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s technickym namestkem reditele n. p. 
Tesla Bratislava ing. Stefanem Pola- 
kem o novinkach ve vyrobe rozhlaso- 
vych prijimacu a o problemech, ktere 
s vyrobou rozhlasovych pffjfmacu sou- 
visi. 

Cvodem bychom radi’ziskali odpoved 
na otdzku, kterou nam kladou na§i 
ctenari po praiske vystavfe Hi-Fi 
Expo. 1969 - kdy se bude proddvat 
tuner VKV pro pfijem podle obou 
norem, ktery byl na Hi-Fi Expo vysta- 
vovdn. 

Vyvoj stereofonniho tuneru VKV by] 
pomerne rychly. Situaci nam usnadnila 
skutecnost, ze jsme meli vyvinut vstupni 
dil VKV pro obe normy, takze stacilo 
dohotovit odpovidajici mf zesilovac. Mf 
zesilovac v nasem tuneru pouzlvd dosud 
nebezn6 kfemikov^ tranzistory, coz - 
mimo jin£ - odsunuje zacdtek jeho vy- 
roby pravdepodobne na zacdtek priStiho 
roku. Tuner splnuje nase ocek&vani a 
zda se, ze iocekavani nasi verejnosti 
po* kvalitativni i vzhledov^ strance. 
Domnivim se, ze ke zvysen£mu zajmu 
o tento tuner pfispeje i to, ze nf zesi¬ 
lovac je od tuneru oddelen. Tim je ce- 
nov6 pristupny i tern zajemcum, kteri 
jiz majl dobry stereofonni zesilovac - 
a tech je dnes mnoho. 

Je jist£, 2e vStsina zdkazniku - ctitelu 
jakostni reprodukce - toto reseni pfi- 
v£td; je prece jen mnohem snadnfjsi 
postavit dobry stereofonni nf zesilo- 
va£ nei dobry stereofonni prijima£. 

Jiste. My jsme ovsem neslozili ruce 
do klina. Vyvijime dale a pocitame 
s tim, ze koncem tohoto roku budeme 
mit prototypovou s^rii. V pfiStim roce 
chceme vyrobit mensi s^rii techto 
tuneru. 

Je moine alespon pribliinfe a zcela ne- 
zdvazne odhadnout pribli^nou cenu 
cel£ stavebnice, tj. tuneru, nf zesilova- 
ce a reproduktorovych soustav? 

Nespada to sice do kompetence, 
ale museli jsme se samozfejme zabyvat 
i timto probl^mem. Dommvame se, ze 
unosna cena cel£ stavebnice by byla asi 
do 10 000 Kcs. Jaka ov§em bude ve sku- 
tecnosti, to dnes nemuze nikdo odhad¬ 
nout - pfedevsim proto, ze pujde 
zrejme o kusovou vyrobu,. s niz zatim 
nemame zadn^ zkusenosti. 

Pokud jde o otazku, kdy budou tyto 
tunery v prodeji, dali jsme si vnitro- 
podnikovy z&vazek, ze do pristi vystavy 
Hi-Fi Expo dame urcit^mnozstvi techto 
tuneru na trh. 

A co pfipravujete v tomto oboru do 
budoucna? 

Nasim perspektivnim ukolem je zkon- 
struovat tranzistorovy jakostnl prijimac 
se vsemi vlnovymi rozsahy a nf zesilo- 
va£em v jedn^ skrini, i kdyz si uvedo- 
mujeme, ze napr. stredoylnn^ rozsah 
neni perspektivni. V kazdem pfipade 
bychom radi spojili tuner s nf zesilo- 
vacem asi 2 X 20 W do jedn6 skrine - 
souprava by samozfejme mela uspokojit 
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i nejvyssi n^roky. Pri konstrukci chceme 
jiz pouzivat jen kfemikovd tranzistory 
a ostatni perspektivni polovodicov^ 
prvky. Narazime ovsem na potize 
s obstaravinim techto soucasti - zatim 
nemame k dispozici ani soucastky, 
kter£ bychom potrebovali k vyvoji 
techto zarizeni. Presto vefime, se 
nam podari pfedstavit verejnosti tento 
novy prijima6 ji^ pristi rok pri vhodne 
pfilezitosti - napr. na veletrhu nebo 
na nejak6 vystave. 

A co ostatni prijima6e? Kdy prijde do 
prodeje Dolly 3 a tak dlouho inzero- 
vany stolni pfijimaC Stereodirigent? 

Dolly 3 by jiz mela byt v prodeji. 
Myslim, ze tentokrat budete mit pri 
testovani snadnejsi ulohu - parametry 
Dolly 3 jsou podstatne lepsi nez u Dolly; 
kratk^ vlny maji vstupni civku na feri- 
tov6 ant^ne, na vsech rozsazich se 
zlepSila citlivost atd. Upozornuji vsak, 
ze se, Dolly 3 nebude dlouho vyrabet. 
Vyroba skonci prakticky v zari tohoto' 
roku s tim, ze snad jeste pristi rok 
budeme delat nejakou mens! sdrii. 
Abychom vsak obohatili trh o nejaky 
nov^ typ prijima£e, budeme od srpna 
vyrdbet prijimac vk§ich rozmeru pod 
ndzvem Menuet. Bude mit nf vykon 
0,5 W, velky reproduktor (8 x 12 cm) 
a bude mit i nekter^ doplnky - pH- 
pojku pro vnejsi zdroj a pfipojku pro 
autoant6nu (i kdyz nejde o prijimac 
pro specialni pouziti v aute). Pfijiinac 
md stupnice na predni i horni st^ne 
skfinky, takze muze pfi provozu stat 
i lezet, dale tonovou clonu, pripravu- 
jeme k nemu i drzak do auta apod. 
Cena bude ponekud vy§si nez cena 
Dolly 3, tj. vice nez 1 100,— Kcs. 

Pfi teto pfilezitosti bychom se chtcli 
zeptat na jednu zajimavost. Ve svetfe 
byvd zvykem d&t star^, popr. upraveny 
pfijimaS do nov6 skrini - tim se 
alespoh opticky zvetSuje vyb£r, 'Vy to 
u pfijimace Dolly deldte pfesne na- 
opak - v tomto pfipade prodavdte pri- 
jimac s podstatnou upravou ve „stare“ 
skfini. Co vds k tomu vedlo? 

Vedla nas k tomu pfedevsim doba, 
kterou potrebujeme k obstarani nastroju. 
Za beznych okolnosti trva totiz vj^roba 
nastroju pro^ zhotoveni rozhlasov<^ho 
prijima£e asi dva roky. 




























Znamena to tcdy, ze napf. Menuet pfi- 
pravujete ji2 dva roky, nebo - lepe 
reieno - ze Menuet byl vyvinut^jii 
prede dvema lety? 

U pfijimace Menuet je situace pone- 
kud jina. V tomto pfipade trvala pfi- 
prava ndstroju jen rok, nebot? sc nam 
podarilo pfeskocit nekterd faze pfipravy 
prijimace do vyroby. Do znacn6 miry 
ovlivnil rychlost pfipravy nastroju i fakt, 
ze jsme jejich zhotoveni platili ve valu- 
tach. I kdyz urychieni pfipravy pfiji- 
mace do vyroby jde na riziko podniku, 
prinesli jsme tuto obet’, nebof zname 
neutesenou situaci na trhu a chceme 
vyjit vstfic zdkaznikum. 

Zdd se, 2e tato snaha je novj?m prv- 
kcm ve vztahu Tesly Bratislava k za- 
kaznikdm. Nelzc si vsak odpustit po- 
znamku, ze tomu tak melo byt jii 
drive a prat si, abyste na tomto kroku 
neustrnuli. 

Probrali jsme pfijiniaCe vyssi ja- 
kostni tridy a pfijimaie pohlednicovd. 
Jak to vypada $e stolnimi prijima£i a 
se Stereodirigentem? 

V soucasne dobe se prodavd stolni 
pfijimac Nabucco. I kdyz nejde o pfi¬ 
jimac vynikajici kvality, prodavame jej' 
i do Anglie. Jeho vyroba vsak konci. 
Prijimac Stereodirigent je pripraven 
do vyroby a ve tretim ctvrtleti letosniho 
roku by se mel prodavat. Jeho. eena 
bude asi kolem 3 300,— Kcs. 

V t6to oblasti nam dela police cena 
tranzistoru - prijimac stejne jakosti 
s tranzistory je pro nas (a tim i pro 
spotfebitele) drazsi nez elektronkovy. 
Proto jsme vyvinuli a vicemCne pfipra- 
vili do vyroby tranzistorovy kabelkovy 
prijimac (autoportable), ktery lze za- 
sunout do skrihky se sitovym zdrojem 
a velkym reproduktorem, takze miize 
slouzit i jako stolni prijimac. Zda se, 
ze toto reseni, tj. moznost pouzit jeden 
prijimac jako pfenosny, jako autopri- 
jimac a konecne jako stolni, vyhovi 
sirokemu okruhu spotrebitelu. Konecne 
- sami jste prijimac vxdeli a muzete 
alespon subjektivne posoudit jeho vhod- 
nost pro jednotliva pouziti. 

. Domnivdme se, 2e toto reseni opravdu 
najde mnoho prlznivcu. Posiech pfi¬ 
jimace ve stolni upravfe potvrzuje, 5e 
reprodukce ani ostatni vlastnosti si 
v niCem nezadaji s beznym stolnim 
prijimacem. Kdy se bude tento priji- 
mafi prodavat? 

Prijimac chceme letos vystavovat 
na BrnenskCm veletrhu a prodavat by 
se mel behem pristiho roku. 

Zde bych chtel jeste poznamenat, ze 
podle nasich pozadavku vyrabi pro nas 
Tesla Jihlava novy typ otocnych ladi- 
cich kondenzatoru s pozmenenym pru- 
behem kapacity, aby se usnadnilo laden! 
na hornim konci stupnice (na stredo- 
vlnnCm rozsahu). Timto laaicim kon- 
denzatorem budou osazeny prijimace, 
kterd budeme vyrabet v pfistim roce. 
Vzorky jsme jiz dostali, zkouseli a kmi- 
tocet 1 MHz je temef ve stfedu stupnice 
(kondenzdtor s nevhodnym prubehem kapa¬ 
city byl jednou ze zavad , ktere jsme testo- 
vanym prijimacdm vytykali - pozn. red,), 
Kdyz jsme jiz u soucastek, v soucasn^ 
dobe probiha vyvoj jioveho typu kufri- 
koveho prijimace, v nems£ bychom 
chteli pouzit jen modern! sOucastky - 
kfemikove tranzistory, kortdenzatory 
v plastickych hmotach, kterd pfipravuje 
do vyroby Tesla Lanskroun, apod. 
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Sc soucastkami souvisi tak£ nekter^ 
dalsi pripominky z vasich testu - uve- 
domte si, ze keramick^ kondenzatory 
jsou podstatne drazsi nez bezn^ svit- 
kovd kondenzatory. Je samozfejm^, ze 
bychom radeji pouzivali soucastky men- 
sich rozmer^, napf. ploch^ keramickd 
kondenzatory, neni to vsak zatim mozn6 
prave z cenovych duvodu. t Cena priji- 
mace by se tim totiz neumerne zvysila, 
zatimco na funkci by se to vubec nepro- 
jevilo, i kdyz samozrejme pro -opravy 
a vubec pro prehlednost konstrukce by 
to bylo velmi vyhodn^. Z nasi strany 
mohu jen prohlasit, ze v tom okamziku, 
kdy budou nov6 soucistky za stejnou 
cenu jako star^, budeme je pouzivat 
i v nasich v^robcich. 

JeitE ndm zbyvd jeden druh prijimaEi) 

- kapesni. Budete je jestE vyribit? 

Poslednim kapesnim prijimacem nasi 
vyroby byl prijimaC Iris. Pres tali jsme 
s jeho vy'robou jen proto, ze jsme nebyli 
schopni cenove konkurovat dovazenym 
kapesnim prijimacum. Nastroje na jeho 
vyrobu jsme vsak zachovali. Prijimac 
tohoto druhu by se mel prodavat 
za 400,—- Kcs. Udelame-li v^ak kalku- 
laci, sotva za tuto castku poridime sou¬ 
castky. Proto jsme od vyroby techto 
prijimacu upustili. Krome toho jsou 
tyto prijimace v zahranicl velmi levnC 
a jejich dovoz je i pro zakaznika vy- 
hodn 1 ^, nebof - jak jsem jiz fekl - pri- 
soucasnych relacich cen soucastek, kdy 
vlastne jen nase odpory se daji cenove 
srovnavat se zahranicnimi, jsou ceny 
dovezenych vyrobku nizsi, nez jakc 


jsme my schopni zajistit pfi cenach 
tuzemskych soucastek. To je bohuzel 
nepfijemny dusledek faktu, 2e jsme jen 
finalnimi vyrobci a soucdstky musime 
nakupovat od ruznych vyrobcu, 

Je ovsem vseobecne znamo, ze i za- 
hranicni vyrobci (napf. v NSR a jinde) 
sami tyto malC pfijimace nevyrabeji - 
kupuji sasi z Japonska (kde je krome 
jinCho pomerne levna pracovni sila) 
a montuji je jen do skrinek s oznaCenim 
vlastni firmy. Tim chci fici, ze ani jim 
se za souCasnCho stavu nevyplaci vy¬ 
roba techto malych prijimacu, ani 
oni nejsou schopni konkurence. 

Dekujeme za informace a na zav£r 
ieSt£ jednu otdzku: jahe mdte zkuse- 
nosti se spolehlivosti soufiastek? 

Odpovecf je velmi jednoducha - spo- 
lehlivost nasich soucastek je dobra, roz- 
hodne je na evropske urovni. I vami 
kritizovane pfepinace rozsahu v Mam- 
bu apod, jsou nyni dobrC a vyhovuji 
vsem pozadavkum. Dolly 3 a Menuet 
jsou presto poslednimi pfijimaci, v nichz 
je budeme pouzivat. Vsechny dalsi typy 
naSich prijimacu chceme vybavit tla- 
citkovymi prepinaci, kterC v licenci vy- 
rabeji nasi sousedC, NDR a PLR. 

Cht&l byste nakonec vzkazat nfeco na- 
Sim C tend film? 

Chtel bych ujistit vsechny vase cte- 
nafe a celou vefejnost, ze budeme delat 
vsechno, co je v nasich silach, abychom 
uspokojili zakazniky a vsechny jejich 
pozadavky v oboru, v nemz pracuje- 
me. 
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0 letu a pfistani kosmicke lodi Apollo 11s kosmonauty Armstrongem , Aldrinem a Collinsem 
na Mesici bylo jil napsdno mnoho podrobnostL Vspkh teto vypravy jiste velmi zdvisel i na do - 
konalem komunikacmm spojeni mezi a posddkou a take mezi velitelskou cdsti lodi a lunar - 
nxm modulem , s nimz Armstrong a Aldrin na Mesici pHstdli. A diky radioelektronice jsme take 
vlichni mohli sledovat prime televizni prenosy z cesty i z prvnich kroku pozemUanu na Mesici. 
Protoze predpokladdme s ze nase ctendre budou zajimat alespon hlavni technicke udaje o komu- 
nikacnim vybaveni Apolla 11, uvddime tyto informace ve volnem prekladu z'americheho casopisu 
CQ_. Gldnek je doplnen obrdzky , ktere jsme na ncdi iddost dostali pfimo z Ndrodniko uradu 
pro kosmicke lety „NASA“ ve Washingtonu* Z lehol pramene jsou i obrdzky na II. strane 
obdlky. / 


Komunikacni moznost lunarniho 
modulu (LM) 

Radioelektronicky system lunarniho 
modulu je schopen zajistit tri obou- 
stranne moznosti spojeni: spojeni lunir- 
niho modulu s obihajici velitelskou casti 
Apolla 11, spojeni LM pfimo se Zemi 
a spojeni mezi LM a kosmonauty pfi 
jejich pohybu na mesicnim povrchu. 

Stejne jako Apollo 8, pouziva LM 
jednak pasmo S, jednak rozsah VKV. 
Behem letu, kdy je LM na viditelne 
strane Mesice a oddelen od velitelsk6 
kabiny, uskutecnuje se spojeni LM se 
Zeml na pasmu S, .zatimco spojeni 
mezi LM a velitelskou kabinou probihd 
na VKV. Tak jako osadka Apolla, 
muze i lunarni modul pfijimat i vysilat 
vsechny informace pdsma S soucasne, 
stejnou ant&iou a casto na stejn^m kmi- 
toctu. Pasmo S obsahuje tyto signaly: 
hlas kosmonautu, televizni signal, udaje 
pro pocitac, signal k urceni vzdalenosti, 
biofyzickd udaje a system telemetrick^ch 
dat. Kmitocty, kter£ pouziva osadka 
lunarniho modulu, jsou v tabulce: 


Pasmo S, vysilani 

2 282,5 MHz 

Pdsmo S, prijem 

2 101,8 MHz 

- VKV, kan^l A 

296,8 MHz 

VKV, kanal B 

259,7 MHz 


Pfenos fedi v pdsmu S je zakladnim 
prostredkem spojeni mezi pozemnim 
strediskem a obema kosmonauty v lu- 
narnim modulu. Jako odezvu na radio- 
lokacni signdl vysOany ze Zeme vysila 
zaflzeni pasma S (na LM) zpet na 
Zemi radiolokacni signal, ktery umoz- 
huje pozemnimu stredisku ridit drahu 
a urcovat vzddlenost LM. Biofyzicka 
data (napf. tep kosmonautu) jsou pre- 
nasena v dalsim kanalu pasma S, aby 
lekari v pozemnim stredisku mohli pru- 
b6zn6 sledovat zdravotni a fyzicky stav 
kosmonautu. Jeden z kanalu je take 
ur£en pro nouzovy telegrafni signal 
(CW) pro pripad, kdyby kosmonautu 
nemohli mluvit. 

Vetsina techto informaci muise byt 
vymenovana i mezi LM a velitelskou 
kabinou, v tomto pfipade jsou v§ak in¬ 
formace pfenaseny na VKV. feec je 
pfena^ena na kmitoctu 296,8 MHz 
(simplex), zpet na 259,7 MHz (opet 
simplex). Radiolokacni signal pouziva 
oba kanaly jako duplexni provoz. 

Pokud jsou obC tClesa - lundmi modul 
i velitelska kabina - schovany za Mesi- 
cem, nelze spojeni s pozemnim stfedi- 
skem uskutecnit. Spojeni mezi LM a ve¬ 
litelskou kabinou probiha simplexnim 
provozem na kanalu A, zatimco tele- 
metrickd data z LM se pfeddvaji na ka¬ 
nalu B a zaznamenavaji se na magneto- 



Dny. Jakmile je mozn6 spojeni se Zemi, 
sou potom tato data z magnetofonu 
dvysildna na Zemi 32krat vyssi rych- 

3Stl. 


Spojeni z mesicniho povrchu 

Po prist&ni LM na Mesici pouzivd 
elitelski kabina krouzici kolem Mesice 
>asmo S pro prim£ spojeni se Zemi 
, pasmo VKV ke spojeni s kosmonauty 
ia mesicnim povrchu. Ti maji mezi 
ebou spojeni rovnez v pdsmu VKV. 
Ain&rni modul potom slouzi jako nej- 
Irazsi ,,retranslated stanice te sveta; pri- 
ima signdly VKV, premenuje je na 
:mitocet pasma S a vysild je do site 
lozemnich prijimacich stanic. Pokud 
>y bylo spojeni mezi LM a veliteiskou 
:abinou na VKV nevyhovujici, mohou 
jozemni stanice slouzit jako zprostred- 
:ovatel6 retranslaci signdlu pdsma S 
: Mesice zpet k velitelsk6 kabine. 

Prenos televizniho signalu 

Televizni spojeni ma mnohem vetsi 
ryznam, nez jenom ukazat zvedavym 
^ozemst’anum*' prvni kroky cloveka 
la Mesici. Vedci z pozemniho pozoro- 
faciho strediska mohou prubezne na 
Tastni o6i sledovat mesicni krajinu, 
nohou radit kosmonautum, ktery ka- 
nen nebo nerost maji privdzt a ktery ne, 
cam nejl^pe umistit televizni kameru 
ltd. Televizni vysilac je umisten na 
:akladni cdsti LM, ktera slouzi pfi 
itartu jako rampa - proto tak£ mohl byt 
tart prenaSen. Jak jiz bylo receno, tele- 
nzni spojeni probiha v pasmu S na 
cmitoctu kolem 2 200 MHz. Jednim 
' prvnich ukolu kosmonautu po pristani 
Dylo tedy instalovat na mesicni povrch 
jarabolickou ant£nu pro toto pasmo 
'viz II. str. obalky). Specialni kamery, 
construovane pro prenosy z Mesice, 
sou rovnez vyobrazeny na II. str. obal- 
ty. Vazi jen neco malo pres 2 kg, maji 
;ifku pdsma od 10 Hz do 500 kHz a sni- 
naji 10 obrazku za vterinu: Spotreba 
samery je asi 7 W. Barevna kamera 
Dbsahuje jen jedinou snimaci elektronku, 
ded niz rotuji barevn£ filtry. Obraz se 
Droto musi na Zemi nejdrive upravit. 

Vyreseni televiznich prenosu z Mesice 
oylo tvrdym oriskem a stalo nekolik 
nilibnu dolaru. Nez signal z Mesice 
doldtne na Zemi, uplyne asi 2,6 vteriny. 
Mezitim se pohybuji vysilaci i prijimaci 
intdny a vznikajici Doppleruv jev zpu- 
sobuje kmito£tov^ posuv prijimaneho 
signdlu. Tento posuv musi byt na Zemi 
jpraven, aby mohl byt signal preveden 
do bezn6 televizni site. Dosahuje se 
toho tak, ze prijimany signdl se nahrava 
na magnetofon a ihned z dalSiho mag- 
netofonu opet prehrava. Zmenou rych- 
losti posuvu pdsku na prehrdvacim mag- 
netofonu se vyrovndvd puvodni kmito- 
ctovy posuv. Pozdrzenim signdlu se 
ovsem ztrdci synchronizace mezi obra- 
zem a zvukem, takze i zvukovy signdl 
musi byt prostrednictvim magnetofonu 
pozdrzen a pak znovu synchronizovan 
s obrazovym signalem. Dalsim probM- 
mem je, ze snimaci kamery pouzit£ pro 
prenosy maji snimaci kmitocet 10 obraz¬ 
ku za vterinu, zatimco pro bezny tele¬ 
vizni signal je zapotrebi kmitocet 30 
obrazku za vterinu. I tato uprava se 
musi delat na Zemi pred vyslanim obra- 
zu do televizni site. Protoze kamera ma 
dost velky vlastni prikon, musi byt vy- 
tvaren6 teplo odvadeno. Obvykle k to- 
mu slouzi maly ventilator, umisteny 
primo v kamere. Protoze vsak na Mesici 
neni atmos&ra a ventilator by tudiz 
nemel co ,,foukat <e , je toto reseni nepo- 
uziteln6. Proto byly vyvinuty specidlni 
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kovov6 vodi£e—zarice, kterd odvadeji 
nadbytecn£ teplo z choulostivych sou- 
castek a vyzafuji je do prostoru. 

PLSS - Portable Life Support System 

Pod timto ndzvem se skryva onen vak, 
ktery meli oba kosmonaut^ na zadech 
pri sv£ cinnosti na povrchu Mdsice. 
Doslova prelo^eno to znamend „pfe- 
nosny zivot nesouci syst£m <( . Je to pre- 
nosny, naprosto samostatny uzavreny 
system, napajeny z vlastnich zdroju. Po 
dobu ctyr hodin dodava kyslik, chi ad i 
a cisti vydychanou smes, zajisfuje ob£h 
chladiclch prostfedku ve skafandru, 
obsahuje vysilac biofyzickych udaju a 
dvojit^ transceiver na VKV pro vzd- 
jemn£ spojenl: PLSS maji kosmonaut£ 
pripevnen na zadech a-chrdn£n krytem 
proti mikrometeoritum a teplote. PLSS 
ma trisignalni gdrovky a na zvldstni 
ovladaci jednotce dva prepinace - regu- 
laci hlasitosti a p^tipolohovy prepinac 
k ovladani transceiveru pro spojeni na 
VKV. Tuto ovlddaci jednotku maji za- 
vesenu na prsou. Antdna je trvale pri- 
pevncna k systdmu kyslikovdho pfistroje; 
V pripade maldho tlaku nebo maid zaso- 
by kysliku se ve sluchatkdch ozvou (roz- 
lisend) nizkofrekvendni t6ny. 

Radioelektronicka zarizeni 
na lunarnim modulu 

Vetsina dilft zarizeni na LM je totoz- 
na se zarizenim na Apollu.'Souprava pro 
pasmo S obsahuje dva stejnd prijimace, 
dva fazove modulovane vysilace (yykon 
0,75 W) s budidem a zesilovacem a kmi- 
toctov^ modulator. dPrijimace a fazove 
modulatory slouzi k radiolokaci, pfe- 
nosu reci, nouzovdho telegrafniho sig- 
ndlu a telemetrickych udaju. Kmito- 
ctova modulace se pouziva hlavne k pre- 
nosu televizniho signalu; soudasne vsak 
prenasi PGM (kddovd modulace) te- 
lemetrickd udaje, biofyzickd data apod. 

V pripadd potfeby vetsiho vykonu lze 
pouzit vykonovd zesilovace, kterd jsou 
na LM dva: jeden md asi 18 W, druhy 
15 W. Zesilovade jsou §irokopdsmovd 
a maji velmi velkou udinnost. Spolu 
s odpojovadi a dvema napajecimi'zdroji 
jsou.umisteny na spoledndm Sasi. Zatim- 
co Apollo je zarizeno pfevazne na po- 
uzivdni pdsma S a zafizeni k tomu po- 
tfebneho, je lunarni modul orientovan 
na pou^ivdni pasma VKV. Zarizeni pro 
VKV se skladd ze dvou stabilnich super- 
hetovych prijimacu a dvou vysiladu AM 
o vykonu 5 W, Jedna kombinace priji- 
mad-vysilad pracuje na 296,8 MHz, 
druhd na 259,7 MHz.^Kandl B mu^e 
b^t pouzit i pro pfenos kbdovd modu¬ 
lace (PGM) dat z LM do velitelskd 
kabiny. 

Centrum pro zpracovanf signalu 

Je to spolednd zarizeni pro zpracovani 
a rozdeleni tdmdf vsech prijimanych 
signalu krome televizniho a ndkterych 
mericich signalu. Toto zarizeni zpraco- 
vava mzkofrekvendni akusticke signaly, 
jednotlivd lekarskd informace atd. a roz- 
deluje je podle druhu do sluchatek kos- 
monautu, do vysilacu, magnetofonu, po- 
citace apod. Signal-processor (jak se to- 
muto zarizeni fika v anglictind) obsa¬ 
huje dve nizkofrekvencni centra pro 
kosmonauty a zarizeni, v nemz jsou 
informace spindny, smesovany a modu- 
lovdny. Ma takd obvod, ktery automa- 
ticky zajistkije pripadnou retranslaci 
v pdsmu S. Dve stejna nizkofrekvendni 


centra provddeji vyber, „vydisteni (( a ze- 
sileni nizkofrekvencniho signalu prija- 
tdho nebo vysilandho lundrnim modu- 
lem. KaSdd toto centrum obsahuje 
mikrofonni zesilovac, koncovy zesilovac 
pro sluchatka, obvod VOX, diodove 
prepinace, rizeni hlasitosti a interkom. 

Linka poditace 

Zarizeni pro prijem signdlu v LM de- 
koduje signal o kmitoctu 2 101,8 MHz 
obsahujici pokyny a prikazy ze Zeme 
a predava tyto informace do ridiciho 
pocitace v lunarnim modulu. Soucasne 
overuje a potvrzuje prijeti signalu zpet 
na Zemi. Pokud podltad z jakdhokoli 
duvodu potrebnou informaci nedostane 
nebo pfedpoklada, ze informace je chyb- 
na, vyzdda si automaticky opakovdni. 
Tuto linku lze pouzivat takd jako na- 
hradni pro pfenos reci. 


Krdtce po macTarskd firme Videoton 
uspofadala v Praze tiskovou konferenci 
prostfednictvim macfarskdho podniku 
zahranicniho obchodu Elektroimpex 
dal§i macfarska firma Orion. Tento za- 
vod ma ji^ vice nez padesatiletou tradici 
a tedy i bohatd zkuSenosti, jak se o tom 
konednd presvedcilo i u nas desetitisice 
majitelu televizoru tdto znacky. V roce 
1929 zacala tato firma s vyrobou roz- 
hlasovych prijimacu a v letech 1956 az 57 
i s vyrobou televizoru. V roce 1959 se 
takd objevily prvni televizory Orion na 
nasem trhu. Koncem leto^niho roku bu- 
de ji£ v Ceskoslovensku v provozu 185 
tisxc televiznich prijimadu znacky Orion. 

Na tiskovd besede predvedli zastupci 
fir my nekolik novych typu televizoru 
(nekterd z nich jsou na obrazcich). Vse- 
chny vynikaji dokonalym tvarovym re- 
§enim, estetickym vzhledem, vynikajici 
povrchovou upravou a jsou i po tech- 
nickd strdnce na Spidkovd urovni (nekte- 



Obr, 1. Televizni pfijirndi 
Orion Victoria - AT459 


Nastavitelna antdna pro pdsmo S je 
parabolicki antdna o prumeru asi 
66 cm, napdjena z bodovdho zdroje. 
Sklddd se ze dvou kfizem slo^enych 
dipolu a GP antdny. Antdna obsahne 
174° vertikalne a 330° pri otaceni kolem 
vlastni osy; lze ji ovladat rudne i auto¬ 
maticky. Behem letu se pouzivaji dve 
vsesmerovd antdny; jedna vpredu, jedna 
na boku LM. Zaride obsdhnou spoledne 
asi 90 % prostoru. 

Dve antdny pro VKV jsou rovndz 
vsesmerovd, doprava kruhove polarizo- 
vand zdrice. Kdnicka antdnka o ddlce 
20 cm a prumeru 30 cm slouzi ke spo¬ 
jeni mezi lunarnim modulem a kosmo¬ 
nauty pri jejich pobytu na mesicnim 
povrchu. 


ri nasi odbornici dokonce tvrdi, ze predci 
nase vyrobky po vsech strankach asi o 10 
az 20 %). Jedinym handicapem macTar- 
skych televizoru znacky Orion na nasem 
trhu. byla donedavna skutecnost, ze 
opravy vsech zahranicnich pristroju 
jsou drazsi nez tuzemskych. Jak oznd- 
mili zastupci firmy Orion, byla nyni 
uzavfena dohoda, podle niz budou 
opravy a nahradni soucastky televizoru 
Orion napriste uctovany stejne jako 
u televizorA Tesla. Dobre sluzby md 
pomoci zajisfovat i vlastni informacni 
sluzba v Praze. Jejim ukolem je rozsi- 
fovat sit’ sluzeb, zabezpecovat vcas a 
v dostatecndm mnozstvi nahradni sou¬ 
castky a vytvaret podminky k udrzovdni 
dostatecnych zasob. 

Na yysoke kvalite vyrobku znacky 
Orion md jiste podil i to, ze se firma 
v poslednich letech specializovala - pfe- 
dala vyrobu rozhlasovych pfijimacu a 
nekterych dalsich zarizeni jin^m firmam 



Obr. 2. Novy typ televizniho prijimace 
Orion-AT 1651 
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Kmhocty pouzivand mezi lodi Apollo 11 a lunarnim modulem 


Kmitocet [MHz] 

T^leso 

Modulace 

PrendSend informace 

2 287,500 sek. 

CM 

fdzovd 

refi, radiolokace, data 

2 282,500 vysllani 

LM 

fdz.-kmito^tova 

reC, TV, radiolokace, data 

2 272,500 

CM 

kmito£tova 

TV, data 

2 106,400 prim. 

CM 

fazovd 

rei, radiolokace, data 

2 101,800 prijem ^ 

LM : 

fazova 

fee, radiolokace, data 

296,800 kandl A 

CM/LM 

amplitudova 

fed, CM-LM, data 

259,700 kandl B 

CM-LM 

amplitudovd 

fee, CM-LM, data 

- 243,000 

CM 

amplitudovd 

vykryvaci majak 

10,006 

CM 

SSB 

zpfitnd linka 


LM - lunary modul - lunarni modul 

CM - commandant modul - velitelska kabina 


Televizory Orion na naSein trhu 




(mimo jin6 i Videotonu) a soustredila se 
jen na vyvoj a vyrobu televiznich pri- 
jirriacu. 

Zavod Orion ma,znacny podil i na 
tom, ze z celkov6ho exportu do socialis- 
tickych statu je dnesCSSR na prvmm 
miste - celkem asi 30 % vyvozu v oboru 
elektroniky a radiotechniky jde prave 
k nam. Krome televizoru jsoti to napr. 
zeleznicni zabezpecovaci system ve Stu- 
rove, podobna zarizeni v sokolovsk^m 
hnedouhelnem reviru, speci&lni zesilo- 



Obr. . 4. Modernizovand verze oblibeneho 
televizniho prijimace Orion AT759 

vace na zimnim stadidnu v Bratislave 
atd. Tak6 sveteln£ tabule pro rychl£ 
oznamovani vysledku na mistrovstvi 
sveta v lyzovdni v unoru 1970 ve Vy- 
sokych Tatrach budou mit madarskou 
znacku. . * 

Nelze ovsem tvrdit, ze bychom z Ma- 
darska jen dovazeli: v letech 1964 az 
1967 dodali jsme do Madarska napr. 
ctvrt milibnu televiznich obrazovek, be- 
hem poslednich let asi 115 000 gramo- 
fonu, od roku 1967 do letoska'40 000 
magnetofonu atd. Na celkov^m madar- 
sk£m importu v tomto oboru se GSSR 
podili 35 %. ' ; g 


Jngoslam U hybernn 


V cervnu a cervenci J969 byla v mist- 
nostech vystavniho palace U hybernu 
jugoslavska prtimyslovi vystava. Pro- 
toze nemame dostatek objektivnich in¬ 
formal predevsim o jugoslavskdm elek- 
tronick^m prumyslu, je tezk£ ,usuzovat 
_podle jedne vystavy na celkovy stav 
elektroniky v zemi nasich pratel. Jedno 
je vsak jist6 - zeme,, ktera pred valkou 
byla znama bosenskymi svestkami, stat- 
nymi Cernohorci, nekolika pristavy 
(predevsim valecnym pristavern Pulj, 
Boka KotorsM) a pratelskymi vztahy 
k nasi republice, zeme, ktera byla val¬ 
kou velmi tezce postizena a ktera.se po 
valce velmi nesnadno vzpamatovavala 
k novdmu zivotu, zeme, ktera byla po 
valce de facto v blokade jak ze strany 
tzv. lidovych demokracii, tak i ze strany 
kapitalistickych statu - tato zeme se 


dnes premenila ve vyspely prumyslovy . 
stat. 

Je mozn£ tvrdit, ze na t£to ceste, kterd 
nebyla bez obtizi, pfeskocil jugoslavsky 
prumysl dik spolup.raci se zahranicnimi „ 
partnery nekter6 etapy vyvoje - jinak si 
lze jen tezko vysvetlit jeho soucasn6 vy- 
sledky, jak jsme je mohli - treba jen 
v malem meritku - videt na vystave 
;U hybernu. 

. Zaujala n&s predevsim expozice jugo- 
sl&vskeho elektronick^ho prumyslu, re- 
prezentovan^ho ■ podnikem Elektronska 
Industrija. Videli jsme jugoslavska te- 
levizni prijimace, rozhlasov^ prijimace, 
ukazky z vyroby polovodicovych prvku, 

. soucastek a dilu - napr. televiznich an¬ 
tin' ant^nnich predzesilovacu apod. 
Mluvit o estetick&n vnejsim vzhledii 
televiznich i rozhlasovych prijimacu je 



OBr . /. 

Cast 'expozice ko- 
merdnt' elektroniky 
podniku Elektron¬ 
ska Industrija 


„nosenim drivfdo lesa“. Gtenari si jiste 
vzpomenou na televizni prijimace Ni- 
sava a Sava, kter£ se u nAs sv£ho casu 
prodavaly a po nichz byla neobycejna 
poptdvka. Bohatstvi tvaru, reseni a po- 
uzitych materialu je na nase pomery 
zcela mimofadne, zvlaste kdyz uvazime, 
ze vsechny vystavovan^ exponaty byly 
vyrobeny v jedinem zavode. Nemeli 
jsme bohuzel moznost merit a podrob- 
neji zkoumat vystavovane vyrobky po 
.technicke strance, nemuzeme si proto 
t6to. problematiky vsimat podrobneji. 
Jen podle zapojeni a subjektivniho po- 
souzeni cinnosti muzeme usuzovat, ze 
po technicke strance odpovidaly vnejsi-/ 
mu provedeni - a to by mel byt ideilni 
stav. V kazd6m pripade, jak jsme take 
nekolikrat zduraznovali i v nasich tes- 
tech, pro velkou vetsinu potencialnich 
zakazniku hraje znacnou roli predevsim 
vnejsi provedeni. 

Vysoka uroveh vnejsiho vzhledu vy- 
robku je zrejma zvlaste na televiznich 
prijimacich, jichz byla vystavena cela 
rada (nekolik typu je na obrazcich). 

Zaverem nezbyva nez si prat, aby 
i nase vyrobky, kter£ si v technickych 
parametrech vetsinou v-nicem nezadaji 
se zahranicnimi,. mely alespon ponekud 
lepsi vzhled - tak, aby se priblizily to- 
mu, co jsme videli na vystave U hyber¬ 
nu - a nejenom tarn. -ou- 




Obr. 3 . TMevizni pfijimac 
Riviera de luxe 



Obr . 4 . Pfenosny televizni pfijimac s vysuvnou * 
antenou Minivox t pro prijem v 1. az 5. televiz- 
nim pdsmu 






Celo^tatm §otkani radioamateru 
OLOMOVC 1969 


Ve dnech 8. az 10. 8. se sjeli do Olo- 
mouce radioamat^ri z cel£ republiky. 
Radioklub OK2KOV v cele s OK2WE 
zde poradali celostatni setkdni radio- 
amat^ru. Prijelo vice nez puvodne pri- 
hlasenych asi 250 ucastniku, takze na 
malou ucast si poradatele nemohli ste-‘ 
zovat. Vsichni byli ubytovani v pekn6 
modern! koleji Bedricha Vaclavka, 
prednasky a semin&re se konaly v pro- 
tejsi budove a stravovani bylo zajisteno 
v restauraci Vegeta, vzdalend asi 5 mi- 
nut, vsechno tedy pekne pohromade. 

Prvni ucastnici se zacinali do Olo- 
mouce sjizdet v patek odpoledne. Nebyl 
organizovdn zadny program, jen vecer 
byla v mal6m sale usporadAna beseda 
nebo spise diskusni vecer, na nemz se 
turner vsichni pritomni sesli a vymeno- 
vali si zkusenosti. Dalsi cist radioama- 
tiru prijela v sobotu rano; v 8.30 hod. 
pak setkini oficialne zahajil* ing. 
J. Plzik, OKI PD, predseda CRA. Po 
strucn6m uvodu a maid prestavce zacala 
dopoledni cist programu; nejprve to 
byla prednaska ing. Plzika, OKI PE), 
o smerovych antenich na kritkd vlny, 
hisledovala -prednaska dr. Vsetecky, 
OKI ADM, o zpusobech DX-provozu 
v soucasnd dobe. O obd prednasky byl 
velky zijem. Mezitim probihalo v chod-. 
bach mnoho „kuloirovych" jednani, 
.setkavali se stari znimi a navazovaly se 
rioyd znimosti. Organizatori vzalhzretel 
na "to, ze privd to je na setkini nejzaji-' 
mavejsi, proto, byl program, oboii dnu 
velmi vhodny'a pocital hlavne s volnymi 
debatami a diskusemi mqzi amatdry. 

Po obede se zijemci o organizovanou 
diskusi rozdelili do peti skupin: KV, . 
VKV, SSB, RP a OL, YL a XYL a do 
vecera resili spolecne .svd probldmy. 
Vecer se vsichni sesli ve dyou silech 
k seznamovacimu vecirku s hudbou 
a obcerstvenim. V.nedeli pokracoval 
program jeste^dvema-kratsimi prednis- 
kami a- pred polednerh byl- oficiilne 
zakoncen. 

Celd dva dny se cile obchodovalo. 
Ve zvlistnich mistnostech meli prodej- 
nu jednak tJRK, jednak Tesla Roznov. 
Prodejna EJstredniho' radioklubu Byla 
atraktivni hlavne sortimentem, ktery do- 
dala Gstredni radiodilna z Hradce Kri- 
lovd a k nemuz poskytoval informace jeji 
vedouci Kamil Hribal, OKING. Byly 
'to reflektometry, krystalovd filtry a tran- 
zistorovd telegrafni budice VFX1 pro 
vsechna amatdrski pisma. Dile se pro- 
divaly polovodice, krystaly, japonskd 
prepinace a ladici k^ndenzitory, ni- 
hradni dily ze stanic RM31 a mnoho 
dalsich drobnosti, takze se snad nestalo, 
ze ,by prodejna zustala jen chvilicku 
’ prizdni. O prodejnu Tesly Roznov byl 
mensi zijem, dany zfejme tim, ze kazdy 
chtel koupit neco zvlistniho, co bSzne 
krupit .nemuze, takze -polovodice II. 
a III. jakosti zustaly trochu stranou. 
Krome techto dvou prodejen fungovaly 
i.zvlistni biirzy, kde radioklub'y prodi- 
valy s'elsyny, kabely, elektronky, kon- 
denzitory a podobnd soucistky ze svych . 
„nadnormativhich“ zisob. 'Odbocka 
RADIO Gottwaldov vystavovala 'sv^ 
nove stavebnice ladicich kondenzitoru, 
radioklub Smaragd ^ prodival univer- 
.zilni desticky s plosnymi spoji a mefici 
hroty a uzaviral objednavky na ant^ny 
QUAD, radioklub HANA nabizel pekn^ 
selsyny. t - ; 

Od patku byla v provozu stanice 


OK5KOV, kteri pouzivala zarizeni 
KWM1 firmy Collins. Byla umistena 
v. jedenict^m patre kolejni biidovy, 
pouzivala ant£nu GP a byla neustile 
obl^hina zijemci, kteri si chteli udelat 
spojeni pod znackou OK5. 

V sobotu pozval 'radioklub HANA ^ 
nekolik v zijemcu na prohlidku sv^ho ^ 
nov^ho^ vysilaciho strediska, kter£ si 
staveji clenov6 radioklubu svdpomoci 
asi 12 km od Olomouce v Podhoranech. 
Domek z panelu ma ctyfi mistnosti, 
k nimz pribudou jeste dve podkrovni. 
Stavba byla zahijena letos v kvetnu, 
je zhruba hotovi a ma byt letos dokon- 
cena. Na nase pomery je to vykon oprav- 
du fantasticky. K tomuto radioklubu 
(Hani) . se jeste Vritime v nekter6m 
z dalsich cisel AR, protoze tak dobra 
parta radioamat6ru se najde milokde^ 
a vsem muze byt prikladem. Po otevreni 
nov^ho vysilaciho strediska prineseme 
tak6 obrizkovou^ reportiz z jeho vy- 
stavby. Prohledli jsme si tak£ starou 
olomouckou pevnost, kde ma radioklub 
Hani svoji kolektivku OK2KYJ. 

Mezi ucastniky byl i pan Benes 
z Brna, hevidomy radioamat^r, o nemz 
jsme psali v AR asi pred dvema lety. 
Tenkrit koncil clinek slovy „na shleda- 
nou na amatdrsk^m pismu“ - a uz je to 
pravda. Pan Benes mi od dubna mi- 
nuldho roku vlastni koncesi- (znacka 
OK2PGM) a vysili zatim na pismech 
1 3,5 a 7 MHz. Postavil si sim konvertor 
k prijimaci i vysilac, vyvinul nekolik^ 
metod ladeni, doladovini koncov6ho 
stupne (protoze nemuze pouzivat bezn6 
merid pristroje),- vedeni deniku apod. . 
Na sobotnim vecirku se vsem predstavil 
i jako hudebnik a mel se svou harmoni- 
kou velky uspech. Domluvili jsme si 
predbezne s p. Benesem nivstevu 
v'. Brne, takze se o nem na' strankich 
AR je§te doctete. 

Setkini se zucastnil i nis nejstar§i 
radioamatdr P. Motycka, _OKlAB. Byl 
vsude videt se svym fotoaparitem a na 
nejstarsiho radioamatdra' vubec nevy- 
padal. - 

Proti drivejsim setkinim prekvapil 
pocet- YL a XYL. Jiste si vsichni vzpo- 
minite, jak pfi seznamovacich vecir- 
cich vzdycky piny sil muzu stridal pri 
tanci tri hebo ctyri zeny. Tentokrit byl 
pocet turner vyrovnin, a tak i pri mene 
kvalitni hudbe byl tariecni parket stile 
piny. v ' 

Skoda, ze se nepodarilo zajistit puvod- 
'rii termin setkini, tj. o tyden pozdeji. 
Vsichni by si jiste ridi prohledli vystavu 
F16ra Olomouc, kteri zacala 15. 8. 

A jako na vsem v Olomouci, i na^teto 
vystave se podileji "radioamat^ri; jiz 
' ponekolikit6 zajisfuje radioklub Hani 
,,ozvuceni“ vystavy. V rozmerech, v ja- 
kych se vystava koni, je to uz dost price. 
Zatim byly v pln£m proudu pripravy na 
vystavu, kvetin jeste .-milo, presto si 
vsak vetsina ucastniku misto konini 
vystavy - Smetanoyy sady - prohlidla. '' 

Setkini se vydarilo dik pofadatelum, 
pocasi a hojn6 ucasti. Prijelo i mnoho 
slovenskych radioamat£rh a potvrdilo 
se, ze az na vyjimky radioamat^ri 
,,zajedno jsou“. Rozvoj vydelecn^ cin- 
nosti jednotlivych radioklubu zpusobil, 
ze si.radioamat^ri mohli koupit soucist¬ 
ky a pristroje; kter6 Wta shineli a ktere 
byly velmi xvzicn6. 

Af-je dalsi setkini - a tfeba hned 
napresrok - stejne pekni! t . .. 


Povoluji souCasn^ 
predpisy montdz te- 
levizni anteny na tyi 
hromosvodu? Dfi- 
vfijsi predpisy to za- 
kazovaly. Ddle - mu- 
sim pfihldsit televiz- 
ni prijimac a platit 
uiastnick^ poplatek, 
jde-Ii o zahraniini 
televizni prijimafi se 
zvukovou mezifrek- 
venci podle normy CCIR-G, ktery chci po¬ 
uzivat vyhradne pro prijem zaliraniCnich 
programu a ktery tedy nem Ini m pouiivat pro 
prijem v pdsmu CCIR-K? (Ing. S. Floridn, 
Bratislava)., 

Dotaz jsme predali nasemu spolupracovnlku 
z ministerstva post a telekomunikaci - zde je jeho 
odpoved* Platne is. predpisy o antenach, norma 
CSN 34 2820, stanovi v paragrafu-28219, pism. d) 
° um fstovani anten: „Jimaci tyce hromosvodu se 
nesmeji pouiivat pro zdv£s nebo pripevn^ni anten. 
Antony musi mit samostatnou konstrukci - podpe- 
fUj kterd vSak mu2e slouzit tez jako jimac, vyhovu- 
je-li jinak jako jimaci zafizem hromosvodu (viz 
CSN 34 1390)“. 

Zajimavd je i odpovecf na druhy dotaz: "Podle 
paragrafu 7, odst. 1 zdkona e. 110/1964 Sbr, o tele- 
komunikacich, je vlastnik, popr. uzivatel.prijimaCe 
povinen ohldsit prijimad, ktery pouziva, k evidenci 
u pfisluSne po§ty, ridit se stanovenymi podminkami 
a platit stanoven^ poplatky. Rozhodujid je jedinfe 
skutednost, ze se prijtmad pouiivd k rozhlasov^mu, 
popr. televiznimu pfijmu.’ Nezdleii tedy na tom, 
jde-li o pnjem ceskoslovenskych nebo jin^ch vysi- 
latii, V kaide domdcnosti se musi prihlasit k evi¬ 
denci a platit poplatky za v§echny televizni pfijima- 
ce, ale jen za jeden (prvni) rozhlasovy prijimat. 

Tolik sucha litera zdkona. Zbyva jen dodat,'2e 
v nekterych clancich zdkona o telekomunikacich 
dojde pravdepodobnS ke zmenam. Budeme o nich 
Ctenare informovat. 

V £est£m iisle AR mne zaujala zprd- 
va o nasem pHjimafii, ktery je na mf a 
nf osazen intcgrovanymi obvody. Pro¬ 
toze jde o novy v^robek, uvefejnete 
vlastnosti, schema i jin6 udaje o tomto 
prijimaci, pokud je mdte k dispozici. 
(M. Kunec, Stochov).- 

w 9 ton / to prijimaci jsme psali ji2 n^kolikrat - samo- 
zrejm^ jsme se o tento vyrobek zajimali hned, jak- 
mile jsme se doveddi o jeho existenci (a to je jii 
ddle nez rok), Strucnd lze situaci shmout takto: 
prijimad byl vyvinut, mnohd Tesly jednaly o jeho 
vyrobd a v2dy z „veci“ z ruznych dCivodu (napr. 
ekonomickych i jin^ch) seSlo. Protoze jde do jiste 
miry o skutednd specidlni konstrukci, je samozfejme, 
it jakmile se tento prijimad zadne vyrabdt, prinese- 
me okamfite jeho popis i dal5i udaje. Kdy to ovSem 
bude, to se neodvaiujeme odhadnout. 

Jak lze nahrdvat programy z rozhla- 
su po drdtfe? Je tfeba presne dodrzovat 
vstupni a v^stupni napeti uvedend 
v technick^ch parametrech magneto- 
fonu, nebo maji ndjakd rozpeti (min., 
max.)? (Ing. K.Tomek, Ceske Budfjo- 
vice). 

Nahravanim na magnetofon se podrobne zabyva 
dldnek Ivo Hubera'v AR 7/67. K druhe dasti otdzky 
lze fici jen to, it napeti pro jednotlivd vstupy jsou 
tzv. jmenovita napeti, co i prakticky znamena, it je 
vidy mo2nd privest na jednotlivd vstupy napeti 
v urditdm rozmezi (rozmezi se u jednotlivych mag- 
netofond li§i), pfi nichf magnetofon sidle pracuje 
bezvadne. Maximdlni napdti, pfi nemi magnetofon 
je^te bezvadnd nahrava, b^va a i o 50 procent vetSi 
nei uv^ddne jmenovite napeti. 

, Sdelte mi, prosim, kolik stoj£ tran- 
zistory GC511, elektromechanick^ 
filtr a kde bych mohl ziskat mffidlo 
DHR5, 200 mA? (J. Povala, Lubina). 

Tranzistor GC511 stoji 36,— Kds, parovany 
s tranzistorem GC521 -78,— Kcs (stav k 10. 7. 
1969). Elektromechanicky filtr stoji 60,— Kds. 
Mdridla DHR se jiz nevyribeji, n. p. Metra Blansko 
-vyrabi nyni mefidla 'nove konstrukce typu MP, 
ktera typy DHR nahrazuji. ‘ 

Krome toho sdelujeme vsem dtendrum, it vSech- 
ny dotazy a objednavky radiotechnickych soucastek 
a nahradnich dilu vyrizuje. cclostatne podnik Tesla- 
OPMO, Za dolnim kostelem d. 847, Uhersky Brod, 
telefon 2853. Tento ustfedni sklad materialu a nd- 
hradnich dilu mi i zasilkovou sluzbu pro celou re- 
publiku. Material, ktery neni na skladc v tdto pro- 
dejnd, nebude pravdepodobnd k dostini v iadni 
jine prodejnd v republice. 

Ziskal jsem ndkolik sovftsk^ch elek- 
tronek: 6^8, 5C4S, 6P6S a lCllP“a ne- 
mohu zjistit jejich udaje. MuSete mi 
pomoci? (J. Kavdlek, Praha). 

Tyto elektronky jsou ze stargich sovetskych priji- 
mad4, napr. Temp 2, Rubin apod. 6^8 je vf pen- 
toda, 5C4S je si (ova usmernovaci elektronka, 
6P6S je dvojiti trioda, 1C11P je vysokonapefovi 
usmdrfiovaci elektronka. Jejich podrobne udaje 
jsou v katalogu V. Stride, ktery vydalo .SNTL 
v roce I960 (a znovu o nekolik let pozddji ve dru- 
hdm vydini). V prvnim vydini katalogu jsou ddaje 
o 6Z8 na strand 255, 6P6S na strane 256, 5C4S na 
strane 254, 1C11P ha strane 252. v 
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Ing. Mi lan Stanek, CSc. 

Modemi tkolstvi vsech stupnu se neobejde bez technickych pom&cek , ktere jednak zltpsuji 
ucinnost vyuky a hloubku poznant, jednak priblizuji zdkum a studentum iechnikujako takovou . 
Bohuiel, vybaveni skolnich kabinetu budi sptie casto vzpominky na minulost nez technickou. 
fantazii pro budoucnost. 


r pouzivaji k individuals Vyuce v jed- 
notlivych oddelenich. Tato zapojenl 
byla jiz v Amaterskem radiu uverej- 
nena nekolikrat. Dikt&ty, ulohy a po- 
* kyny pro jejich reseni se prenaseji 
z magnetofonu smyckami instalova- 
nymi kolem uceben. Pfitom se zaci 
mohou pohybovat po trade, chodit 
- k tabuli apod., aniz by ztratili moznost 
poslechu. 

Stav vybaveni nasich skol ucebnimi 
pomuckami neni prilis povzbudivy. 
O to zasluznejsi bude resit jej svepo- 
moci. Amat6rsk6 radio 'ochotne uve- 
rejni zdaril£ konstrukce. 


★ 


.V Ceskoslovensku ma zajist’ovat po- 
trebnd prostfedky n. p. Ucebni po- 
mucky. V situaciy kdy maloktery podnik 
nebo druzstvo projevuje ochotu uvolnit 
cdst. sv6 vyrobni kapacity pro ten to 
program, neni vsak jeho pozice zavi- 
denihodna. Zvlaste stredni a odbornd 
§koly vsak disponuji dostatecnym poctem 
sikovnych rukou a elektroniky znalych 
hlav, aby tuto.situaci pomohly resit. 
Uvedu proto nekolik nametu z'brati- 
slavske mezinarodni vystavy ucebnich 
pomucek, kterou usporadala evropska 
organizace jejich vyrobcu - Eurodidac. 

Soupravy pro programov£ vyucovani 
a jazykov£ ucebny s magneto fony 
a interkomunikacnim rozvodem, kterd 
vystavovatel£ nabizeli ve vice varian- 
tach, jsou narocn^ na vyrobu a pred- 
pokl&daji dokonale zvladnutou meto- 
diku vyuziti - jinak neprinesou ocekd- 
vany efekt. Tak<5 vyroba a instalace 
soustavy skolni televize by asi byla dost 
nakladna, i kdyz by se zrejme dalo vy- 
uzit starsich typu televizoru, kter6 lze 
ziskat velmi levne. 

Z hlediska vyroby ve skolni dilne je 
realhejsi zhotoveni napr. znejici notovd 
tabule (obr. 1), kterou dodava firma 
Oshako Korbach za necelych 1 000 DM. 
Do notov6 osnovy na tabuli lze kridou 
zapsat samostatn6 noty, akordy i kratsi 
melodie - a pri doteku se ozvou pri- 
slusn£ tdny. Potenciometry na lev£ stra- 
ne desky.lze nastavit vysku tdnu, po- 
pripade i s ohledem na zvolenou stup- 
nici; elektronicka cast a reproduktory 
jsou v dolni casti. Princip cinnosti neni 
2 exponatu ani z informacniho letaku 
zrejmy; v jednd ruce je treba drzet pri- 


Velmi vdecn6 jsou magnetick£ ■ sta- 
vebnice pro sestavovani z&kladnich 
radiotechnickych obvodu. Ve funkcnich 
jednotkAch o rozmerech krabicky za- 
palek jsou vestaveny odpory, konden- 
zatory, tranzistory, popripade jin6 sta- 
vebni prvky nebo jednoduch^ bloky. 
Vyvody jsou pripojeny na plo§ky po 
stranach krabicek, za nimiz jsou umis- 
tenyferitov^ magnety; ty zajiituji trvaly 
dotek. Vnitrrii propojeni je zakresleno / 
na celni st^ne, takze lze skladat primo 
podJe schematu. Jin^ stavebnice (obr. 2) 
se propojuji vodici, " , 

.Na nasich skolich ruznych stupnu"je 
jiz v proyozu asi 200 skolnich analogo- 
vych. po£itacu AP-S. Vyrobce (n. p. 
Tesla Pardubice) an. p. Ucebni po- 
mucky k nim dodavaji provozni ndvody 
i tematick^ prirucky s resenymi ulohami 
a brzy snad vyjde i rozsahlejsi .eocploa- 
tacni-prirucka. Pro t nazornou demon-, 
straci" fyzikdlnich, matematickych a 
technickych zdvislosti a jevu vsak po.- 
slouzi i jedriodussi, m^ne presn6 ,zari- 
zeni. Napr. analogovy' pocitac italsk^ 
firmy Ugo de Lorenzo' pouziva jedno- 
duch6 stejnosmern^ operacni zesilovace 
se zesilemm • 1 000. S linearnimi zesilo- 
vaci, kter6 jako integrovane obvody vy- 
rabi n. p. Tesla Roznov, je, mozn^ 
sestavovat takov£ popitace velmi snadno. 

Skolni praxe je rozmanita a casto je 
uceln-6 pouzit zcela specified prostred- 
ky, o jejichz hromadn£ vyrobe nelze 
realne uvazovat. Napr. v zdkladni dvou- 
tridni skole v Jamdch u 2daru si zhoto- 
vili zafizeni pro tichy poslech, kter^ 


SWnf 

V minulych ^islech AR bylo popsd- 
no nekolik zpusobu pouziti monolitic- 
kych obvodu v nf technice. Informaci 
doplnuje i tato zprava." General Elec¬ 
tric uvedla na trh monoliticky nf ze- 
silovac s vykonem 5 W. Zesilovac zesi- 
luje v kmitoctove oblasti 5 Hz az 
100 000 Hz a jako zatezovaci impedance 
se pouziva reproduktorovd soustava 
s impedanci 16 p. Zesilovac ma moznost 
sirokdho pouziti,'nebot 7 jeho konstrukce 
dovoluje velk(^ zmeny napajeciho napeti 
a impedance zateze. Obvod md osm 
vyvodu a chladici kridla, ktera se m'o- 
hou primo pripajet na libovolne 'velky 
chladic. -chd± 

* * * -* * 



pojenou elektrodu a prsty druh6 ruky 
se dotykat tabule v prislusnych mis- 
tech. Pro zkusenejsi 'amatory vsak asi , 
nebude prilis obtizn^* vyresit klicovani 
samostatnych oscilatoru pro kazdy t6n 
kapacitnimi nebo odporovymi snimaci 
a zhotovit vystupni nf zesilovac. 


Obr. L Znejici noiovd 
tabule ~ jirmy Oshako 
Korbach 
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Uprava priji mace Big Beat 

Plynula regulace barvy tonu 

Vyjmeme sasi ze skfinky, oznacime 
yyvody feritove antdriy a odpojime ji. 
Plastikovy, drzak odtrhneme a orezeme 
tak, aby se vedle nej dal umistit minia- 
turni potenciometr IQ kfl/G. Konec hri- 
dele, tohoto potenciometru by mdl byt 
v urovni s ostatnimi hfideli.. Drzak an- 
tdny je pak moznd vratit na puvodni 
misto a prisroubovat sroubkem M3 
s matici nebo dvenia sroubky, vyvrtd- 
me-li si dalsi otvor; jeden z puvodnich 
dvou otvorvi pro nytek totiz asi „padne 
za obet’“ uprave. Na prepinad tdnovd 
clony vedou dva vodice. Ty odpdjime 
od plosnych spoju a nahradime delSimi, 
aby dosahly a£ k potenciometru. Na po¬ 
tenciometr prijde pripojit i kondenz&tor 
tdnove clony (z pfepinace). Potom vrd- 
time na puvodni misto feritovou antdnu. 
Tim- jsme ziskali plynulou regulaci- vy- 
sek a jeden volny dvoupolovy prepinad. 

* ^ Diodovy vystup 

' Nf signal se privadi po detekci z pre- 
pinace rozsahu pres cely pfijimac do 
plosnych spoju nf dilu (na potencio¬ 
metr hlasitosti - obr. L).,Tento vodid je 
treba odpajet od nf dilu a pfivdst na 
jeden ze stfednich kontaktii prepinace. 
Na druhy' ze stfednich kontaktu pfipo- 
jime vodic misto odpajendho privodu. 
V jednd poloze prepinace musi byt tyto 
vodice spojeny, ve druhd je privod nf 
signalu vyveden pres miniaturni odpor 
10 kO na kolik petipblove zasuvky, vstup 
nf zesilovace rovnez pres odpor 10 kH 
na koliky 3 a 5 zasuvky. Zasuvka ma uz 
pfipravend misto vedle zasuvky „repro“. 
Tyto vodice je moznd stinit (ovinutim 
prouzkem kovove fdlie," napf. Aloba- 
lem), neni to vsak nutnd. Zb^vd udelat 
otvory ve skfince (pro zasuvku a pro 
hridel potenciometru), preznadit pre- 
pinac a pfijimac opet smontovat. Pfiji¬ 
mac tim ziskal plynulou tonovou clonu, 
diodovy vystup a moznost prehravdni 
z gramofonu. 

Pri zapojenem diodovdm vystupu pri- 
jimac sice nehraje, diodovy vystup v§ak 
neni ovlivnovan pblohou regulatoru hla¬ 
sitosti a tdnovd clony. Magnetofony bez 
hlasitdho odposlechu jsou v nevyhode,' 
protoze pak neni mozna kontrola na- 
hravani. To vsak lze fesit zyldstnim ka- 
belem, jimz se pfi nahravdni privddi 
signdl z vystupu pro sluchatka (na mag- 
neto'fonu) zpet do vstupu pro pfipojeni 
gramofonu. Vaclav Semerdd 


K clanku 

M Vykonny reflexny prijfmag" 

V AR 2/69 bol na strane 51 clanok 
„Vykonny reflex ny prijimac“ od G. 
Dvorskdho. Hoci autor uviedol, ze pri- 
jimac "nemieni miniaturizovaf, predsa 
si myslim, ze nf dasf prijimaca je po- 
meme zlozita a. veTkd vzhTadom k nf 
vykonu. Zaujemcom o stavbu tohto pri- 
jimada by som odporucal nf zosilnovac 
podia obr. 1. Jednd sa o upravenu 


sch^mu z knihy Z: Skoda: S tranzisto- 
rem a baterii. Tranzistory su 103NU70 
(pokial mozno s. > 100, ciapocka 
tranzistora oznacena bielou farbou). 
Koncovd tranzistory su parovan^. Kon- 
denzatory su na 6 V, trimry 47 k Q lebo 
25 kfi. Vystupny transformator moze 
byf VT38. Pri uvddzani do chodu je 
treba pouzif meraci pristroj; trimrami 
nastavime stejn^ prud oboch koncovych 
tranzistorov. Nf vykon je asi 70 az 
80 mW. Marian Hajduch 


2-103NU70 



Obr . L 


Dotykovy teplomer 

Jednoduchy, ale presny pfistroj, ktery 
vyuziva zmeny napeti na polovodicovd 
diode pfi zrnfenS teploty k mereni teplo- 
ty, je na obr. 1. Pfistroj se velmi dobre 
•. hodi napr. k niefeni teploty chladi^u po- 
lovodiiovych soucastek, nebof mefi te¬ 
ploty a^.do 100 °C. Dolni hranice me¬ 
reni je 0 °G. 

Jako cidlo slouzi planarni dioda 
1N4448, popr. .BAY31, hodi se vsak kaz- 
dd plandrni dioda D , kterd ma. napeti 
v propustndm smeru v mezich 0,55 a^ 
0,65 V pfi proudu 1 mA. Teplotni sou- 
cinitel diody ma byt v mezich 2 a& 
2,5 mV/°G. Na obr. 3 je mefici pfipra- 
vek k v^beru diod pro funkci cidla a na 
obr. 2 typickd zavislost napeti na diod6 
■ v propustn^m smeru (pfi proudu 1 mA) 
a teplotniho soucinitele diod 1N4448 
a BAY31. 

. BC1QQ 


V jednd poloze pfepinace (obr. 1) se 
men napeti napajeci "baterie, ve druhd 
poloze teplota. Mefici mustek', v jehoz 
jednd vetvi je zapojena dioda (cidlo), se 
vyrovnavd potenciometrem P 3 tak, aby 
pfi teplote 0 °C (nebo jind zvolene mini- 
malni teplote) ukazovala rucka mefidla 
nulovou vychylku. Tim se vlastne vyrov- 
navd pfedpeti diody v propustndm sme¬ 
ru a zmeny tohoto pfedpeti v zavislosti 
na teplote pak indikuje mefidlo. Ten to 
typ mustku musi- byt napajeh. ze zdroje 
koristantniho napeti, proto krome must¬ 
ku je na obr.-l takd zdroj stdldho, kon- 
stantniho napeti. -Mi- 

Wireless World 75, L 1402 s duben 1969 . 
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Obr. 7. Plynula regulace barvy torn a diodovj vystup uprijimale 
Big Beat; a) pfed upravou, b) po tiprave 
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Obr. 2. Vprava s'pojovaciho kabelu 
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Sklenene doladovaci kondenzatory 

.Pouzitu -^Kondenzator slouzi k dola- 
tfov&ni ladenych obvodu v prijimaci 
a vysilaci technice. 

Provedem. - Dielektrikem kondenza- 
toru v je stena sklenend kalibrovand 
trubky. Jeden polep tvori vrstva redu- 
kovandho stribra na vnejsi plose trubky, 
postribreny mosazny pist je'druhym po- 
lepem. Kapacita se nastavuje ladicim 
§roubem. Kondenzator je opatren arma- 
turou (vyvod rotoru) a stfedovou matici, 
ktere slouzi jako upevnovach prvek 
kondenzatoru. Vyvod statoru je z mede- 
n6ho pocinovandho dratu. Kondenzd- 
tor s hlavnimi rozmery je na obrazku. 

Vyrobce: Tesla Blatna (malos^riova 
vyroba). 

Rozmiry skleninych doladovacich kondenzatoru 
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Tranzistor Tesla KSY21 

Pouzitu - Polovodicov£ kremikov£prv- 
ky Tesla KSY21 jsou kremikov^ epitaxne 
planarni tranzistory n-p-n pro spinaci 
ucely. 

Provedem . - Tranzistory jsou v kovov^m 
pouzdru K507 se sklenenou pruchod- 


KSY21 


Typove 

oznadcni 

" . Rozmery [mm] 

Otvor kllie pro 

. L 

0 D 

/. 

0 d 

a 

b 

pouzdro - 

* matici 

WK 701 04 

■ 26,8 

5,4 

14,1 

4 

' 18 

11,5 

9 

8 

WK 701 05 

17,7 

5,4 

W / 

4 

" 13 

7,2 

9 ' 

8 

WK 701 06 

11,8 

5,4 

- 7,1 ' 

4 

8,7 

4,5 

- 9 

8 

WK 701 09 

13 

7,6 % 

7 

6 

^9 

5 . 

6 

5,5 s 

WK 701 11 

* 21 

7,6 

11 ' 

6 

14 

9 

6 

5,5 


Vlastnos'ti skleninych doladovacich kondenzdtoru ' 


Typov6 oznaceni j WK_701 04 

WK 701 05 . 

WK 701 06 

. ^ 

WK 701 09 

WK 701 11 

Jmenovita kapacita [pF] 

14 

9 

5 

5 

10 

Po£ atecni' kapacita 
(maximalne) [pF] 

1>5 

' 1.2 

' 0,8 

0,8 

1,2 

Zm£na kapacity . 
(minimiln^) [pF], 

12,5 

7,8 

4,2 

4,2 

8,8 

. Jmenovite provozni 
stejnosmeme nap£ti 

400 V ' ■ 

Elektricka pevnost 

1 200 V * * 

Ztratovy Cinitel 
■ pri +20 °C, 1 MHz 

maximalne 25 . 10'* 

Ztr&tovy Cinitel 

pri + 20 °C, 100 MHz 

maximalne 50 . 10 -4 " 

Izolacni odpor 
' pri +20 °C 

minim^lne 100 MQ ^ 

Teplotni soucinitel 
kapacity 

maximalne +400.10-*/°C 

Moment otdCeni 

3 zi 10 mN . m 

Mechanickd trvanlivost 

20 protoceni 

Dlouhodoba stabilita ^ 
kapacity 

• ' ±5% 

Stabilita kapacity 
po nastaveni 

v ±2% 

Rozsah provoz. teplot 

—65 az + 100 °C 

Vdha [g] | 

. 7,4 

5,7 

4,6 

2,2 

2,8 


kou a tremi vyvody. Kolektor je vodive 
spojen s pouzdrem. Tranzistor jeekviva- 
lentni typu 2N914. 

Charakteristicki udaje 

PruraznC napCti kolektoru CT(bii) CBO < 40 V 
Iq = 1 pA. 

' PrCtrazne napeti emitoru t/(BIt) EBO < 5 V, 

/E = 10 pA. 

Napgti kolektoru Uc E0 < 15 V, /c — 30 mA. 
Zbytkovy proud kolektoru Jcbo = 4 nA, nejvice 
25 nA, U C B = 20 V. 

Zbytkovy proud emitoru /ebo = 7 nA, nejvice 
100 nA, t/EB = 4 V. . 

Proudovy zesilovaci cinitel /*21E = 55, v nejmene 30, 
nejvice 120; udaj plati pro pracovni bod' /c = 
- 10 mA, U C E = 1 V. 

SaturaCnl napeti kolektoru UqeS — 0,4 V, nejvice 
0,7 V, pri /c = 200 mA; Jb = 20 mA. 

SaturaCni napeti baze L/beS = 0,74 V, pri 7c — 
= 10 mA, 7 b = 1 mA. 

Mezni kmitocet /t = 300 MHz. ' 

Doba zapnuti r 0 n = 40 ns, dobavypnuti r 0 ff = 40 ns. 

Mezni udaje 

Napeti acBo = 40 v. ~ 

, NapCti Ucbo = 15 V. , 

Napeti Uebo = 50 V. ^ } 

Proud 7c == 200 mA. 

Proud 7 b = 50 mA. 

Celkovy ztratovy vykon bez chlazeni ■ Ptot = 

= 360 mW, s chladicem ai.1,2 W. 

Max.' teplota pfechodu t j = 200 °G. 

Vjrobce: Tesla Roznov pod Radh. 

Kremikov6 vf tranzistory KF517 

Pouzitu - Polovodicovd prvky Tesla 
KF517 jsou kremikov6 planarni tran- 
zistory p-n-p, urcen£ pro vf zesilovace 
a vgeobecn^ pouziti.. 

. Provedem. - Tranzistory jsou v kovo- 
v£m pouzdru K505/P203 se sklenenou 
pruchodkou a tremi vyvody. Kolektor 
je vodive spojen s pouzdrem. 

Charakteristicki udaje 
Zbytkovy proud kolektoru 7c bo pri 
C/cb — 30 V je 5.az 500 mA. Zdvern6 
napeti kolektoru Ucbo pri 7 cbo = 100 pA 
je mensi^nez 40 V.. Saturacni napeti 
kolektoru' 7 /ces pri 7c "= 150 mA 
a 7 B = 15 mA je'mensi nez 1,5 V.-Mezni 
kmitofcet v pracovnim bode Ucb — 
= 10 V a 7 E == 50 mA je 40 MHz. Ka¬ 
pacita kolektoru C 22 b je mensi nez 30 pF. 
Proudovy zesilovaci cinitel ^ 2 ie je pru- 
meme do 20. Parametry h (informativ- 
f n6): Aii e .= 2,2* k£?, hi2e = 3,6’. 10- 4 , 
^21e = 50, ^22e = 12,5 JlS. 

. Mezni udaje ' 

Napeti > kolektor-baze Ucbo je max. 

40 V. - 

Napeti bdze-emitor t/EBO je max. 5 V. 
Proud kolektoru 7c je max. 500 mA. 
Proud emitoru 7d'je max. 500 mA. 
Proud baze 7 b je max. 50 mA. 

Ztr&tovy vykon P c bez chlazeni^ 

800 mW; s chladicem az 2,6 W. 
Maximalm teplota pfechodu je 200 °C. 
Vyrobce: Tesla Roziiov pod Radh. 





STAVES 


Superreakcm detektor MSR1 mohl byt pripojen zesilovac osazeny 

Modul MSR1 je superreakcm de-' tranzistory s opacnou vodivosti, tj. 

tektor v obvyklem zapojeni. Schema je n-p-n. Ostatni soucastky, tj. odpory 

na obr. 1. Detekovany signal se odebira a kondenzatory, jsou miniatumi, yhodn^ 

z kolektorov^ho odporu Proti ne- pr° plosn^ spoje. Tlumivka Tl je navi- 

kterym zapojenim, kde se nf signal nuta na mal6 feritov6 „cince“, pouzi- 

odebira z emitorov^ho odporu, ma toto - vane ve feritov^ch hmiccich miniatur- 
zapojeni vyhodu v tom, ze na■ vfstupu mezifrekvenci. Ma ^ 100 zavitiu. 

je mens! uroven klicovaciho napeti a, dratu o 0 0,1 mm a jeji indukcnost je 
snadneji se od mzkofrekvencniho signalu as * 200 p.H. Je zalepena do otvoru v des- 
odfiltruje (odpor R 5 a kondenzator ti£ ce s ploSnymi spoji. Civka |aden6ho 

Kmitocet klicovaciho napeti je urcovan «,obvodu L\ jc navinuta.roynez dratem 
velikostl casovd konstanty.i? 4 , Cs a nema °- 0 mm ^uP na kostricce o 05 mm 
podstatny vliv na citlivost detektoru. Je a zalepena do otvoru v desticce. Feri- 

l£pe volit kltfovaci kmitocet vyssi, pro- tovym jadrem M4 se pfi uvddeni do 

toze se pak snadneji oddeli od nizko- chodu doladl na pnjimany kmitocet; 

frekvencniho signalu. V popisovan<§m Vsechny soucastky jsou umisteny na 

zapojeni, je klicovaci kmitocet asi ^ S P°T Smaragd 




sluchatkach. Pfi tomto postupu by mela 
byt na vs tup super reakcniho detektoru' 
pripojena antena a ke generdtoru asi 
30 cm dratu jako provizorni antena. To 
proto, ze pfipojenim ant^ny. na vstup 
detektoru se 'ladeny obvod znacne roz- 
ladi. Po rialadeni nahradime trimr 
pevnym odporem (neni v rozpisce) a 
ixvadeni do chodu je skonceno. 

PUklady pouiiti- 

Nejsirsi uplatneni najde tento modul 
zrejme v dalkovdm ovladanL Mohou to 



Obr. 1. Superreakcm detektor MSR1 } Uvaderii do chodu^ 

f * Modul pripojime ke zdroji 4,5 V pres 

100 kHz. Civka u je naladena spolu miliampermetr, abychom kontrolou ode- 
s vlastni kapacitou a s kapacitami spoju birandho .proudu zjistili, neniji riektera 
na prijimany kmitocet, tj. v nasem soucastka chybne zapojena. Na vystup 
pfipade na 27,12 MHz. Antdna je pH- modulu (B) muzeme pnpojit mzko- 
poiena k ladSndmu obvodu pres .kon- frekyencm zesilovac nebo .primo cithva 
denzator Ci. Odpory R, a R 2 slouzi sluchatka s velkou impedanci Misto 
k nastaveni stejnosmern6ho pracovniho odporu Razapojimeproyizorneodporoyy 
bodu tranzistoru 7i. Kondenzator (R trimr ^100 kD. Ve sluchatkach by mel 
zabranuje pronikani klicovaciho kmi- by*- urcit^m. nastaveni pracovniho 
toctu po napajecim vedenl do dalsich bodu timto tnmrem slyset sum. Pak 
stuDnu. budeme potrebovat vysokotrekvencni 

" * generator. Naladime jej na kmitocet, 

ktery ma detektor pfijimat, zapneme 
Pouzite soucastky ^ * modulaci (sign&l z generatoru by mel 

► Detektor je osazen tranzistorem byt modulovany) a jadrem civky L\ 
OC170 a je navrzeri tak, aby za nej' doladlme na maximalm hlasitost ve 



byt modely, ale tak6 ruzne technick6 
hricky v domacnosti, jako bezdratov^ 
zapinanl svetel, otevirani dvefi apod. 
Pokud upravime ladeny obvod tak, aby 
byl laditelny (otocnym kondenzdtorem), 
muzeme superreakcm detektor pouzit 
k prijmu v amat^rsk^m pasmu 28 MHz. 
Za MSR1 lze pripojit jakykoli nizko- 
frekvencni zesilovac, nejl^pe MNF1, 
z nasi rady modulvi. 

Rozpiska soufastek 


Transistor OC170 1 ks 

Odpor 1 kQ/0,05 W 1 ks 

Odpor 1,2 kQ/0,05 W 1 ks 

Odpor 4,7 kQ/0,05 W 2 ks 

Odporovy trimr 100 kQ - 1 ks 

Kondenzator 39 pF (keramicky) 1 ks 

Kondenzdtor 47 pF (styroflex) 1 ks. 

. Kondenzator 470 pF (styroflex) 2 ks 

Kondenzator InF (keramicky) 1 ks 

Kondenzator 6,8 nF (keramicky plochy) 1 ks 

Kondenzator 20 uF/6 V (TC 941) 1 ks 

Objimka pro tranzistbr OC170 I ks 

FeritovA „cinka‘‘ 1 ks 

Kostfiika o 0 5 mm 1 ks 


Destickasplosnymi spoji Smaragd MSR1 1 ks 

Ladeny nf zesilova£ (vybavovac) 
MNF5 

Zapojeni afunkce 

Modul MNF5 - je mzkofrekvencni 
zesilovac naladen^ na jeden kmitocet. 
Na vystupu ma rel^ (schema je na obr. 
4). Vstupni signal se pfivadi na trimr 
R\l jimz se nastavuje potrebna uroven 
vstupniho signalu pro zesilovac. B4ze 
tranzistoru 7i neni napajena ze zadn^ho 
zdroje, takze tranzistor je uzavfen. 
Privedeme-li na vstup nf signal o kmi- 
toctu, na ktery je naladen obvod Li, Ci, 
usmerni se pfi vedenl napeti diodou D 
a privddi se na bazi 7\. Tranzistor se 
otevfe, -jeho kolektorovym obvodem 







Obr . 6 . Modul MNF5 


Priklady pouziti 

Modul je opet urcen predeviim pro 
dalkovb ovladani, at? jiz po drate nebo 
bez dratu. Postavime-li takovych mo- 
dulu nekolik a kazdy naladime na jiny 
kmitocet, muzeme pouhou zmenou 
modulacniho kmitoctu (pri bezdrato- 
vdm ovladani) zapinat nebo vypinat 
ruzna zarizeni. Modul lze pouzit ve 
spojeni s MSR1 a MNF1 nebo i samo- 
statne, privadime-li ovladaci signal 
po drate. 


Rozpiska soucdstek 

Tranzistor 102NU71 1 ks 

Rete'MVVS ' 1 ks 

Dioda GA204 1 ks 

' Odpor 8,2 kQ/0,05 W 1 ks 

Odporovy trimr 10 kQ 1 ks 

Odporovy trimr 100 kQ 1 ks 

Kondenzator C\ 1 ks 

Kondenzator 68 nF (kcramicky plochy) 2 ks 

KostfiCka pro j£dro EE 3x3 2 ks 

^ Feritov6 j^dro EE' 3X3 2 ks 

Objimka pro tranzistor 1 ks 

Desti£ka s ploSn^mi spoji Smaragd 

MNF5 1 ks 


\$Pfei09ilnovac 



Ing. Milan Drahos 

Zakladne informdciea niektore aplikacie -modernych polovodicovych^ prvkov, ktore vyrdba 
Tesla Roznov, boli uz v predchdzajucich cislach . AR publikovane. lice lorn tohto clauku je 
obozndmii litatelov predovsetkym s pouzitim tychlo prvkov v nf zosilnovaci. 


zacne protdkat proud a rele v kolekto- 
rovem obvodu sepne. Protoze samotny 
obvod LC je na tak nizkych kmitoctech 
malo selektivni, je z kolektoru pres C 2 
Lj 2 ) a Rz zavedena zpetna vazba.'Zvet- 
suje zesileni stupne na rezonancnim 
kmitoctu a tim zlepsuje selektivitu zesi- 
lovace. 

Pouzite souiastky 

V modulu MNF5 muze byt pouzit 
libovolny nf tranzistor, jimz muze 
trvale protekat proud kolem 25 mA. 
Ve vzorku je to 102NU71, pri zkouskach 
vsak vyhovel i 106NU70. V jeho ko¬ 
lektoru je zapojeno rel6 MVVS s odpo- * 
rem 230 Q. Protoze spina priblizne pri 
20 mA, je treba pouzit napajeci napeti 
6 V. Ladeny obvod tvori keramicky 
plochy kondenzator a civka , kterd je 
navinuta na feritovdm jaddrku EE 
3x3. Vinuti Li ma 300 zavitu dratu 
o 0 0,1 mm CuP, vazebni vinuti L 2 ma ^ 
60 zavitu tdhoz dratu. K -usmerndni 
stridavbho vstupniho signalu slouzi libo- 
volna dioda D '(ve vzorku GA204). 
Vazebni kondenzatory*. C 2 .a C 3 jsou 
plochb keramickd. Cely modul je posta- 
ven na desticce .s plosnymi spoji Sma¬ 
ragd MNF5 (obr. 5, 6). 

Uvddent do chodu 

Odpor Rz nahradime odporovym 
trimrem 100 kQ a modul pripojime 
ke zdroji * 6 V. Protacenim trirnru 
zmensujeme odpor tak dlouho, az zesi- 
lovac zacne kmitat.To se projevi zvet- 
senim proudu v napajeci vetvi '(men me 
miliampdrmetrem mezi kladnym pdlem 
zdroje a modulem).,Potom opet zvet- 
sime nastaveny odpor tesne za bod, kdy 
zesilovac prestane kmitat (kolektoro- 
, vy proud se zmensi turner na nulu).‘ 
Pak pripojime nizkofrekvencni generator 
a zmenou kmitoctu naladime rezonanci; 
projevi se to zvetsenim kolektorov^ho 
proudu asi na 25 mA. Napeti z nizko- 
frekvencniho generatoru pritom nasta- 
vime asi na 0,3 V.'Po odpojeni nf gene- 
ratoru se musi kolektorovy proud zmen- 
sit na minimum - v opacn&n pripade 
stupen kmita a je treba jeste ponekud 
zvetsit odpor Rz. Rezonancni kmitocet 
zesilovace nastavime vhodnou volbou 
kapacity kondenzatoru Ci, popripade 
zmenou poctu zavitu civky L\. S popsa- 
nou civkou a kapacitou 15 nF je rezo¬ 
nancni kmitocet ^asi 9 kHz. Nakonec 
nahradime opfet trimr 100 kQ pevnym 
odporem. 


Technicke udaje 

Napajacie napatie (bateria): 6 V. 
Zat’azovaci odpor (reproduktor) : 8 Q. 
Kmitoctovy rozsah (—3 dB): '80 az 

. 15 000 Hz. 

Vystupny vykon (k = 10 %■): 280 mW. 
Nf citlivosi: 0,7 ^A. 

Vstupny odpor: asi 4 kQ. 

Odstup signal I Sum (vzt’ahujuci sa na vystup¬ 
ny vykon 280 mW) : asi 65 dB. 


nelinearneho priebehu prenosovych 
charakteristik koncovych tranzistorov 
vznika pri malych signdloch prechodov£ 
skreslenie, preto ich kludovy prud voli- 
me na hfanici vzniku prechodoveho 
- skreslenia. Toto skreslenie sa objavuje aj 


KA502 


Obr. 1. Schema 
zappjenia nizko - 
frekvencneho zosilno-' 
vaca 



Popis zapojenia 

. Koncovy* stupen pracuje v klasickom 
beztransformatorovom dvojcinnom za- 
pojeni v triede B a je osadeny komple- 
mentarnou dvojicou germaniovych tran¬ 
zistorov' GC511/GC521 (obr. 1).'Vy- 
hodou^ tohto zapojenia je, ze obidva 
koncovb tranzistory mozeme budif pa- 
ralelne rovnakyrn signalom. Vplyvom 



pri poklese napajacieho napatia, preto- 
ze tym sa meni predpatie baz. Preto je 
ucelnb zapojil? do kolektorovbho obvodu 
budiaceho stupna diodu. Na presnb na- 
stavenie kTudovbho prudu je paralelne 
s diddou zapojeny napal?ovy delic s pre- 
menlivym odporom R$. Odpory Ru 
a R 12 teplotne stabilizuju kludovy prud 
koncovych (tranzistorov. 

Integrovany obvod MAA125 tvori 
budiaci stupen, ktory je priamo viazany 
s koncovym stupnom. Pripojenim ko- 
lektorovdho odporu R$ budiaceho stup- 
^ha* na vystup zosilnovaca sa vplyvom 
superpozicie vystupneho napatia zvacsi 
dosiahnutelny vystupny vykon konco- 
veho stupna. K nastaveniu a stabilizacii 
pracovndho rezimu integrovaneho ob¬ 
vodu je nutna jednosmerna spatna 
vazba z vystupu koncovdho stupna na 
vs tup integrovandho obvodu. Obvod 
jednosmernej spatnej vazby je upraveny 
. tak, aby -mohla byt’ zavedena striedava 
zaporna spatna vazba pre .zlepsenie 
prenosovych vlastnosti zosilnovaca. Stu- 


Obr . 2 . Zavi^oA’ vstupniho napatia a ne- 
linearneho skreslenia na vy stupnom napati 


331 






MAA12S 



vstup 


Obr. 3.' Obrazec ploinych 
spojov zosiltiovaca 
Smaragd C 69- 


repro 

/ y 

-Uvedenie do chodu 


pen z&pornej spatnej vazby je obmed- 
zeny ooporom Aby sa znizil vplyv 
polohy bezca potenciometra hlasitosti 
na zapornu spatnh vazbu, je medzi po- 
tenciometer a budiaci stupen zaradeny 
odpor i ?2 :> Rv st. 


Pracovn^'rezim integrovaneho obvo- 
du> nastavime zmenou odporu Rz tak, 
aby jednosmernb napatie na vystupe 
integrovaneho obvodu (baza tranzistora 
Ta) bolo polovi£n£ vzhTadom k napaja- 
ciemu napatiu. KFudov^ prud konco- 


vych tranzistorov nastavime odporom 
/?o (asi 3 az 5 mA). Namerana zavislosf 
vstupnbho napatia a neline&rneho skres- 
lenia na vystupnom napati je na obr. 2. 

Obrazec plosnych spojov spolu s roz- 
miestnenim suciastok je na obr, 3. 


Zoznam suciastok 


Odpo ryi] 

^TP181J4A 10k IG 
R 2 ~ TR112 6,8 kQ 

i?,-trimer 33 k £2 

R«-TR 112 33 kQ 

Ri -TR 112 2,2 kQ 

R t -TR 112 33 kQ 


Kondenzatory : 

C x -TC 943 2 vjlF/ 6 V 
C a -TC 943 2 n.F/6 V 
C s - TI< 219 20 pF 

C 4 -TC 941 lOO^F/fiV 

Diody a tranzistory: 

D -KA502 
7\ - GC521 - 
T a -GC511 - . 
MAA125 


J? 7 - TR 112'1,5 kQ 
-TR 112 560 Q 
R 9 -TR 112 330 Q 
(trlmer 470 Q) 
R l0 -TRH2 220fi ■ 
Rii— vinuty 0,5 Q 
l?ia-vinuty 0,5 & 

C s -TK.751 33nF ' 
C 6 ~ TC 941 200 piF/6 V 
C 7 - TC 941 IOOjaF/6 V 



Miroslav Skotak 


Pfi recent nastroje jsem vychazel J z techto kledisek: nastroj must byt reUn jednoduchym zpu- 
sobem a osdzen beznymi , dostupnymi soucdstkami . Musi byt mnohohlasy s moinosti primiseni 
vibrdtoveho kmitoctu do kaideho zakladniho tonu . Musi byt lehceprenosny 3 tj , lehky a malych 
rozrrieru . Musi byt pfizpusoben pro napAjeni 'ze site i z baleriu Tato podminkaje vdzdna tim, 
ze nastroj Pude mil vlastni nf,zesilovac. A kdyz uz bude mit zesilovac i s reproduktorem 3 mel 
by byt tento dil vyuzit , i kdyi se na nastroj nehraje ~ to znamend postavit jednoduchy rozhla - 
sovy doplnek . v 


Technicka data 

VnejH rozmery: - 340 X 250 X 140 mm. 

Vdha: 4,8 kg. _ 

PoUi aktivnich prvku: 46 tranzistoru. 
JVapdjeni: ' 220 V st.; 9 V ss. 

(2 ploche baterie 
4,5 V). 

Spotreba: ze site max. 2,2 W. 

Vystupni vykon: ' 750 mW. 

Reproduktor: elektrodynamicky, 

elipticky, 4 Q. 

Tonovy rozsah: ,2 y 2 ok'tavy (faz d'"•). 

Regulace hlasitosti: rucni i nozni 
(pedal). 

Provozni teplota: . 15 az 25 °G. 

Popis zapojeni 

Blokov£ schema pristroje je na obr. 1, 
schema zapojeni na obr. 2. * ■ 

JVapdjeci cast 

V napAjeci casti je transforma tor 
3PN 673 04 z vyprodeje, z jehoz j&dra 
je odstranena papirova vlozka. Sekun- 
darni napeti je usmerneno ctyrmi must- 
kove zapojenymi diodami 32NP75. 
Stejnosmerne napeti je vyhlazeno dvema 
elektrolytickymi kondenzatory 1 000 pF/ 
/12 V, a odporem 20 Q. Pro multivibra- 
tory nastroje a rozhlasovy. doplnek se 
napeti dale filtruje odporem 100 O a 
kondenz&torem 200 p.F/12 V. 

Nizkofrekvencni zesilovac 
Signal z regulitoru hlasitosti 10 kO 
(nebo reguldtoru v pedalu) se privadi 
na tranzistor OG75, ktery pracuje jako 
nf predzesilovac. 2 nej postupuje signal 
do budidho stupne osazeneho tranzi- 
storem OG71 a dale do dvojcinneho 
koncoveho stupne s inverznim transfor- 


matorem, dvema tranzistory GC50O 
a vystupnim transformatorem. Trans- 
formdtory^ jsou z prijimace Akcent 
(z vyprodeje). Reproduktor je elektro¬ 
dynamicky, elipticky,. s impedanci 4 Q. 



Stabilizace napeti 

' Napeti pro 4onove oscilatory a osci- 
, lator vibratoveho kmitoctu se stabili- 
zuje na 6,3 V Zenerovou diodou 
2NZ70 s predrazenym odporem 50 'Q. 

Tonove generdtory 

Nastroj je osazen dvanacti tranzisto- 
rovymi multivibratory; kazdy t6n (vcet- 
ne pultdnu) jednd oktavy ma svuj gene¬ 
rator s blokovacim stupnem.' Kazdy 
multivibrator je osazen dv^ma tranzi¬ 
story OC70. Blokovaci stupeh ma rovnez 
tranzistor OG70. Multivibrdtory se za- 



Obr. i. Blokove schema pHstroje 
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pinaji klavesovymi koritakty tak, ze se 
nejdfive sepne multivibrator-a po jeho 
uvedeni do chodu se zapne blokovaci 
stupen, ktery uvolni cestu signdlu do nf 
zesilovace. * 

Generator vibrdtoveho kmitoctu 

Vibratov^ kmitocet (5 nebo 8 Hz) se 
dodava do sbernice tonovych generatoru 
z jednoduch^ho multivibratoru, osaze- 
n^ho dvema tranzistory 106NU70, 
Hloubka modulace je trvala, kmitocet se 
prepina dvema spinaci na dolnim pa- 
nelu. 

Rozhlasovji doplnek 

Je to pHmozesilujici prijimac, nala- 
d€ny pevne na kmitocet 272 kHz (Ces- 
koslovensko I). Je osazen na vstupu 
tranzistorem 155NU70 a dale tremi 
tranzistory 103NU70 % Prijem vf energie 
obstarava feritova ant^na, umistena ve 
Voln^m prostoru pred reproduktorem. 
Na antbnni civce je primo upevnen 
pevny ladici kondenzator 600 pF. 

✓ 

Stavba nastroje 

Stavba napdjeci casti 

Presto, ze konstrukce napajece je bez- 
na, je vhodnb se zminit o nbkolika po- 
drobnostech. 

Jak jiz bylo receno, hlavni soucdsti na- 
p^jece je vyprodejhi transformdtor. 
3PN 673 04, ktery byl puvodne urcen 
pro koncovy stupen snimkovbho zesilo¬ 
vace televizoru. Trans for mat or rozebe- 
reme, ' odstranime papirovou vlozku 
(umyslne zhorsuje kvalitu magnetickbho . 
obvodu) a opet slozime. Cela operace je 
snadna a casove nenarocnd, nebot'jadro 
transformatoru je typu El. Po smontova- 
ni transformatoru je vsak treba ,,do- 
tdhnout (£ jadro citlivym poklepem kla- 
divka tak, aby mezera po papirovb 
vlozce a parafinovb izolaci (cely trans- 
formator je napusten parafinem) byla 
co nejmensh Takto upraven^ transfor- 
mator prezkousime. Na jeho vnejsi'vi- 
nuti pHpojime 220 V, 50 Hz a na vnitr- 
nim vinuti namefime 10 V. 

Ostatni soucasti napijece jsou upev- 
neny na desticce s plQ^nymi spoji. Spoje 
jsou vytvoreny rozdelenim fdlie rovno-* 
beznymi carami tak, aby mezery mezi 
jednotlivymj spoji byly asi 1 az 2 mm. 






Otfepy na hranach spoju odstranime' 
hranou jehlovdho pilniku. Vyvrtame . 
ctyri otvory o 0 3,1 mm pro diody 
32NP75 a dva otvory pro upevneni 
desticky na svorkovnicich transformi- 
toru. Nasuneme diody, matice utahne- 
me a pripajime vyhlazovaci odpory. 
Elektrolytick6- kondenzAtory upevnime 
z druh£ strany desticky tak, aby jejich 
pouzdra byla odizolovana od sroubu 
diod. Pripajime horni vyvody diod a 
celou desticku upevnime maticemi M3 
na svorniky transformatoru. Napajec po 
dohotoveni prezkousime, .. 

Stavba klaviatury 

Zhotoveni kompletni klaviatury^ vyza- 
duje hodne trpelivosti, proto bych chtel 
hned na zacatku upozornit, ze je vyhod- 
ne obstarat si a upravit klaviaturu jiz 
hotovou (napr. akordeonu). Budeme-li 
muset klaviaturu zhotovit a ma-li vy- 
hovet rozmerum popsan^ho kufriku, 
budeme postupovat takto: nejprve se 
pustime do vyroby klaves. Oba druhy 
klaves (cel6 t6ny a pultdny) jsou 
z tvrd&io dreva (deska tlousfky 10 mm). 
Pultonov6 klavesy jsou hranolky 
40x8x 10 mm, na jejichz horni plose 
jsou nalepena dna cernych polystyre- 
novych krabicek o vysce 7 mm. Je tak6 
mozne zhotovit klavesy pro pultdny 
z jednoho kusu a horni casti nalakovat 
na cerno. Klavesy celych tdnu jsou 
hranolky 80 X 16 X 10 mm a jsou v zadni 
.casti seriznuty tak, aby kazda z nich od- 
povidala tvarem dan^mu tonu. Nejlepsi 
je nakreslit jednotliv^ kldvesy a zadat 
vyrobu stolafi. Bily povrch klaves je 
vytvoren prelepenim povrchu bilou 
polys tyr&iovou fdlii (z dolni casti kra¬ 
bicek od lalcmusovych papirku), 

Klavesy jsou y zadni casti provrt&ny 
(otvor o 0 4,1 mm) a navleknuty volne 
na hridel o 0 4 mm. Pro vrtani klaves 
si zhotovime jednoduchy vrtaci pripra- 
vek, aby byly dodrzeny stejne vysky 
otvoru, jejich osy a vzd&lenosti od zad- 
niho okraje. Hridel je zhotoven z kula- 
tiny 0 0 4 mm, pokud mozno niklova- 
ne. Zakladni desku klaviatury tvori pre- 
klizka tloust’ky 8 mm o rozmerech 
322 X 75 mm. V zadni casti desky jsou 
z obou bocnich stran prisroubovany 
nosniky hridele z plechu tloust’ky 1 mm. 
Otvory o '0 4,1 mm v nosnicich jsou ve 
vysce 19 mm od zdkladni desky. Klave- 
sov£ kontakty (dva pro kazdou klavesu) 
jsou z dratu z tvrd^ho stribra o 0 0,2 mm 
a jsou zataveny do polystyrenovych nos- 
niku (horni casti krabicek od lakmuso- 
vych papirku). 

Protoze klavesovych kontaktu je cel- 
kem 68, je tfeba se o nich zminit obsir- 
n£ji. Kontaktni drat (Ag 0,2) obtocime 
jednou kolem trnu o 0 0,8 mm; tim 
vznikne smycka, ktera po zataveni do 
polysterenu zabrani vyviklani kontaktu. 
Drat ustrihneme tak, aby smycka byla 
asi 20 mm od obou koncu. K zataveni 
kontaktu do polystyrenu pouzijeme*pa- 
jecku. Smycku pajecky nahradime rov- 
nymi drdty, na nichz je na dolni strane 
vypilovana drazka. Prilozime kontakt 
k polystyrenu a pajku na nej prilozime _ 
tak, aby drat kontaktu zapadl do dra£ek 
v dratech pajecky. Pajecku zapneme a 
lehkym pritlacemm zatavime smycku 
kontaktu do polystyrenu. Proti kontak- 
tum [jsou prinytovany kontaktni prush- 
ny, kter6 soucasne plni funkci vratnych 
pruzin klaves. Jsou z bronzoveho ple¬ 
chu tloust’ky 0,3 mm a sirky 4 mm. Na 
techto pruzinach jsou pricne pripajeny 
-kousky stribrneho drdtu o 0 0,2 mm, * 
ktere pri stlaceni klavesy spojuji po- 
stupne oba zataveni kontakty. Kontak¬ 


ty je tfeba seridit prihybanim tak, aby 
se spojila pritna pruzina nejdrive s kon- 
taktem, ktery uvadi do chodu tonovy 
oscilator, a vzdpeti s druhym kontak- 
tem, jimz se otvira blokovaci stupeh. 
Vsechny ploche pruziny jsou navzajem 
propojeny v blizkosti nytu mekkym 
holym lankcm. Propojeny jsou take 
kontakty blokovaciho stupne. Pro pul- 
tdnove klavesy jsou vratne pruziny 
z drdtu o 0 1mm (tvrd6 stribro nebo 
bronz) a jsou zataveny do polystyrenu 
z protejsi strany. V dolni casti polysty- 
renovych nosniku jsou zataveny odpo- 
rove trimry - pro kazdy tdn jeden. (Pro 
pultony jsou trimry zataveny na* proti- 
lehie strane). Ve smeru od nejvy§§iho 
t6nu plati tyto odpory trimru: pro 
5 tonu a 3 pultony 4,7 kQ, pro 5 tonu 
a 3 pultony 10 kD, pro 5 tonu a 4 pul¬ 
tony 22 kD a pro 5 tonu a 4 pultbny 
47 kD. 

Pred zatavenim trimru je na kazdem 
propojen jeden konec odporove drahy 
se strednim vyvodem. Kompletni nos¬ 
niky s kontakty a trimry jsou prisroubo- 
vany na zakladni desku, kterou nesou 


dva rame£ky ohnute z plechu 10x2 mm. 
Tim vznikne pod zdkladni ‘deskou pro- 
stor pro tonove generatory, vibratovy 
oscilator a stabilizator napeti. Vyska 
nosnych ramecku je zavisla na tom, jak 
vysoko chceme mit polozenu klaviaturu. 
V dolnich plochach ramecku jsou zdvity 
M3 pro pripevneni ceie klaviatury 
z vnejsi dolni strany kufriku. Nacrtek 
klaviatury je na obr. 3. 

Stavba rejstffkove casti 

Zapojeni je snadne a neni tfeba je 
detailne popisovat. Zduraznuji vsak 
nutnost dobreho magnetickeho stineni 
tlumivky a dusledne elektricke odstineni 
vsech privodu delsich nez 20 mm. Nej¬ 
lepsi je zastineni ceie casti ocelovym ple- 
chem tlousfky 1 mm. 

Jedn‘otliv6 rejstriky a jejich kombina- 
ce se zapinaji dvoupdlovymi spinaci. 
Selinat spinace, kterd^by vyhovovaly 
velikosti i vzhledove se mi nepodafilo, 
takze jsem byl nucen navrhnout vlastni 
konstrukci. Spinac je dvoupolovy, ne- 
mzikovy. Ovldda se posouvdnim knofli- 
ku obddlnikov^ho tvaru. Posuv je 4 mm. 



Obr. 2 . Z a P°j en i pftstroje 

(U tfetiho tranzistoru v TGI mi odpor v bizi 91 k^i a v kolektoru 22kG. V dilu N mi vest spoj od spina- 
■ * 6e az ke kondenzitoru 1G a odporu 20U bez pfipojem k odporu 1000) 
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Obr. 3. DU klaviatury 


.Zakladni desku spinace tvori cuprexti- 
tova desticka 24 X 12 mm, na jejiz po- 
ddlnd ose je. uprostred vyvrtan a vypilo- 
van otvor 10 X 1,1 mm. Folie desticky je 
rovnobezne rozdelena na 4 policka 
s mezerou 2 mm. Ovladaci knonik spi¬ 
nace je hranolek teflonu 14x8x8 mm. 

V jednd z jeho podelnych os jsou vy- 
vrtany dva otvory o 0 0,9 mm do 
hloubky 4 mm na rozteci 5 mm a do 
nich narazeny 2 koliky ze stribrite oceli 
o 0 1 mm tak, aby vycnivaly 8 mm. 

'Protejjii strana knofliku md lehce sraze- 
ne 4 hrany. Nosnik kontaktnich piru- 
zin predstavuje polystyrdnova desticka 
12 X 12x2 mm, do jeji£ steny jsou po 
stranach znamym postupem zataveny 
ctyri kontaktni pruziny ze stribmdho dra- 
tu o 0 0,2 mm. Na horni strane desticky 
spdjime dva a dva precnivajici dratky 
a na 'dolni strane dratky ohneme tak, 
aby na kontaktnich plochach zdkladni. 
desticky zarucovaly dobrd spojeni i pri 
posuvu. Spinal sestavime takto: koliky 
knofliku prostrcime otvorem v zakladnr’ 
desce (stranou bez kontaktnich ploch 
ke knofliku), prilozime nosnik kontakt¬ 
nich pruzin ke kolikum. Koliky ohreje- 
me pajeckou a za,staid kontroly polohy 
kontaktu pritlacujeme nosnik na koliky. 

V zadand poloze ohrev prerusime a tim 
je spinac sestaven. Pred zatavenim je 
vhodne zdrsnit koliky pilnikem v mi- 
stech styku s polystyrdnem. Spinac 
upevnime po svrtani s panelem snyto- 
vdnim nytky 6 0 1,4 mm. Nacrtek spi¬ 
nace je na obr. 4. 

Skrifika 

Hlavni rozmery vsech dilu nastroje 
jsou zavisld na rozmerech skrinky. Pro 
splneni vlastnosti, kterd jsem si stanovil, 
bylo nejvyhodnejsi pouzit jako skrinku 
kufrik. Pouzil jsem kuffik pro prenosny 
gramofon Tesla Litovel, ktery je ve vy- 
prodeji. Jeho vnejsi rozmery jsou 
340 X 250 X 140 'mm. Na vnitrni sirce 
zavisi tdnovy rozsah nastroje (pocet 
klaves). U tohoto kufriku je vnitrni 
sirka 322 mm. Pri sirce vjednd klavesy 
16 mm vyjde pocet kldves na 20 (bez 


nosnik se zatavenymi 
kont. pruzinami 



Obr. 4. Spinac 
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pultdnov^ch klaves). Je sarnozfejmd, ze 
tdnovy rozsah ndstroje mu2e kazd^ 
zvolit libovolne; podle toho zvoli i sirku 
skrinky. Muze vsak takd podle zvolend 
skfihky volit tonovy rozsah. Rozhodne- 
me se jeste, bude-li privodni snura od- 
nimatelna nebo pevne pripdjena pres 
pojistku 0,2 A na primarm stranu trans- 
form&toru (sifovy spinac neni nutriy). 
Bude-li odnimatelna, coz je vyhodnejsi, 
vyrezeme v bocni stene kufriku ovalny 
otvor pro zasuvku. Izolacni nosnik se 


zastrckovymi koliky a pojistkou zamon- 
tujeme napevno z vnitrni strany. 

Ve dnu'kufriku vyrezeme lupenkovou 
pilkou otvor pro 2 plochd baterie 4,5 V 
tak, abychom vyriznuty obddlnicek 
mohli pouzit pro zavirani otvoru po 
vlozeni baterii. 

Stavbu elektronickd casti neni treba 
podrobne popisovat, protoze pri sprav- 
nem zapojenx pracuje na prvni zapriuti. 
U • tranzistoru OC70 staci kusy 
s p > 25. 


Obr, 5. Desticka 
s plosnymi spoji Sma- 
ragd C72 

(Dolni tranzistor v TG 
niitvbdzi odpor 91 kO 
a v kolektoru 22 kO) 



Obr, 6. Desticka 
s plosnymi spoji Sma - 
ragd C73 



Obr . 7. Desticka s plosnymi spoji Smaragd C74 
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Ing. JiPi Zima 

Integrovane obvody v tech nice Hi-Fi 


(1 . pokralovani) . 


Dalsi c&sti televizoru, v niz se v USA 
pouzivaji monolitick^ obvody, je auto¬ 
matic^ rizeni ladeni vf -vstupnich ob¬ 
vodu.. Na’ obr. 4 je zapojeni monolitic- 
k6ho obvodu firmy RCA typu CA3044 
pro automaticke rizeni ladeni. Pfiklad 
pripojeni vnejsich prvku k obvodu 
CA3044 je na obr. 5. Diferencialni ze¬ 
silovac s tranzistory Ti a T% . zesiluje 
a omezuje napefovy signal" o kmitoctu 
45,75 MHz z obrazov^ho mf zesilovace. 
Signal se potom pfenasi pres vne pripo- 
jeny fazovaci .transformator na pul- 
vlnny vyvazeny detektor s diodami D i 
az Da. - Vystup z detektoru je primo 
vazdn na dalsi diferencialni zesilovac 
s tranzistory T 3 a T 4 . Na kolektorech 
techto tranzistoru se ziskava napeti pro 
rizeni automaticky dolacfovanych vf 
obvodu a vstupniho^ tuneru. S. timto 
pbvodem je mozn£ korigovat naladeni 
s pfesnosti ±25 kHz, coz je vice nez 
u vetsiny obvodu z diskr6tnich sou¬ 
nds tek. 

Jinym prikladem je dalkove ovladani 
ruznych funkci televizoru, rozhlasovych 
prijimacu nebo jinych zafizeni tonovou 
volbou. Pro tyto ucely je urcen mono- 
litick^. zesilovac firmy RCA typu 
CA3035, slozeny ze tri funkcne samo- 
Statnych casti (obr. 6). Pri rizeni pro- 
strednictvim- mikrofonu se vnejsi prvky 
a vybavovaci obvody pripojuji podle 
obr. 7. Spojenim vsech tri casti do kas- 
kady se ziska. napet’ov^ zesileni 130 dB 
pri kmitoctu 40 kHz. Ten to obvod Ize 
pouzit i pro jinb ucely, kde je treba 
dosahnout velkdho zesileni nf signalu. 

V posledni dobe dala firma Fairchild 
na trh obvod p.A732E, ktery je urcen 
k demodulaci obrazov^ho mf signalu 
u prijimacu pro barevnou televizi. 


Obvod obsahuje dva dvojite vyvdzen^ 
synchronrii detektory, odporovou dek<5 7 
dovaci matici a tri emitorov£ sledovace 
pro vykonovy vystup signalu jednotli- 
vych barev. Podobny demodulator vy- 
rdbi tak£ firma Motorola pod typovym 
oznacnim MC1325. '■ Obvod je resen 
tak, aby vyzadoval pouziti minimdlniho 
pobtu vnejsich prvku a umoznuje se- 
stavit ruzn6 variant^ zapojeni. 

Motorola tak£ vyrabi monoliticky 
sirokopasmovy zesilovac typu MCI350 
s moznosti zavedeni AVC; Zesilovac 
ma vykonovy zisk 50 dB na kmitoctu 
45 MHz. Dynamika AVC je vetsi nez 
60 dB. Obvod typu MCI350 pouzivaji 
nekteri vyrobci pro prvni a druhy obra- 
zovy mf zesilovaci stupen prijimacu pro 
cernobilou a barevnou televizi s ma- 
nualnim nebo automatick^m' rizenim 
zesileni. Nejvyhodnejsi je jeho pouziti- 
jako mf zesilovaciho stiipne s AVC 
v kvalitnich prijimacich AM, v nf zesi- 
lovacich s velkym zesilenim a s elektro- 
nickym rizenim hlasitosti nebo v magne- 
tofonech s automatickym rizenim urov- 
ne. K podobnym ucelum je urcen 
i obvod MCI352 firmy Motorola, ktery 
pracuje s vykonovym ziskem 53 dB 
a s AVC 70 dB na kmitoctu 45 MHz. 

Jednoduche kapesni prijimace AM 
i FM nejsou prilis pritazlivd pro apli- 
kaci integrovanych obvodu, nebot? po- 
uzitim levn^jsich soucdstek, predevsim 
polovodicu v pouzdrech z plastickych 
hmot, je cena techto prijimacu snizena 
na minimum. Proto nachazeji integro¬ 
vane obvody hlavni uplatneni v.jakost- 
nich stolnich prijimacich, kde je mozn£ 
vyuzit technickych prednosti integro-' 
vanych obvodu, aniz by byl tak silny 
tlak na vysi porizovaci ceny. Proto se 



Obr. 4. Z a P°3 en $ c monolitickeho obvodu 
CA3044 firmy RCA 



Obr. 5. Blokove schema automatickeho dola ■ 
ctovani televizoru s obvodem CA3044 


jiz napK v USA ve vetsihe novych 
typu jakostnich prijimacu .uplatnuji 
v pomeme sirok^m meritku integro- 
van6 obvody. 

Prikladem casto aplikovan^ho obvodu 
v prijimaci pro VKV je zesilovac typu 
CA3043 firmy RCA, jehoz prodejni 
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Obr. 8. Zctpojem monolitickeho obvodu CA3043firmy RCA (body S pUpojeny na subsirat) 


+12 V 



Obr. 9. Blokove 
schema, stereofonmho 
dekoderu s obvodem 
XC1304P firmy 
Motorola 



Obr . 10. Z a P°j en l monolitickeho obvodu LM172firmy National Semiconductor 


cena je pri odberu -vetsiho poctu 
1,5 US 8. Ze zapojeni na obr. 8, vy- 
plyva, ze krome sirokopasmovdho zesi¬ 
lovace je obvod vybaven detektorem 
FM, regulatorem napdjedho napeti 
a nf zesilovacem v Darlingtonove za¬ 


pojeni.'Tro zaji^tem selektivity se pred 
obvod zapojuje filtr se soustredenou 
selektivitou. Obvod muze pracovat na 
mf 10,7 MHz i 4,5 MHz. 

Velmi uspeSne je resen stereofonni 
dekodbr firmy Motorola typu XC13G4P. 


Obvod obsahuje stereofonni demodu¬ 
lator, zesilovac pro obnoveni urovne, 
zesilovac pro indikaci provozu a obvod 
pro manualm nebo automatickb pre- 
pinani provozu. Jak vyplyva z bloko- 
vbho zapojeni na obr. 9, vystaci se pro 
funkci stereofonniho dekodbru s po- 
merne malym poctem vne pripojenych 
# diskretnich soucastek. Obvod ma od- 
deleni 'kanalu lepsi nez 60 dB. 

Zajimave je resen monoliticky obvod 
typu LM172 firmy National Semicon¬ 
ductor, ktery je navrzen pro pouziti 
v prijimacxch AM. Jak je videt ze za- 
pojeni (obr. 10), slouzi prvni c;ist 
obvodu k zavAdeni A VC, druhd pra- 
cuje jako sirokopasmovy' zesilovac a 
tfeti tvori detektor s nf vystupem. Roz- 
sah AVC je tak velky, ze v rozmezi 
vstupniho napeti 50 pV az 50 mV pri 
kmitoctu 455 kHz a stoprocentni modu- 
laci nf kmitoctem 100 Hz se na vystupu 
udrzuje stala amplituda nf napeti 
300 mV. Celkova spotreba je pri napi- 
jeni ze zdroje 6 V asi 8,4 mW. Obvod 
muze pracovat s napajecim napfetim az 
15 V. Zapojeni tohoto obvodu v pri- 
jimabi AM je na obr. 11. Pro zajisteni 
selektivity mf zesilovace se doporucuje 
pouzit keramickb, krystalovb nebo_me- 
chanicke filtry. Stejne je moznb pouzit 
i filtry LC. 

V posledni dobe se rychle rozsiruje 
pouziti monolitickych obvodu v zesilo- 
vacich Hi-Fi. Velmi dobfe se osvbdcuje 
monoliticky dvoukanalovy predzesilovac 
typu MC1303P' firmy Motorola (obr. 
12). Koncepce jednotlivych kanalu 
pfedzesilovace vychazl % osvcdcenych 
zapojeni operacnich zesilovacbi. Pri sou- 
mernbm napajeni i-13 V a teplote- 
okoli 25 °C je nap&fovy zisk 80 dB, 
vstupni sumovb napeti je mens! nez 
0,5 ^.V, max. rozkmit vystupniho napeti 
15 V, vykonova ztrata 300 mW a od- 
dbleni kanalu na 10 kHz je vetsi nez 
70 dB. Priklad zapojeni tohoto obvodu 
jako predzesilovace pro dynamickou 
pfenosku je i s prubehem amplitudovb 
charakteristiky na obr, -13. Napet’ovy 
zisk pri kmitoctu 1 kHz je nastaven 
na 34 dB, max. vstupni napbti 100 mV 
a odstup sumu je pri 10 mV z prenosky 
vetsi nez 70 dB. 

Monolitickym obvodem typu CA3048 
firmy RCA je mozne realizovat oba 
kanily s nizkou urovni signalu v zesi- 
lovacich Hi-Fi (predzesilovac s korekci 
pro ruznb druhy signalu a zesilovac 
s filtry < sumu a s korektorem). Ve spo- 
lecnem pouzdre typu „Dual in Line“ 
se sestnactf vyvody jsou ulozeny ctyri 
stejnb nezavisle zesilovace. Kazdy z nich 
ma napet’ovy zisk 58 dB, vstupni odpor 
0,9 MO a sumovy cinitel 2 dB na kmito¬ 
ctu 1 kHz. 

Firma Mallory vyrabx monoliticky 
predzesilovac a budici zesilovac. Typ 
MIC - 0101 je predzesilovac navrzeny 
pro buzeni signalefn.z magnetickb pre- 
nosky nebo z magnetofonove hlavy. 
Pracuje s napet’ovym zesilenim 60 dB 
a ma vstupni odpor 20 kQf^Typ 
MIC — 0103 je dvoukanalovy predzesi- 
lovac s oddelenim kanalu lepSxm nez 
50 dB. Typ MIC -.0201 je budici ze¬ 
silovac pro rizeni jednocinnbho v^ko- 
novbho stupne s tranzistorem typu 
p-n-p. Tyto zesilovace jsou pfedevsim 
urceny pro autoprijimace a jednoduchb 
magnetofony. 

Prikladem vykonovbho monolitickeho 
zesilovace je typ PA246 firmy General 
Electric, ktery muze pracovat s vystup- 
nim vykonem az 5 W. Sirka pasma je 
30 Hz az 100 kHz. Pri plnbm vystupnim 
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Obr. 11. Pfiklad zapojeni obvodu LM172 v pfijimaci AM 



Obr. 12. Zapojmi 
monolitickeho pred- 
zesilovace MCI303 
- firmy Motorola 




Obr. 13. Zapojeni a kmitoctovd charakteris- 
tika obvodu MCI 303 ve funkci korekcniho 
pfedzesilovace pro magnetickou pfenosku. 


vykonu je odstup sumu lepsi nez 70 dB 
a zkresleni pod 1 %. Pro pln6 vybuzeni 
je treba signalu 180 mV. N 0 

V zahranici se v posledni dobe apli- 
• kace integrovanych obvodu ve spo- 
tfebnl elektronice rychle rozsiruje. Pri- 
spiva k tomu stale bohatsi sortiment 
-integrovanych obvodu pri . klesajicich 
cenach a take vetsi prakticke zkusenosti 
vyrobcu zarizeni spotrebni .elektroniky. 
Na ukazku jsem vybral jen nekolik ty- 
pickych prikladu integrovanych obvodu, 
u nichz se dosahlo nejvetsiho rozsireni 
v konstrukci pristroju a zarizeni ve spo¬ 
trebni elektronice.- 


MOTOR K OTACENI ANTONY Z, MENIGE SOUPRAVY RM31 


Krystaiovy oscilator s nasobicem 

Zajimav6 zapojeni kombinace krysta- 
lov£ho oscilatoru s nasobicem kmitoctu 
popisuje ZL375 v casopise Break-in. 

Kapacita drzaku krystalu je naladena . 
civkou Ls do rezonance na kmitoctu 
o neco nizsim,’ nez je pozadovany har- 
monicky kmitocet; v tomto pfipade je to 
u krystalu 24 MHz kmitocet 70 MHz. 
Obvod Liy Ci je naladen na pozadov^a- 
nou harmonickou krystalu (72 MHz) 
a obvod Z 2 , C 2 na vystupni kmitocet 
144 MHz. Hodnoty tlumivek v kato- 
dach elektronky riejsou kriticke. 

TJdaje civek: 

Li\ 4 zavity dratuo 0 1 mm 11 a kostricce 
o 0 ' 10 mm, d61ka. vinuti 6 mm. 

Z 2 : 2 zavity dratuo 0 1 mmna kostricce 
o 0 12 mm, d£lka vinuti 12 mm. 

7 , 3 : 5 zavitu*dratuo 0 1 mmna kostricce 
o 0 25 mm, d^lka vinuti 12 mm. 
Break-in 12j68■ ~ra 


V posledni dobe se hodne nasich ama- 
teru-vysilacu zabyva stavbou smerovych 
anten. Nezbytnou soucasti hnaciho me- 
chanismu je motor. Z dostupnych adev- 
nych radiostanic RM31 lze s vyhodou 
pouzit puvodni. rotacni menic jako vy- 
borny hnaci motor. Vyhodou takto. zis- 
kaneho serioveho motoru je, ze pracuje 
pri stejnosmern^m napeti 6 V/3 A, takze 
umoznuje dodrzet vsechny bezpecnostni 
predpisy pro pudni prostory. 

. Pri jeh'o pouziti postupujeme takto: 

1. Odstranime vsechny prcbytecn£ 
soucastky a ponechame jen draty ze svor- 
kovnice a vyvody od statoru. 

2. Pripravime k pouziti vyvody stato- 
rovych civek (cerveny a zluty drdt).. 

3. Odpojime uzenihovaci drat od ko- 

lektoru motoru na strane stitku. Tim je 
kazdy kolektor samostatny a oba jsou 
odpojeny od kostry. • / x 


4. Zeleny statorovy pfivod odpojime 
z druh^ho kolektoru, zluty nechamc ne- 
zapojen. 

5. Ponechame jen ctyri tlustsi uhliky,. 
zbyvajicl dve dvojice vyjmeme. Na takto 
vznikly samostatny rotor a stator pak 
pripojime privody proudu podle obr. 1 
s moznosti zmeny smeru otaceni motoru. 

6. Vyvody od svorkovnice pripojime 
k motoru podle schematu. 



7. Na hridebmotoru (pro dalsi zpo- 
maleni chodu) nasadime nejmensi pre- 
vodov^ kolecko z jizdniho kola (fetezo- 
vym prevodem pak oticime stozarem 
ant^ny). 

Dobry chod cel£ho zarizeni a indikaci 
smeru natoceni antbny zajistime vhod- 
nou kombinaci se selsyny. 

J. Presl, OK1NH 
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A si pfed rokerri (AR 10/68) jsme uvefejniii test pfijimace Dolly . Pfijimac Dolly jsme 
srovndvali s pfijimacem Philips (Nicolette) a pfijimacem Akord-Radio (Jerry) ; pri srovndni 
nevysla Dolly prdve nejlepe . Od doby , kdy vylel test pfijimace Dolly , nebyl na nalem trhu 
k dostdni zadnj x podobny prijimac tuzemske ani zahranicni vjnroby se stejnymi vlnovymyrozsahy 
a s lepHmi parametry. Behem jednoho rqku (a vlastne jeste dele , bereme-li v uvahujze Dolly _ 
je v podstate Mambo) se nedostal na trhjiny vyrobek teto kategorie — cozje nepochybne svetova * 
rarita! Dostatecne to take dokazuje, jak chudy je vleobecne nal trh a s cim se must u nas 
zdkaznik spokojit , chce-li za sve penize zboii — at jiz jakekoli, neboi totez bylo molne done - 
' ddvna fici i o stavu trhu televiznich piijimacu a stale to plati o stolntch rozhldsovych pfijimacich , 
magnetofonech, gramofonech a konecne i o tranzistorovych kufrikovych pfijimacich. 


Nynitedypfichazi do prodeje prijimac 
Dolly 3. Jde o zlepsenou verzi'pfijimace 
Dolly, ktera ma ‘ nf zesilovac bez 
transformatoru, je citlivejsi a misto 
rozsahu dlouhych vln ma kratke vlny - 
to jsou v podstate hlavnLzmeny. 

Kdyz jsme uvazovali o vhodnem 
srovnavacim pfijimaci pro nas test, 
rozhodli jsme se, ze tentokrat porov- 
name nikoli Dolly 3 a prijimac jindho 
vyrobce, ale ze jako . srovnavaci pfi¬ 
jimac vezmeme stary typ Dolly, aby 
tak bylo na prvni pohled zrejm<§, jak 
dalece<se Dolly 3 lisi od sve predchud- 
kyne, pfijimace Dolly. Zaverecn^ hod- 
noceni take vychazi ze. zavad a .pred- 
nosti, jak .jsme o -nich psali v testu 
Dolly - jsou srovnavany s pfednostmi 
a zavadami Dolly 3. ‘ ' 

Z toHotO pfehiedu je zrejm6, ze se 
tentokrat. dostava do riikou zakazniku 
za stejnd penize (vzhledem k Dolly) 
lepsf prijimac - a to je skutecny obrat 
v situaci, protoze- zatim tomu bylo 
terrier' ilaopak. Zaverem si jeste vSim- 
neme, jak byly odstraneny nedostatky, 
na ktere jsme upozorriovali pri testu 
Dolly pred rokem. 


' Hodnoceni prijimacu 

Hlavni vyhrady k jakosti a provedeni 

pri testu Dolly: 

1. Nevhodny prubeh kapacity ladiciho 
kondenz&toru. 

2. Pouziti nf zesilovace s transformatory. 

3. Pouziti tranzistoru prekonanych typu 
(OC170, OG71). 

4. Nepfehledn^ rozlozeni soucasti na 
desce s plosnymi spoji. 

5. Spatna prutova antdna. 

6. Nelze sklopit drzadlo (vadi knoflik 
pfepinace rozsahu). 


Zdkladm udaje a vystedky mefeni 


7. Velmi spatn£ elektroakustick^ vlast- 
nosti. 

8. Mala citlivost na VKV i AM. - 

9. Pouziti poruchov^ho pfepinace vlno- 
vych rozsahu. 

Jak je zrejme z tabulky zakladnich 
udaju a z vysledku mefeni, ma Dolly 3 
lepsi elektroakusticke vlastnosti, tran 7 
zistory v nf dilu jsou pomerne moderni 
(vstupni-kremikovy tranzistor s malym 
sumem), nf zesilovac je bez transfor¬ 
matoru, zlepsila se i citlivost pfijimace. 
Tim lze pokladat vyhrady 2., castecne 
,3., 7., 8. za bezpfedmetn6 - v techto 
bodech doslo k naprave. Dale se behem 
vyroby '(zfejme zlepsenou technologii) 
zlepsila cinnost a spolehlivost vlnovftio 
pfepinace - odpada vyhrada 9. Tak6 
vyhrady 5 a 6 jsou vicem6ne bezpred- 
metne - pfijimac ma jinak konstruovane 
drzadlo i vysuvnou antenu. Zbyva tedy 
pfedevsim prvni vyhrada - ladici kon- 
denzator s nevhodnym prubehem ka¬ 
pacity - i v tomto smeru (viz nas 
interview) udelala Tesla Bratislava jako 
finalni vyrobce potfebn6 kroky. u^.vy- 


Spotreba proudu 
* a) bez vybuzeni' 
t b) pfi max. vybuzeni 

Nf citlivost-pro vykon 

50 m\V, 1 kHz (na odporu 0,1 MQ) 


Nf vykon (1 kHz, zkresl. 10 %) 


Tesla Dolly 3 

6 V, dve kulate baterie 
- 3 V, typ 220 ‘ * 


15 niA 

60 mA (125 mW) 


6 V, dve kulate baterie 
3 V, typ 220 


18 mA 

70 mA (160 mW) 



Nf charakteristika —3 dB 


Osazeni nf dilu 


Mf kinitoSet 


Osazeni mf dilu 


130 a i 8 000 Hz 


KC508, 107NU70, 
104NU71, GC507 , 


455 kHz, 10,7 MHz- . 


2 XOC170, VKV-3XOC170 


320 a5 .8 000 Hz 


2 X OC71, 
2 x GC516 


Vf citlivost pro stred prisma na pomS- 
rov^m detektoru.(VKV) . 
pro s/s = —26 dB 


13 nV**j 


, , „ n }J f , v , Selektivita pro VKV 

srovnam: prijimac Dolly (nahore), ~ _ > 


-20 dB (±300 kHz) 


—8 dB (± 150 kHz) 


pfijimac Dolly 3 (dole) 


\ Sum na VKV (70 MHz) 



Kmit. charakteristika na VKV pfes. 
cely t prijima£ (—3 dB) 

Osazeni dilu VKV ' - ‘ ' " 


Vf citlivost AM pro stred p&sma 
pro s/5 = —10 dB KV 


Selektivita pro AM (± 9 kHz) 


Kmitajici smesovai 


Prijimane pasmo KV 


135 az 4 300 Hz * 


13 pV/m 
270 pV/m 


5,8 at 7,4 MHz 
510 az 1 600 kHz- 


65 at 75 MHz 


280 pV/m 


■ 520 a i 1 650 kHz 
65 at 73 MHz - 


Jl *) PravdSpodobne Spatne ptrovane koncove tranzistory. ' . 

69 **) PH m^reni vf citlivosti na v^stupu nf (5 mW) je citlivost asi 3,5 pV. 
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,Rozmisteni nejduleiilejstch soucdstek na desce 
s pMnymi spoji v prijtmaci Dolly 3 


robce ladicich kondenzatoru (Tesla 
. Jihlava) a v pristich prijimacich bude 
jiz Iadici kondenzator s takovym pru- 
behem, aby pomer d£lek stupnice 
od 520 kHz do 1 MHz a od 1 MHz 
do 1,6 MHz byl priblizne stejny - 
dosud je tento pomer vyrazne ve pro- 
spech dolni casti kmitoctov^ho rozsahu. 
Pokud jde o bod 3., zduvodnuje vyrobce 
pouzivani- tranzistoru OG170 ekono- 
mickymi duvody; presto se domnivame, 
ze by bylo na case, aby se tranzistory 
OC170 prestaly pouzivat. Prakticky 
tot£z plati i o bodu 4, Vzhledem k ce- 
nam,keramickych kondenzatoru je vy¬ 
robce nucen (?) pouzivat kondenzatory, 
MP, ktere zabiraji a£ petkrat vetsi 
prostor - vysledkemje samozrejme 
velmi neprehledna konstrukce, pro 
opravy velmi nevyhodnA. 

Celkem je moznb fici, ze Doll); 3 je 
skutecne lepsi nez stary typ Dolly - 
navic se domnivame, £e pri dnesnich 
c cenovych relacich je jeho jakost -po- 
meme spravne vyjadrena i cenou, coz 
u star^ho typu Dolly nebylo mozn6 
rici. Presto ovsem m£ jeho cena velmi 
daleko ke svetovym cenam - to je vsak 
skutecnost, s niz se u nasich vyrobku 
musime zrejme smirk. 

‘Zeme. - Mestc 

' Pri pristani americkych kosmonautu 
na mesicnim povrchu byl na miste' 
pristani umisten reflektor pro odraz 
laserovych paprsku. Pomoci reflektoru 
byla poprv6 v historii presne zmerena 
vzdalenost Zeme - Mesic, a to s pres- 
nosti na 150 cm. Vysilaci a pfijimaci 
zarizeni - vykonovy laser, jenz vysila 
pulsy 10 ns — s casovacim systbmem 
, (c6ziovy paprsek) bylo umisteno v ari- 
zonskych horach. Vyrobcem celd apa- 
ratury je firma Hughes Aircraft .Com¬ 
pany of America. , - ' - chd - 


WOA-y ODUjddJCf dAOUJA && 









ffHICOVA 




*V*V«'*V*'» 4 





Ing. Jiri fierny 

Cislicova elektronika se zdsadne HE od elektroniky dosavadm. Skolni osnovy a ucebnice s ni 
dosud v potfebne mire nepociiaji ajeji zamefeni je zatim vzddleno i zdjmum bezneho amatera. 
v Presto v}ak - anebo snad prave proto - se redakce rozhodia sezndmit ctendfe se zdklady tohoto 
zajimaveho a per.spektivniho oboru. - 

Pod titulkem ,,Cislicova elektronika “ uverejnime postupne serial clankvysvetlujicich zdklady 
teorie a praxe cislicove elektroniky, a pokud to bude mozne - i stavebni a konstrukcni ndvody, 
Dnesni cldnekje venovdn soucasnemu stavu a predpoklddanemu vyvoji cislicove elektroniky. 


Elektronika rozsifuje dosah lidskych 
smyslu, zraku a sluchu. V soucasn6 dobe 
vsak navic smeruje od pouh^ho pfenosu 
zprav a informaci k jejich zpracovani. 
Nasobi tim pracovni schopnosti lidskdho 
rozumu. Mezi. elektronicka zarizeni 
tohoto druhu patfi ,,jednoduche“ sy- 
st&ny pro fizeni mestsk6 dopravy, 
slozite samocinn6 pocitace i perspektivni 
svetov6 sdelovaci site. Vsechny tyto 
syst^my vznikaji ve snaze o nejvyssi, ale 
soucasne i riejhospodarnejsi vyuziti 
svefenych sil a prostfedku. Samocinne 
rizeni svetelnych navesti na kfizovatkach 
sleduje neustale hustotu provozu v jed- 
notlivychsmerech a podleni fidi dobu, po 
kterou jsou kfizovatky v ruznych sme- 
rech prujezdne. Tim se dosahne nejen 
plynul^ho provozu,. ale pfedevsim ma- 
ximalniho vyuziti ulic a vozovek.^ 

Ridi-li pocitac nakladani lodi, zajis- 
t’uje neustale jeji rovnomerne zatizeni 
po cel6 deice i sifce. Konstrukce takove 
lodi muze byt lehci a jednodussi, nebo? 
nemusi pocitat s rezervou pevnosti na 
pripadnd mistni pfetizeni pri nakladani 
rizenem clovekem. 

Konecne projekt noveho lctadla, auta 
nebo cele tovarny vyzadujc rozbor 
a vyber nejlepsiho reseni z mnoha va¬ 
riant. Dries je mozne poradit se s poci- 
tacem, ktery ruznd moznosti reseni sam 
posoudi, porovna a doporuci nejlepsi. 

Jak sc vsak clovek s elektronickym 
systdmem dohovofi, jak sdeli pocitaci 
potfebne vychozi udaje a jak porozumi 
dosazendmu vyslcdku? 

’ Pokusy o dorozumeni lidskym hla- 
sem se zatim nedari. Je to zpusobeno 
nekonecnym mnozstvim spojite nava- 
zujicich hlasovych intonaci a zabarveni, 
stejne jako nadbytecnych vyrazovych 
moznosti lidske feci. A to- nebereme 
v uvahu ruznejazyky a nafeci lidi celdho 
sveta, ruzne pojmy a veliciriy jednotli- 
vych vednich oboru. Je' tfeba najit 1 
takovy zpusob dorozumeni, ktery by 
vyhovel elektronickdmu systemu a byl 
obecne pouzitelny pro vsechny obory 
i pojmy lidske cinnosti. 

Podobny problem byl resen v po- 
catcich automatizace telefonni site. 
Dokud byly ustredny. obsluhovany lid- 
mi - manipulantkarni, sdelovali ucast- 
nici volana cisla, pokyny a pfani ustne, 
hlasem. To samozrejme neni mozne 
v ustfedne s automatickym provozem. 
Takova ustredna vsak^ ,,porozumi u 
pokynum sdelovariym kombinacemi 
proudovych pulsu,. kterd ucastnik vysila" 
ciselniei sveho pristroje, vyvescnim a za- 
vesenim. mikrotelefonu apod. 
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Moderni elektronicke systdmy: vyuzi- 
vaji stejnych obvodovych principu jako 
telefonni ustredny. V jejich spinacich 
obvodech jsou vsak misto mechanickych 
kontaktu integrovand polovodicovd ob- 
vody. Proto se k jejich rizeni a ke 
vkladani. i odebirdni informaci hodi 
kombinace elektrickych pulsu. K je¬ 
jich zapisu se nejcasteji pouzivaji 
cislice: 


systemy vsak pouzivaji tzv. casove deleni 
kanalu. Podle obr. 2b jsou k prenosu ■ 
jednotlivych kan&lu vyhrazeny casovd 
useky, ktere se t v pravidelnych interva- 
lech (ramcich) opakuji. K prijmu zada- 
ndho kanalu pri kmitoctovdm deleni je 
tfeba slozitych selektivnich zesilovacu 
s ladenymi obvody. Pfi casovem deleni 
vsak staci spinac- (kontakt, tranzistor), 
ktery je sepnut po dobu trvani pulsu 
zvolen^ho kanalu. 

Signal v cislicov^m tvaru ma velkou 
odolnost prod vnejsimu ruseni. V pfi- 
pade amplitudove modulace podle obr. 
3a se kazda porucha na vedeni pficita 
- k vyslednemu prubehu a nelze ji odstra- ~ 
nit. V pfipade cislicoveho prenosu se 
v pfijimaci hodnoti kombinace pulsu,,, 
nikoli jejich tvar (obr*. 3b). Dokud neni 
porucha tak velka, ze by'impuls napo- 
dobila nebo vymazala, neni pfenos 
narusen. 

Cislicova informace muze byt tak6 
zaznamenavana a ukladana do elektro- 
nickych pameti. Pamet’ stredniho cisli- 
cov^ho pocitace miva kapacitu nekolika 
desitek az set tisic cislic (nul nebo jed- 
notek). Tyto pameti vyuzivaji principu 
dern6 (fnagnetick^) pasky nebo stavu 
polovodicov^ho .(magnetick&io) prvku. 






Obr. 1 . Integrovany 

spinaci obvod pSS^lB 








„0, nula il pro-bezproudy stav, zavfeny 
tranzistor nebo rozpojeny kontakt; 

„1, jednotka“ pro impuls, otevreny tran¬ 
zistor nebo spojeny kontakt. 

Pfesto, ze tato cislicova ,, 1 x 0 “ zna 
jen dva znaky, Ize ji vyjadfit vsechny 
potfebne pojmy. Budeme-li pouzivat 
,,slova“ o n znacich, lze jimi vyjadfit 
2 n pojmu. Pfiklad slovniku barev 
o n — 3 znacich je v tab. 1: Do t(^to 
,,feci (< patfi i dvojkova ciselna soustava 
v tab. 2. O jejich vyhodach a pouziti pfi 
vypoctech jsou ctenafi AR informovani 
[i]. ■ . - 

Do cislicoveho tvaru lze prevest 
jakoukoli velicinu nebo pojem, vcetne 
lidske feci nebo obrazovdho' signalu. 
Informace v cislicovem tvaru se hodi 
k pfenosu i zaznamu nebo zpracovani 
(vypoctu). Znamena to, ze tim byla 
vytvofena spolecna zakladna pro nej- 
dulezitejsi oborv elektroniky. Navic tato 
spolecna zakladna odpovida smeru roz- 
voje polovodicovych soucastek a auto-., 
matizace jejich vyroby. Dvetfinc pro- 
zajimavost, ze integrovany spinaci ob¬ 
vod na obr. 1 muze byt funkcne rovno- 
cenny obvodu s^ nekolika desitkami 
tranzistoru, diod, odporu a kondenza- 
toru. 

. Pfi soucasnem pfenosu vice signalu 
vyuzivaly dosavadni. typy modulace 
tzv. kmitoctovdho deleni kandlu. Nej-. 
shadneji je lze vysvetlit na rozlozeni 
rozhlasovych stanic (obr. 2a). Cislicov^ 




Pro zaznam zakodovand reci. jsou vsak 
zatim pfilis slozite. Podle [2] lze odhad- 
nout, ze pro zaznam v trvani 18 vterin 
je tfeba nekolika desitek tisic magnetic- 
kych nebo polovodicovych prvku. Ve 
vyzkumu se vsak pracuje na zaznamu 
cislicove informace lascrovym paprskem 
do molekularni mfize n^kterych orga-, 
nickych sloucenin. Occkava se, ze 
v 1 cm 3 hmoty bude moznd ulozit infor¬ 
mace a texty v rozsahu slusn6 knih'ovny. 

Jaky je tedy soucasny stav a perspek- 
tiva cislicov6 elektroniky? 

Zatim-se cislicova elektronika rozviji 
v nekolika samostatnych smerech. Nej- 
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Obr . 2. ' Srovndni sdelovacich systemu: 

a) s kmitoctovym delenim kanalu, b) s caso- 
vym delenim kanalu 





dulezitejsim z nich je obor cislicovych 
pocitacu. Umoznuje pfesny a podrobny 
vypocet stroju a konstrukci, kter^ je 
lidskymi silami neproveditelny. Krome 
teto puvodni funkce jsou pocitace schop- 
ny plnit ukoly mnohem sirsiho vyzna- 
mu. Podle vlozeneho programu roz- 
poznavaji diagnozy nemoci, sestavuji 
vyrobni plany zavodu, zarucuji nejlepsi 
vyuziti vfrobnich sil a prostfedku, fidi 
pfistavaci man<£vry lodi a letadel atd. 
Nejzajimavejsi je vsak moznost modelo- 
vani nejruznejsich zafizeni a situaci. 
Pocitac lze riastavit. tak, ze prevezme 
roli statu nebo naroda a napodobuje 
reakce na opatfeni ridicich organu. Po¬ 
citac lze uvest do stavu odpovidajiciho 
silam a taktice nepratelsk£ armady. Na 
nem pak zkouseji staby s v6 valecnickb 
umeni. Obvody pocitace lze tak£ „vy- 
modelovat” nove konstruovan£ letadlo 
nebo auto a sledovat jeho vlastnosti 
a chovdni v nejruznejsich^situacich. Ne- 
vyhodou pocitacu je zatim slepa po- 
sluSnost prikazu, i. kdyz lidem nekdy 
Skodi ... 

Dalsirn oborem pouziti cislicove tech- 
niky jsou prenosov^ systemy. Takovy 
system nepfenasi hovorovy telefonni 
signal primo, ale meriv urcitych caso- 
Vych intervalech^jeho okamzitou hod- 
notu. Jeji velikost vyjadri (zakdduje) 
skupinou pulsu, kter6 jsou vyslany 
do pfijimaci stanice. Tam je podle jejich 
slozeni vyroben „umely“ signal velmi 
blizky puvodnimu. Jak lze pomoci t£to 
pulsni kbdove modulace prenaset 
desitky hovoru po jedin^m paru nekva- 
litniho vedeni soucasne, bylo jiz v AR 
popsano. Ze se tbhoz principu vy- 
uziva i pfi prenosu fotografii z druzic na 
vzdalenosti stovek milionu kilometru, 
o tom se ctenafi sv6ho casii docetli 
v dennim tisku. 1 

Dnesni telefonni ustrcdny jsou zalo- 
zeny na tzv. prostorov&n spin an i. Pro 
kazdy hovor vytvofi rek a volice samo- 
statnou cestu, ktera je od ostatnich izo- 
Iovana, tj. prostorove oddelena (obr.4a). 
Pro perspektivni ustredny, v nichz 
budou\rel6 a vodice nahrazeny polo- 
vodicovymi spinacimi obvody, se vsak 
lbpe hodi spojovani hovoru na principu 
casoveho deleni (obr. 4b). VSichni ho- 
vofici ucastnici jsou pripojeni k jedinb 
spojenici. Spolu hovorici dvojice AB a 

Tab.l 


Tab. 2' 




CD jsou v pravidelnych intervalech ke 
spojenici pfipojovani kontakty (tranzi- 
story) y k\ az 2 & 2 .Vzhledcm k navaznosti 
na pfedchazejici pfenosovb systemy 
jsou hovorov^ signaly spindny v zakbdo- 
van£m (cislicov^m) tvaru. 

Nelze opomenout ani obor cislico¬ 
vych meficich pfistroju. Z laboratofi 
postupne mizl generatory s plynulym 
ladenirn a voltmetry s ruckovymi me-, 
ridly. tJdaje cislisovych pristroju cte 
obsluha z cislic na rade^doutnavkovych 
nebo promitacich indikatoru. K cislico- 
vym pnstroj&m lze pfipojit elektricky 
psaci stroj a ziskat trvaly zaznam mere- 
nych hodnot. 

Nektere prace prirovnavaji vyvoj jed- 
notlivych oboru cislicovd elektroniky 
k nekolika mastnym skvrnam na listu 
papiru. Podle t£to teorie se skvrny roz- 
pijeji, siri a casem.se i spoji. Vznikne 
svetova souvisla a na sebe navazujici 
soustava cislicovb elektroniky, . ktera 
bude slouzit prenosu, ziznamu a zpra- 
covdni zprav a informaci vsech oboru 
.lidske cinnosti. 

Zopakujme si, co povazujeme za 
hlavni klady tohoto vyvoje: 

1. Cela elektronika se sjednoti na 
stejnych obvodovych a systemovych 
principech a stejnd souc^astkove zaklad- 
ne. 1 ■ * 
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Obr . 3. Vliv ruseni na signal: a) s amplitu- 

dovou modulaci , b) s kodovou modulaci 

. 2. Soucastky potrebnb pro vyrobu 

cislicovych obvodu odpovidaji smeru 
rozvoje polovodicovd techniky k auto- 
matizovan6 vyrobe levnych a spolehli- 
vych integrovanych spinacich prvku. 

V nejblizsi budoucnosti budou (a 
nekde vlastnfe uz jsou) takove systemy 
pouzivany k rizeni prumyslovych zavo- 
du. Vsechny informace' o chodu vyroby, 
stavu osazenstva^i moznostech odbytu 
jsou prubezne ukladany do pameti cisli- 
coveho pocitace. Ten je pak schopen 
s uvazenim vsech. hledisek posoudit stav 
zasob, sestavit plan vyroby na pristi 
ctvrtleti i doporucit nastupce’na nekter^ 
z uvolnenych mist. Napr. u zname ital^ 
sk6 firmy Telettra vkladaji zamestnanci 
do kontrolnich hodin misto papirove 
„pichacky (< zavodni prukazku, na niz 
je formou otvoru zakodovano jm^no za- 
mestnance. Dobu prichodu a odchodu 
zaznamena pamet’ pocitace, ktery na 
konci v^platniho obdobi sestavi vyplatni 
listinu. 

Podobne (ovsem ve vetsim meritku) 
postupuje k jednotn^mu cislicov^mu 
tvaru signalu verejna telekomunikacni 
sit!. Na jedne strane roste podil „nehovo- 
rovych t( dalnopisnych, obrazovych a 
vypocetnich informaci, kterb samy o sobe 
maji pulsni charakter. Na druhe strane' 
se do site zavadeji drive zminene pre- 
nosov^ systemy, kter6 hovor i hudbu pri- 
naseji v zakddovanem tvaru. Ocekava 
se, ze v pristich deseti az dvaceti letech 
jiz budou v provozu verejnd integrovanb 
site, v nichz budou vsechny informace 



Obr. 4. Srovnani spojovani v telefonni ustred- 
ne:. a) s prostorovym delenim handle b) s ca- 
sovym delenim kandlii 


prenaseny, spojovany, zpracovavany a 
ukladany v cislicov^m tvaru. Jejich po- 
cita^e a velkokapacitni pamlti budou 
k dispozici ucastnikum pfi reseni tech- 
nickych a organizacnich probl^mu. 
Gislicova forma hovorov6ho signalu 
snad pozdeji umozni samocinn6 prekla- 
dani mezi ucastniky hovoricimi ruzny- 
mi jazyky. 

V dalsi budoucnosti nahradi prenos 
informaci zcasti i prenos hmoty. Vzpo- 
merime, ze pfi zakodovanem pfenosu 
feci neni pfenasen puvodni prubeh, ale 
jen udaje o jeho tvaru. V pfijimaci je 
podle techto udaju prubSh „vyroben t£ 
znovu. Proc tedy pfevazet vyrobky, 
mohou-li je na miste potfeby vyrobit 
stroje, fizene na dalku zakodovanymi 
udaji z vykresu ,ve vzdalenem zavode? 
Mezi nekterymi mesty'USA probehly 
pokusy, pfi nichz misto puvodniho do- 
pisu v obalce byly pfeneseny jen infor¬ 
mace o jeho forme a obsahu. Podle nich 
byl v miste pfijmu dopis znovu ,,vyro¬ 
ben “ a tento duplikat dodan adresatovi. 
Je samozfejme, ze puvodni original byl 
otevfen, pfecten, zakddovan a znicen 
diskr^tne strojem a bez zasahu lidske 
obsluhy. * 

Jak z tohoto kratk^ho a zjednoduse- 
n^ho vykladu vyplyva, stoji elektronika 
a vlastne cela slaboprouda technika na 
prahu nov^ etapy rozvoje. Jeji vyznam 
lze snad srovnat s pocatkem tohoto sto- 
leti, kdy byla zjistena moznost modulace 
nosn6 vlny nizkofrekven^nim signalerm 
Teoretickb principy tohoto nov^ho sme¬ 
ru jsou znamy desitky let, ale teprve vy- 
roba polovodicovych soucastek otevrela 
cestu k jejich praktkk&nu vyuziti. 

Literatura 

[1] Kraus , if.: Aritmeticka jednotka pro 
demonstraci cinnosti cislicov^ho po¬ 
citace. AR 3/69, str. 94 az 98. 

Timistor ■ 

Ve v'yzkumn^m ustavu silnoproudd 
techniky v 'Praze byl vyvinut novy 
polovodicovy prvek podobny tyristoru, 
ktery pracuje ve vzduchov6 mezefe 
trvaleho nebo buzeneho magnetu; 
magnetickd pole ovlada cinnost tohoto 
ctyrvrstvov^ho prvku - fidi jeho spi- 
nani. Prvek lze pouzivat v pulsni 
technice a k fizeni stejnosmernych 
•motoru, stejne jako v ruznych logickych 
obvodech. Timistor je kfemikovy prvek 
a ma tri vyvody. - cha - 
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Jaroslav Bures 

V posledni dobe se V osvetlovaci technice zacinaji pou£ivat moderni a ekonomicky vyhodnejH 
svetelna zarizeni. Mezi ne muzeme zed adit i zdfivkovd svitidla. '/jjatim se vSak toto osvetleni 
pomerne mdlo pouzivd u motorovych vozidel ~ hlavntm duuodem je nutnost pfemeny maliho 
stejnosmerneho napeti z baterie na stndave.- Vychodiskem z teto situace je pouiiti tzv . rnenicu. 
V cldnku je pbpsana konstrukce jednocinneho menice pro zdHvkove osvetleni z baterie 12 V. 
Menic je velmi jednoduchy a tedy i levny. . 


Cinnost zarizem je zalozena na roz- 
kmitani obvodu s' tranzistorem pomoex 
clenu R> Cz v obvodu baze tranzistoru, 
Impulsem pri zapnuti se stndave zapina 
a vypina vstupni stridav^ proud ve vi¬ 
nuti Li (obr. 1). Napeti indukovand ve 
vinuti L '2 zpusobuje otvirani a zaviranx 
tranzistoru. .Na primdrni dvee je navi- 
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nuto tzv. startovaci vinuti Lz } k nemuz 
je paraleln£ zapojen startovaci konden- 
zdtor C 2 * Timto kondenzatorem se do- 
sahne zvetsenx spickov^ho napeti a tim 
i zapaleni svitici trubice. Vlastni zirivka 
se napaji napetim z vinuti Lz , L'a 3 Lz 
a La- Kapacita kondenzatoru C 2 urcuje 
i vstupni proud do menice - cim.vetd 
je C 2 , tim vetsi je i vstupni proud l v st- 


Rozptyl merime stejnymi pristroji a 
ampdrmetrem. Vyvody vinuti La spoji- 
me dokrdtka pres ampbrmetr a vinuti 
Lz napajime napetim 100 V/6,5 kHz. 
Pri zkratovbm proudu 2 A mi byt na 
vinuti L$ asi 95 V ±3 V. 

Po tomto mereni transformator , 'im- 
pregnujeme, nejlbpe vakuove. Impreg- 
naci je treba zajistit civky a feritovb 
jadro proti vzajemnbmu pohybm 

Nyni jiz muzeme menic sestavit. 
Tranzistor je treba odizolovat pruchod- 
kami a slidovou podlozkou. Pro zjedno- 
duseni jsem upustil od' plosndho spoje 
a nahradil jej pajecimi o£ky a svorkov- 
nickami. Odebirany proud bez zati- 
zeni a pri napajeni 12 V je asi 0,7 A. 

Udaje pri chodu bez zateze 

1. Vstupni napeti t/vst/vstupni proud 

Tvst- 


+ 



Obr. 1. Schema jednolinneho menice pro 
zafivku 

Tab. 1. 


Vinuti 1 

L v 

U 

20 zavitu, fc 0,8 mm Cup 
/ 

10 at 12 z^vitu, 0 0,6 mm CuP 


240 zavitu, 0 0,5 mm CuP 

Vinuti 2 

Li 

.14 zavitO, 0 0,5 mm CuP 

L\ 

14 z&vitO, 0 0,5 mm CuP 


400 zavitu, 0 0,5 mm CuP 



vinuti 1 ■ vinuti 2 


Zhotoveni transformatoru 

Transformator raa dve civky navinute 
na lepenkovych kostrickach. Sirka civek 
je 16 mm. Civky jsou nastaveny tak, aby 
se dosahlo pozadovanbho ^ rozptylu. 
V nasem pfipade jsou z obou stran 
k sobe pfitlaceny do stredu. Konstrukc- 
ni udaje transformatoru jsou na obr. 2 
a v tab. 1. 

Jednotliva vinuti dukladne izolujeme. 
U civky Lz izolujeme vinuti vzdy po 
200 zavitech (k izolaci lze pouzit napr. 
olejov^ hedvabi). Navinute civky nasu- 
neme na stredni sloupek feritovbho 
jddra a sponou (pouzivanou u hadic 
chladiciho systemu v autech) transfor¬ 
ms tor stahneme. Jadro je feritovb, 
tvaru E, typ 930 - 019, bez vzducho- 
v6 mezery, rozmer Itredniho sloupku 
17x21 mm (Pramet Sumperk). 

Nejslozitejsi operaci bude asi spravn^ 
zapojovani v^vodu a nastavov&ni roz- 
ptylu, kter6 je pomerne narocnb na me- 
fid zarizeni. K mereni byl pouzit gene- 
rdtor RC, zesilovac 40 W a nf voltmetr. 

Na jednotlivych vyvodech transfor¬ 
matoru musime namerit tato napeti: 

La — 10 V; 6,5 kHz; (rozsah 24 V), 

Lz - 4,5 V (rozsali 24 V),. 

X3-214 V (rozsah 240 V*), 

La- 8 V (rozsah 24V), 

L!a- 7,7 V (rozsah 24 V), 

Lz -600-V pri Us st — 8 V (rozsah 
* 600 V). 


9,8 V/0,7 A, 

11.6 V/0,68 A, 

13.6 V/0,86 A. 



Obr.'' 3 . Pfiklad deformace siriusovky 


2. Kmitocet menice f 0 (urcen oscilo- 
skopem) pri vstupnim napeti U v st' 

9,8 V- 1,5 kHz, 

11.6 V- 1,6 kHz, 

13.6 V - 1,8 kHz. 

3. Vystupni napeti na vinutich pri U vsi : 



u 

Ua 

U 

9,8 V 

17 V 

18 V 

520-V 

11,6 V 

20 V 

21 V 

500 V 

13,6 V 

23 V 

25 V 

460 V 

Pracovni napeti na tranzistoru 

pri U vst 





7/ce 

f/cB 

£/eb 

9,8 V 

28 V 

21 V 

5,5 V 

11,6V 

33 V 

30 V 

,6,7 V 

13,6 V 

37 V 

34 V 

8,1 V 


Odaje pfi zaiizeni zarivkou 20 W ’ 

K vystupnim svorkam byla zapojena 
zarivkova trubice 20 W. Pri zmendch 




Obr. 2.. Vinuti transformatoru 

346 0h:t „ s g,r 



































5. Svetelny tok 

Vykon menice se porovnava mere- 
nim svetelndho toku zafivky pri napa- 
jeni z elektricke site a z menice. Zarivka 
byla upravena tak, ze bylo mozne ji na- 
pajet napetim 220 V/50 Hz nebo z me¬ 
nice. Pri obou zpusobech napajeni jsem 
pouzil stejnou zarivku. Svetelny vykon 
jsem porovnaval luxmetrem umistenym 
kolmo k trubici ve vzdalenosti 380 mm. 
Zakladem pro porovndni byl udaj name- 
feny pri napajeni napetim 220 V/50 Hz. 
l)daj na luxmetru jsem cetl v obou 
pripadech az po 5 minut&ch sviceni. 
Prhvstupnim napeti U vs t: 

- lx 

; 9,8 V - 280, ' 

11.6 V - 325, 

13.6 V - 380, 

" 220 V, 50 Hz ^ 475. 

Pozn. Sinusovy ‘ prubeh v napeti je vzdy 
mirne deformovan (napr. obr. 3). 


Seznam pouzitych soucasti 

Sestava menice je na obr. 4, jednotlive 
detaily na obr. 5, fotografie sestaven^ho 
menice na obr. 6. Cisla detailu odpovi- 
daji rozpisce materialu. 


C. N&zev dilu Poiet Material 
kusti 


1. Transformator 

2. Zakladna 

3. Deska 

4. Chladid deska 

5. Celo lev£ 

6. Celo prave 

7. Kryt 
8- Svorkovnice 

vstupni 

9. Svorkovnice 

vystupni ' 1 

10. Svorkovnice 1* 


1 hlinikovy plech 

1 hlinikovtf plech 

1 hlinikovy plech 

1 izolaini lepenka 

elektrot? chnickS 
izolaCni lepenka 
elektrotechnicka 
hlinikovy plech 

lisovaci hmota 
(podle moSnosti) 

lisovaci hmota 
(podle moznosti) 
lisovaci hmota 
(podle moznosti) 


C. Nazev dilce Poiet Material 
kusti . 


11. Tranzistor 1 

12. Odpor . 1 

13. Kondenzator 1 

14. Kondenzator 2 

15. Kondenzator 1 

16. Kondenzator . 1 

17. Izolace * x 

18. Spageta J x 

19. Pruchodka 2 

20. Izolace 1 

Sroub 6 

Sroub S 1 

Sroub ’ 4 

Sroub ' 2 

Matice ~ ’ 2 

Matice 4 

Podloika 6 

Podloika 6 

Podloika 1 

Podloika 1 


4NU74 
TR 510 470 A 
TC 963 200 nF/12 V 
TC 163 6 800 
pF/400 V 

TC 181 0,47 p.F/160 V 
TC 181 0,23 p,F /160 V 
izolabnl lepenka 
elektrotechnicka 
.0 2 mm 

lakovana puncoSka 
tvrzend tkanina 
slida 

M4X6 CSN 02 1151 
M4X10 CSN 1131 
M3 X 10 CSN 02 1131 
M3 X 12 CSN 02 1131 
M4 CSN 02 1401 
M3 CSN 02 1401 
0 3,1 CSN 02 1740.02 
0 3,2 CSN 02 1701.04 
0 4,1 CSN 02 1740.02 
0 4,4 CSN 02 1701.04 


Kontrola detektoru superreakcneho prijtmaca 


Pri stavbe i opravach superreakcnych 
prijimacov pre dialkovd riadenie a ob- 
cianskych radiostanic casto potrebujeme 
zistit’ nielen ci jich detektor kmita, ale 
aj priebeh oscildcii pri razovani. Tuto 
cinnost* mozno pohodlne sledovat’ na 
obrazovke televizora. 

Do jednej z ant^nnych zdierok televi¬ 
zora pripojime asi 1 m dlhy vodic, slu- 
ziaci ako ant^na. Ant^nu nezapnut^ho 
superreakcneho prijimacapriblizime asi 
na 0,5 az 2 m k improvizovanej ant^ne 
televizora. Nastavime stredny jas obra- 
zovky a pre kmitocet 27,12 MHz kand- 
lovy volic na I. kandl. Potom zapojime 
prijimac. Prva harmonicka kmitodtu 
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27,12 MHz, vyzarovana detektorom, 
vytvori .na obrazovke podobny obraz, 
akyje na obr. 1, 2, 3. Ak sa na obra¬ 
zovke nic neobjavi, skusime doladif osci- 
litor televizora alebo detektor, pripadne 
hladame na cfalsichkanaloch, kde mozno 
zachytif niektore vyssie harmonicka za- 
kladn^ho kmitoctu. 

Najcastejsie sa spravna funkcia detek¬ 
toru prejavi ako vodorovn^ cierne ciar- 
ky, dost’ nepravidelne rozlozend po celej 
ploche obrazovky (obr. 1). Ak sa vsak 
razovaci kmitocet detektoru priblizi ni- 
sobku riadkov^ho kmitoctu (15 625 Hz), 
■*- vytvoria sa na obrazovke zvisl£ pruhy 
■ (obr. 3). Roztrasenie pruhov je zaprici- 
nen6 sumom superreakcneho' detektora 
s vlastnym razovanim. Z poctu pruhov 
je mozno priblizne urcit’ kmitocet razo- 
vania. Kmitocet na obr. 3 je asi 160 kHz. 

KecF sa oscilacie neobjavili v -ziadnom 
televiznom pasme, detektor nekmita. Je 
to sposobene najcastejsie chybnym tran- 


Obr . 2. 

zistorom, zapojenim, alebo vefkym tlme- 
nim obvodu LC dlhou antenou. 

Moze sa tiez stat’, ze po zapojeni su¬ 
perreakcneho detektora obrazovka ste- 
mnie, V tomto pripade nedochadza 
k rdzovaniu, tj. prerusovaniu vf kmi¬ 
toctu vyzarovaneho detektorom. Najcas- 
tejsou chybou je nespravne nastaveny 
pracovny bod tranzistoru, male hodnoty 
odporov /2i a R 2 (obr. 4), pripadne vad- 
riy kondenzator C\. 

Niekedy aj pri razovani viditelnom na 
obrazovke moze byf prijimac malo cit- 
livy, krivka sel'ektivity je plocha, akoby 



Obr . 3. 


posekana. Tento jav, ako. je vscobecne 
zname, -je sposobeny, nedostatocnym 
tlmenim oscilacii na rezonancnom ob- 
vode. Amateri potom obvykle zatlmia 
obvod LC paralelriym odporom. Z hla- 



Obr. 5 . 


.diska citlivosti a sumu je vyhodnejsie 
zatlmit’ obvod zvacsenim dlzky anteny, 
pripadne jej tesnejsou vazbou na obvod 
LC -zvacsenim kapacity C 2 . Mozno tiez 
znizif razovaci kmitocet zvacsenim od- 
poru Ri alebo kapacity Ci, 

Televizor v dielni radioamatera po- 
sluzi ako improvizovany, ale spotahlivy 
indikator cinnosti roznych vf zariadeni, 
vyzarujucich modulovany alebo nemo- 
dulovany kmitocet, pripadne jeho har- 
monicke do televiznych pasiem. Napri- 
klad na obr. 5 je fotograficky zdznam 
obrazu, aky sa vytvori na’obrazovke po 
zapojeni vysielaca pre dialkove riadenie, 
modulovaneho obdlznikovym signalom 
700 Hz do hlbky 100 %. Pri modulacii 
sinusovym. signalom su prechody sply- 
vave - plasticke. Nemodulovana nosna 
vlna je indikovana rovnomernym ste- 
mnenim obrazovky. 

( Vladimir Uhrincai 







Obvod pro smesovam signalu 

Operacnx zesilovace v pevne fazi pod- 
statne zjednodusuji feseni zakladnich 
obvodu elektronickA praxe. Pfikladem je 
smesovaci zesilovac podle obrAzku, Jed- 
notlive vstupy se navzajem neovlivnuji, 
protoze operacni zesilovac se zpetnova- 
zebnim odporem radu stovek kH mezi 
vyvody 2 a 5 ma vstupni odpor ve srov- 
nani se seriovymi odpory jednotlivych 
vstupu zanedbatelny. 

Amplituda jednotlivych vstupnich na¬ 
pe ti se ridi potenciometry; jejichz odpor 
odpovlda vnitrnimu odporu zdroju sig¬ 
nalu (mikrofonu apod.). Napet’ovy pre- 
nos zesilovace je din pomerem odporu 
i ?2 a pfislusn&io odporu Pi. Je-li vstupni 


odpor nasledujiciho 
stupne velky, Ize 
nahradit vystupni 
transformator odpo- 
rem. M. Stanek 

The Electronic Engi - 
, neer , cerven 1968, 
str., 88 




Won na u£ku 


Druh provozu: 
Indikace' smeru: 
Antena: 

Vdha: 

Napajecx napeti: 

Provozuschopnost: 
Spotreba: 


Al; A3. 

sluchAtka, S.-metr. 
tfiprvkova, Yagi. 
600 g (bez antdny) 
6 V (ctyri tuzkov6 
baterie). 

—5 az +40 °C. 
100 mW. 


Ing. Ladislav Kryska 

Popisovany pfijimac je superhet pro pdsmo 145 MHz s dvojim smelovdnim : Krystalovy . 
oscildtor zajiHuje velmi dobrou kmitoctovou stabilitu. Pfednosti pfijimace je snddnd reprodu - 
kovatelrwst pfi zhotovgvdni vice knsu. Pfijimac byl provefen v mnoha zdvodech a vzdy pracoval 
spolehlive. Nevyhodou pfijimace je pomerne znacny pfikon - asi 100 mW (18 az 20 mA pH 
6 V) ; baterie vlak vydrzipro vice ne£ lest zavodu — pfijimac ma totiz vyhovujici citlivost i pH 
poklesu napdjeciho napeti na 5 V. - j 


Technicke udaje 

Kmitoltovy rozsah: 144 az 146 MHz. 
Sumove cislo: 4 az 6 kT 0 - 

Mezni citlivost: 0,2 pV 

(signal/sum = 1)-. 


Stabilita kmitoctu: krystalem rizeny 
oscilator. 

Vstupni impedance: 75 H nesoumerne. 
Vystupni impedance: 2 kQ. 

.Regulace zisku: 80 dB. 




Popis zapojeni 

Signal z ant&iy (obr. 1 ) je navazan 
indukcne na rezonan^ni obvod L 2 , Ci 
vazebni civkou L\. Impedaricne jeMa- 
deny obvod L 2 , Ci prizpusoben vstup- 
~nimu odporu tranzistoru Ti vazebnim 
kondetizatorem C 2 ; vetsinou vyhovi asi 
5 pF. V bazi tranzistoru T 1 je odporovy 
delic (potenciometr Pi a odporovy 
trimr P 2 ). Trimr P 2 slouzi k nastaveni 
nejmensiho surrioy^ho cisla vf predze- 
silovace, potenciometrem Pi se reguluje 
zisk vf predzesilovace. V kolektoru 
tranzistoru ^Ti je ladeny obvod P 3 , C 5 . 
Pres vazebni civku La pfichazi* signal 
na bazi smesovaciho tranzistoru T 2 . 

„ Oscilatorovi napeti se privadi konden- 
zAtorem C 7 do emitoru T 2 . Trimrem 
' P3 se nastavuje optimAlni pracovni bod 
r 2 . V kolektoru T 2 je obvod Z 5 , Cs, C 9 , 
laditelny v pAsmu 10,44 az 12,44 MHz. 

Signal z prvniho smesovace se privadi 
civkou Lo na bazi tranzistoru 7 5 dru- 
h^ho smesovace..Oscilitorove napeti se 
privAdi civkou L 19 a kondenzatorem 
C 17 do emitoru P 5 . V kolektoru tran¬ 
zistoru Tn 'je obvod In, Cis, ladeny 
na kmitocet vyslednAho signalu 465 kHz. 

Za druhym smesovacem je dvoustup- 
novy mf zesilovac bez neutralizace. Ob- 
vody Xiij.Cis; P 13 , C 21 ; Pis, C 25 v ko- 
lektorech tranzistoru 7*6, Ti, Tg jsou 
zatlumeny t odpory Pi 3 , Pi 7 , ~Pai. Za- 
tlumenim klesa zisk mf zesilovace a tim 
i sklon k rozkmitani a navic se jim do- 
sAhne vetsi sirky prijiman^ho pasma . 
(asi 20 kHz), coz je v prijimaci pro hon 
r. a liisku vyhodnA. 

Po detekci je nf signal zesilen v n, 
zesilovaci. Zesileny signal se privadi. do 
sluchatek. 

K prislusenstvi prijimace patri S-metr, 
popripade i zaznejovy oscilator; tense 
uplatni/tehdy, je-li prijimany' signAl 
.tak slaby, ze tdmer zanika v sumu. 
Pfi zapnut6m zaznfejov^m oscilAtoru 
se slysitelnost velmi zlepsi. ZAznejovy 
oscilator inenl tfeba primo vazat jna 
nektery obvod prijimace - staci vazba 
pozptyiovymi.kapacitami. - 

Meridlo M slouzi jednak jako indi- 
kator S-metru, jednak jako voltmetr- 
k mereni napeti napajecich zdrojut Me- 
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ridlo se prepind dvojitym spina£em 
•S' 2 j 5 * 3 , jimz se soucasne vypina zazne- 
jovy oscildtor. PH zapnutdm zaznejo- 
v£m oscildtoru pracuje meridlo M jako 
voltmetr (S-metr by byl zahlcen signa- 
lem zaznejov^ho oscilatoru). Pri vy- 
pnut^m zaznejovem oscildtoru pracuje 
S-metr jako indikator kolektorov^ho 
proudu. 

Prvni oscilator tvori tranzistor v za- 
pojenl se spole^nou bazi. Krystal je za- 
pojen ve zpetnovazebni smycce .mezi 
kolektorem a emitorem a ma zakladni 
kmitocet 14,84 MHz. Oscilator .kmita 
na-treti harmonicke, tj. na 44,52,MHz. 
Odpor Rs, jlmz je krystal premosten, 
slouzi ke kompenzaci vlivu parazitni 
kapacity. V odporov 6 m delici, ktery 
vytvari predpeti pro tranzistor T 3 , je 
odpor R$. Je-li zapojen v obvodu, tran¬ 
zistor je privren a prvni smesovac do- 
stava mensi napeti, cimz se zmensuje 
smesovaci strmost tranzistoru a citlivost 
prijimace se zmensuje asi desetkrdt. Vf 
napeti z prvniho oscilatoru se privadi 
vazebni civkou Tg k nasobicimu stupni. 
Tranzistor Ta pracuje ve tfide C, tj. 
bez predpeti baze. V jeho kolektoruje 
obvod Tg, Cis, naladeny na treti har- 
monickou oscilatoru, tj. na 133,56 MHz. 
Injekce vf napeti do emitoru prvniho 
smesovace se zavadi vazebni civkou 
L\q. . ■ r , 

Zapojeni druhdho oscilatoru je beznd. 
Obvod oscilatoru se ladi kondenzatorem 
C 33 , vazanym mechanicky s kondenza¬ 
torem Cs ladeneho obvodu T 5 , Cs, C 9 . 
Ladeny obvod oscildtoru doplnuje civka 
T 17 a kondenzator C34- Ten to konden¬ 
zator a Cg slouzi k nastaveni soubehu 
mezi obvodem druhdho oscilatoru a ko- 
lektorovym obvodem T5, Cg, Cg prvniho 
smesovace. Obvod T17, C33, C34 je vdzan 
s bazi tranzistoru Tg vazebnim vinu- 
tim L 19 pres, kondenzdtor C 3 i, s kolek¬ 
torem civkou Liq pres odpor R 30 , 

' S ohledem na zmeny dynamickych 
hodnot tranzistoru T 9 vlivem zmen na- - 
pajeciho napeti a teploty je ladeny 
obvod T17, C33, C34 vazan s elektrodami 
tranzistoru'jen zcela volne. Odpor R 30 
v kolektoru Tg a volna vazba omezuji 
takd vclmi/ucinne vznik vyssich harmo- 
nickych kmitoctfi. 

Oziveni a sladeni prijimace 

Pripojime sluchdtka a baterii v s£rii 
s miliamp 6 rmetrem a zkontrolujeme 
kolektorovy proud tranzistoru Ti az 
T 10 tak, ze bdzi meren^ho tranzistoru 
spojime s emitorem. Zmenseni vychylky 
rucky miliamp^rmetru udava pak- pri- 
blizn£ velikost kolektorovdho proudu 
prislusn^ho tranzistoru. Jsou-li proudy 
v mezich 0,5 az 1,5 mA, mfizeme po- 
stupovat dale. Pokud tomu tak neni, 
nastavime proud tranzistorem zmenou 
odporii delice *.v obvodu baze, az pH 
stHdav£m zkfatovdni bdze na emitor 
a zruseni zkratu namerime rozdil u- 
daju miliamp^rrnetru, odpovidajici uve- 
denym meznim proudum, 

Pro zkouseni nf dilu privedeme na 
bazi tranzistoru Ts pres oddelovaci 
kondenzator signal 400 Hz, 10 mV. Ze- 
sileny signal musl byt spolehlive slyset 
‘ve» sluchatkach. Je-li.v pofadku nf dil, 
muzeme pfistoupit k oziveni a sladeni^ 
mf dilu. Pfi T sladovani musi byt vypnut 
zdznejovy oscilator a vyfazen z cinnosti 
druhy oscilator (spojime bazi s emito- 
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rem). Pres kondenzator 10 nF prive- 
deme-z generdtoru amplitudove modu¬ 
lo vany signdl (hloubka modulace 30 %) 
o kmitoctu 465 kHz a doladime mf ob- 
vody 2PK 85420-22 na maximum (pri 
slad’ovani/ je nutnd prerusit privod 
z civky Tg). Jsou-li mf obvody spravne 
naladeny, musi byt modulovany signdl 
465 kHz s amplitudou 20.pV po zesileni 
a detekci dobre slysitelny ve sluchatkach. 

Tlumici odpory Ri$, Rn, R 2 1 volime 
zkusmo, aby mf dil pracoval stabilne - 
bez zakmitu. Ve vetHne pripadu vyhovi 
uvedena velikost. 

Je-li sladen mf zesilovac, overime 
cinnost druh^ho oscildtoru. Nejprve 
ovsem musime odstranit docasny zkrat 
emitor-baze u tranzistoru T 9 a op£t 
pfipojit civku Lq. O spravnd- funkci 
oscildtoru se snadno pfesvedcime tim, 
ze se dotkneme sroubovakem kolektoru 
tranzistoru T 9 . Zmeni-li se kolektorovy- 
proud, oscilator kmita. Nechce-li osci- 
lator kmitat, staci obvykle prohodit nd- 
vzajem v^vody civky Lis; jinUy pomuze 
zasroubovani ja"der civek L\ 7 , Tig a Tig 
0 co nejhloubeji. 

Spolehlive kmitajici oscildtor je treba' 
seridit tak, aby byl preladitelny v pasmu 
10,905 12,905 MHz. Misto konden- 

zatoru ^34 pripojime trimr asi 30 pF. 

' Kondenzator C 33 vytocime na nejvetsi 
kapacitu, Sroubovdnim jadra civky T 17 
nastavime indukcriost civky oscilatoru 
na rezonancni kmitocet 10,905 MHz 
(kontroluje se vlnomerem nebo cejcho- 
vanym^ pfijimacem). Kondenzator Cis 
vytocime na nejmensi kapacitu a zme-. 
nou kapacity trimru doladime kmitocet 
oscildtoru na 12,905 MHz. Tyto dva 
postupy opakujeme tak dlouho, az je 
oscildtor preladitelny v pasmu 10,905* 
az 12,905 MHz. Potom trimr nahra- 
dime pevnym kondenzdtorem o stejn^ 
kapacite. . 

Soubeh obvodu prvniho" smesovace 
Ts, Ci} Cs s obvodem druh^ho oscila¬ 
toru se nastayuje ve dvou bodech - na 
* 10,73 MHz a 12,15 MHz. Docasne 
prerusime privod civky T 4 ke konden- 
zatoru Cg a kondenzator Cg nahradime 
trimrem; Na bazi tranzistoru T 2 pri- 
vedeme modulovan^ vf napeti o kmito¬ 


ctu 10,73 MHz. Protdcenim dualu C 8 , 
C 33 naladime oscildtor tak, aby ve slu¬ 
chatkach byl slyset demodulovany sig¬ 
ndl z- generatoru. Sroubovanim jadra 
civky T§ doladime obvod T 5 , Cg, Cg 
na privedeny kmitocet (ladi se na “ma- 
ximalni hlasitost signalu ve sluchdt- 
kach). Stejne postupujeme na kmitoctu 
12,15 MHz s tim rozdilem, ze obvod 
T^, Cg, Cg doladime trimrem. Po ne- 
koliker6m * opakovdni techto postupfi 
dosahneme vyhovujiciho soubehu. Po¬ 
tom staci vymenit trimr- za pevny^ kon- 
denzator o stejnd kapacite a propojif 
civku T 4 s kondenzatorem Ce. 

Obtizi pri ozivovdni prvniho oscila¬ 
toru je nutnost vylou£it vliv parazitni 
kapacity krystalu. Pokud neni ten to 
vliv odstranen, bude kmitocet oscilatoru 
nezdvisl^ na kmitoctu krystalu a bude 
zdviset jen na rezonancnim kmitoctu 
obvodu T7, C 12 (a na parazitnich kapa- 
citach a indukcnostech). Zpetnou vazbu 
tvori v tomto pripade prave parazitni 
kapacita krystalu. Aby byl vyloucen 
vliv tdto parazitni kapacity krystalu, 
je treba zvolit vhodny odpor R$. Proto 
predladirpe obvod Li} C 12 grid-dip- 
metrem priblizne na pracovni kmitocet 
(tj. v nasem pripade na v 44,52 MHz). 
Misto odporu R$ pripojime odporovy^ 
trimr asi 4,7 kQ. Po pfipojeni napdje- 
cich zdrojil merime citlivym^vlnomerem 
kmitocet oscildtoru v zavislosti na zmene 
rezonancniho kmitoctu obvodu T 7 , C 12 
(zmenou indukcnosti T?). Obvod T7, 
C 12 ladime tak dlouho, dokud se neob- 
jevi vyrazn^- dip v intenzite kmitani na 
kmitoctu 44,52 MHz. Pokud 'se dip ne- 
objevi, je treba zmensit odpor R&. Pri 
spravne nastavenem odporu R 5 kmitd 
oscilator jen tehdy, je-li obvod T7, Cxa 
naladen na zadany harmonicky kmito¬ 
cet. Neni vsak na zdvadu, kmitd-li osci¬ 
ldtor slabe i tehdy, neni-li obvod T7, C 12 
naladen na zadany kmitocet; pri pres- 
n£m naladeni se vsak musi intenzita 
oscilaci vyrazne zvetsit (skokem).* Pri 
maldm rozladeni obvodu T 7 , C 12 se ne- 
smi menit kmitocet oscildtoru, meni se 
jen intenzita oscilaci. Teprve pri vetsim 
rozladeni oscilace zmizi nebo prejdou 
na jiny kmitocet. Je-li spravne nastaven 


Tabulka civek , 


Civka 

PoSet z&vita 
(indukfinost) 

Prfimfir vinuti 
[mm] 

Material jadra 

Prum£r dratu 
[rnm] 

Pozn&mka 

hi 

'1 

5 

t 

ferit 

0,7 

mezi zdvity L a 

hi 

4 

5 

ferit 

0,7 


. U 

4 

5 

ferit 

0,7 ■ 


Li 

1 

5 

ferit " 

. 0,7 

mezi zavity L s 

ht 

16 (4,8 mH) 

5 

pr&5kov6 

0,3 


u 

4 • 

5 

prdgkovd 

, 0,3 

na stud, konci L % 

u 

8 (0,25 txH) 

5 

ferit 

- 0,7 


u 

^ 3 

5 

ferit 

P,7 

mezi zavity L, 

; h % 

4 

5 f 

ferit 

0,7 ' 


Lxo 

hit 

1 

i 

5 

\ 

ferit 

0,7 . 

’mezi zavity L 9 

Ut 

j mf tr. Doris 2PK 85420 

9 



Tis 1 

hll 

J mf tr. Doris 2PK 85421 




Z.1S 

I mf tr. Doris 2PK 85422 




L u 

1 


j. 



h» 

12 (4,4 uH) 

10 

1 praskove 1 

0,3 


h i6 
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Pozn. VSechny civky (krome Z. 1TJ L u , L lt ) isou ve stinicich krytech. 



odpor R 5 , muzeme odpajet pomocny 
odporovy trimr a nahradit jej pevnym 
odporem. Oscildtor se ozivuje s nezapo- 
jenym odporem R&. 

Pracuje-li oscilator spolehlive, doladi 
se vlnomerem ladeny obvod £ 9 , C 15 
v kolektoru tranzistoru Ta na tfeti har- 
monickou kmitoctu oscilatoru (popr. 
na devatou harmonickou krystalu, tj. 
na 133,56 MHz). Zmen'ou odporu £9 
v emitoru tranzjstoru Ta je mozn£ na- 
stavit optimalni pracovni bod pro ztro- 
jovani kmitoctu. Timto odporem tak6 
nastavime vhodnd vfmapeti pro‘ prvni 
smeSovac (je priblizne 70 az 200 mV, 
mereno na vazebni civce Z 10 ). 

Poslednim ukonem.je sladeni vf pred- 
zesilovace. Pred slacfovanim je tfeba 


Aby mel pfijimac maximalm citlivost, 
popr. minimalni sumovb cislo, je moznd 
jemne nastavit pracovni body tranzis- 
toru Ti a 7“a. Misto vf genera torn pfi- 
pojime na vstup pfijimace generator 
sumu a na vystup z mezifrekvencniho 
zesilovace vf milivoltmetr,jehoz citlivost 
lze menit v pomeru 1: ]/2 (pomoci pred-' 
fadn^ho odporov^ho delice a pfepi- 
nace). Nyni nastavime pfi vypnut&n 
generdtoru sumu zisk, pfijimace tak, aby 
jeho zdkladni sum vyvolal urcitou vy- 
chylku rucky voltmetru. Potom pfe- 
pneme delic na mensi citlivost (l/j/2) 
a po zapojeni generatoru Sumu zvetsu- 
jeme proud tak dlouho, az bude - vy- 
chylka rucky voltmetru stejnd jako pri 
samotn&n sumu pfijimace,'kdy nebyl 


Zbyvd jeste provef it sprdvnou cinnost 
utlumovych prvku. Nastavime mini- 
mdlni zisk'pfijimace; potenciometrem 
Pi nastavime nejmenSi zisk vf pfedze- 
silovace a zapnutim. spinace pfi- 
vreme tranzistor T3. Z generatoru pri- 
vedeme na vstup pfijimace napeti 
144 MHz/0,1 V. Potenciometr P4 mu- 
sime nastavit tak, aby pfijimac nebyl 
zahlcen. Pokud pfijimac zpracuje spo¬ 
lehlive signal o amplitude 0,1 V, bude 
pracovat spolehlive i v blizkosti lisky. 

Montaz 

Cely pfijimac se sklada ze tri modulu, 
zhotovenych technikou plosnych spoju. 
(obr. 2a,b). Prvni modul obsahuje vf 
pfedzesilovac, prvni smesovac, prvni os- 
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Obr. 2a . PlosnS spoje 
pfijimace (Smafagd v 
C70) 


L 11, L 12 

nastavit potenciometr Pi na maximum 
(nejvetsi. citlivost pfijimace;) a trimr P 2 
tak, aby kolektorovy proud tranzistoru 
T\ byl asi 0,5 az 1,5 mA. Na vstup pfi¬ 
jimace privedeme z generatororu mo- 
dulovanb . vf naped-' o kmitoctu 
144,3 MHz. Protacenim dudlu Cs„C 33 
naladime pfijimac na kmitocet pfiva- 
den£ho signalu. Vf napeti nastavime na 
takovou uroven, aby ve sluchatkdch 
byla spolehlive slyset modulace. Pak 
obvod L 2 , Ci doladime na maximdlni 
hlasitost signalu ve sluchatkdch. Tot6z 
opakujeme / na kmitoctu 145,7 MHz 
s dm rozdilem, ze doladime obvod Lz> 
C 5 . Nynl je jiz vlastne cely pfijimac 
sladen. 


delic pfepnut. Nyni cteme na mili- 
amp£rmetru generatoru sumu pfimo 
sumovd cislo. Malymi zmenami v na- 
staveni d>ezce P 2 a P 3 nastavime takovd 
pracovni body/ tranzistoru, v nichz je 
'sumov6 cislo minimdlni. Je-li na vstupu* 
pfijimace tranzistor OCl70,je sumov^ 
cislo 18 kT 0 , s tranzistorem OC171 
14 kTo a konecn^ pfi pouziti moder- 
nich tranzistoru mesa je Sumov6 cislo 4' 
az 6 kTo. 

Nyni musime jeste naladit vstupni 
obvod L 2 , Ci se zapojenou ant^nou. 
K signalnimu generatoru pfipojime 
pomocnou ant^nu (asi 1 m dratu), na¬ 
stavime kmitocet 144,3 MHz a nala¬ 
dime obvod.La, C 1 . 


cilator a nasobic kmitoctu. Druhy modul 
obsahuje druhy sm£sova6, druhy osci- 
Htor, mf zesilovac, detektor, nf zesilo- 
vac a S-metr. Tfeti modul obsahuje zd- 
znejovy oscildtor. Jednotliv^ moduly 
jsou prisroubovany jednak .k uhelnic- 
kum kostry pfijimace, jednak pajecimi 
ocky pfimo ke kostfe. Prvni modul je 
umisten nahpfe, druhy a tfed vespod 
pfijimace. Prvni a druhy modul jsou 
propojeny stinenym kablikem. 

^ Po strane pfijimace je pfepazka, 
ktera odd^luje prostor pro baterie. Na 
celnl a bocni stene pfijimace jsou umis- 
teny vsechny ovladaci prvky. Ladici 
dual je opatfen kulickovym pfevodem 
1:6, ktery usnadhuje ladeni. 

Na celni desce skfihky pfijimace 
(obr. 3) jsou dva prvky, o nichz nebyla 
dosud zminka. Je to souosy konektor a 
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potenciometr. Na konektor je vyveden 
vystup druh£ho smesovace. To umoz- 
nuje pripojit k prijimaci kvalitnejsi mf 
zesilovac a rozsirit tak moznost pouziti 
prijimace^ (BBT, Polni den). Potencio¬ 
metr je zapojen misto odporu coz 
umoznuje* regulaci 1. mf stupne. PH 
zavodech se vsakmkazalo, ze pH bez- ' 
nych vykonech vysilacu neni tato regu- 
lace nutna. 

Na celni stene jsou umisteny jeste tyto 
prvky: ladici dual s prevodem, regulace 
zisku vf predzesilovace, niikroamp^r- 
metr S-metru, spinace £ 2 , $3 a potencio- 
metr P 4 , na bocni stene pak konektor 
70 £3, konektor pro sluchatka;- zdifka 
pro pripojeni radiokompasu, spinac £1 
a SV 

Ant^na (obr. 4) je triprvkova ant^na 
typu Yagi. TvoH ji zaric reflektor R 
a direktor D . Vsechny prvky jsou z du- 
ralove trubky o 0 6 mm. Zaricem je 
skladany dipol. Vsechny prvky jsou 
uprostred'provrtdny. Tyto. otvory slouzi 
k prisroubovani prvku k nosnd trubce. 

Nosna trubka ma obd&nikovy pru- 
rez, ktery dovoluje velmi jednoduche 
pfipevneni cel6 anteny k prijimaci (ba- 
kelitovymi kabelovymi pnchytk'ami). 

K symetrizaci slpuzi zkraceny symetri- 
zacni clen A/4, ktery ''tvori dve trubky 
a kondenzator C. Horn! trubkou je pro- 
tazen souosy kabel (o impedanci .70 D), 
zbaveny stiniciho plaste. Stinici plast’ je 
pripojen na horni trubku, stredni vodic 
na dolni trubku. Mezi obe trubky je za¬ 
pojen kondenzator G; ten 'vylacfuje ye- Obr . 4, Aniena 

deni, kter'£ tvori trubky, do rezonance na 
145 MHz (naladi se grid-dip-metrem). 
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Ing. Vladimir MaSek, Antonin Jelinek 

(1, pokracomni) 


Jednotliv6 detaily k sestav& na obr. 5 
jsou na obr. 6, 7 a 8. Anodov^ rezo- 
nancni obvod tvori slozeny anodovy sou¬ 
osy rezonator A/4. Prvni cast tvori sou- 
ose vedeni v elektronce LD12, kter£ ma 
charakteristickou impedanci = 50 Q 
a d£lku / a — 1 cm (obr. 9), druhou 
vnejH souos6 vedeni o characteristic^ 
impedanci Zx = U =125 Q, kter£ je 
dolacfovano tercikem* (detaily 3a,b,c). 
Rozsah ladeni zcela staci pro libovolnou 
aplikaci v p£smu 432 MHz. Proti* vza- 
jemn^mu dotyku je tercik zajisten tef- 
lonovym cipkem '(detaily 4 b,c). 

Rozmery anodov6 dutiny je treba do- 
drzet (nebo prepocitat pro jiny prumer 
anodov^ho valce podle vzorcu uvede- 
nych v zaveru,clanku.) Ostatni rozmery 
vcetne katodov£ dutiny nejsou kritickd. 
Obvod v katode je laden .priblizne na 
A/4 pro budici kmitodet 216 MHz. PH 
serizovdni nastavime zmenou vazby. s 
budicem, ’ ladenim vazebni smycky a 
zmenou d£lky katodov^ho vdlce maxi- 
malm mrizkovy proud, Pri rrial^m budi- 
cim vykonu je ladeni velmi tupe, protoze 
elektronka m^ pomerne velky uhel otevr e- 
ni. Pro velky budici vykon jejiz ladeni ost- 
rejsi a jednotliv^ prvky lze snadno vyla- 
dit ha maximalni mrizkov^ proud, pro¬ 
toze uhel otevreni (pomernd doba ote- 
t vreni) elektronky se podstatne zmensi. 
Ziskame tim velkou ucinnost.zdvojova- 


ce, ovgem tak^ samozrejme znacne zvet- 
sirne obsah harmonickych [1], Katodovd 
dutina. stejne jako anodova musi byt 
uzemnena, abychom nepreriisili zhavici 
obvod. Mrizka elektronky je odizolovana 
teflonovymi krouzky (detaily 7e,f). Pro- 
vedeni muze byt libovoln^, musime jen 
dat pozor, aby nevhodnou konstrukci 
nedoslo ke zvetseni parazitni Vazby mezi 
anodou a katodou (zvlaste pro stupne 
1 296 MHz). Pak by se mohla objevit 
ndchylnost k vlastnim oscilacim. Pokud 
by k tomu doslo, lze vlastni oscilace vet- 
Hnou odstranit malym rozladenim ano- 
dov^ho obvodu. 

Na blokovaci kapacitu vanodov^m 
obvodu (detaily la a£ c) jsou kladeny 
vets! naroky, protoze je na ni pine ano- 
dov6 napeti, k n^muz se^pricita pfipadn6 
modulacni napeti. Take jaloyy proud 
kapacitou je velky, protoze je umistena 
v proudov6 kmitne (na rozdil od stiipnu 
pro 1 296 MHz). Nejvhodnejsim'mate- 
rialem je teflon nebo slida tloust’ky ne- 
kolika desetin mm. Nejlepsi ochranou je 
pecliv6 zaobleni hran na anodov6m 
krouzku a odstraneni vsech necistot pred 
sestavenim. 

• 'Vsechny soucistky jsou stribreny, neni 
' to vsak bezpodminecne nutn^. Vykony 
uveden6 v tabulkach byly mereny jeste 
bez postfibfeni. 

Vazba v anodov^m obvodu je reali- 


-zovana posuvnou smyckou, jejiz- plochu 
menime tim, ze smycku zasunujeme do 
anodov£ souosd dutiny (detaily 5a az i). 
Drzak vazebni smycky 5 d je zalisovdn 
v teflonov^ izolahni pruchodce 5b a dru- 
hym koncem pripajen na stredni vodic 
vystupniho souos^ho kabelu, ktery je ( 
upevnen matici. 

Vyhoda odizolovani mrizky se v ka- 
todov^m obvodu projevuje tim, ze vazba 
do katody nema stejnosmerny potenci&l 
vuhi zemi (ani zhavici napeti). Reseni 
vazby je zrejm^ z detailu 12a a£ c . Stred- 
ni vodic konektoru 12 c je zasroubovhn do 
katodove objimky 8 a y ktera je nalisovana 
v katodov^ trubce 8 c a tvori vnitrni vo- 
dih katodov&io souos^ho obvodu. Kon- 
strukce katodoveho zkratovaciho pistu 
se zjednodusi tim, ze neni nutnA vzd- 
jemna izolace a je zrejma z detailu' 
9a , Souosy obvod v katode 11 a ma 
ddlku 225 mm pro zdvojovae kmitoctu 
216/432 MHz. ^ 

Potrebny budici vykon pro dosazeni 
velk^ ucinnosti zdvojovace se blizi 10 W. 
Lze samozrejme pouzit mensi budici vf- 
. kon, ucinnost’ stupne se vsak bude umer- 
ne zmensovat. K buzeni zdvojovace 
jsme pouzili vykonov^ zesilovac na 
216 MHz s elektronkou QQ;E 03/12. 
Dosazen6 vysledky jsou shrnuty.v tab. 2. 
Pevne predpeti mfizky volime mezi 
—3 V az —6 * V (viz charakteristiky 
LD12 na obr. 3). Zdroj predpeti by mel 
mit vnitrni odpor mensi nez nekolik set 
ohmu. s 

Stejne provedeni jako zdvojovae 
216/432 MHz ma i koncovy stupen 
432 MHz. Rozdil jq jen v tom, ze d^lka 
katodoveho obvodu (detail Jl) -je jen 
155 mm (vzhledem k posuvndmu pistu 
lze pouzit i puvodni d^lku). Ostatni 







detaily jsou uplne shodnd a zapojeni 
stupne (krome odporu R s ) odpovida 
zapojeni zdvojovace (obr. 4). Elektricke 
udaje zesilovace jsou v tab. 3. Jako budic 
jsme pouzili vykonovy zesilovac 
s QQE03/20 (U a = 300 V, la 60 mA), 
ktery ddval vykon asi 8 W. - 

Stejne jako zdvojovac* 216/432 MHz 
lze konstruovat i ztrojovac 216/648 MHz. 
Jen / anodova dutina bude kratsi. (asi 
42 mm) a jeji d^lku lze presne urcit,ze 
vztahu uvedendho v kapitole„ Vypocty 
Zbyvajici stupne (ztrojovac 432/ 
/1296 MHz, popripade zdvojovac 648/ 
/1296 MHz a koncovystupen 1296 MHz) 
maji odlisnou konstrukci. Sestava ztro- 
jovace 432/1 296 MHz je na obr. 5 dole. 
Anodovy rezonancni obvod tvori usek 
souos6ho vedeni v elektronce LD12 
(obr. 9) a radidlni .vedeni (detail 13). 
Anodovy obvod se ladi tercikem (de¬ 
taily 3a az c ), ktery je zasroubov&n te- 


mer na doraz. Vystupni vazba je opet 
realizovana posouvatelnou smyckou (de¬ 
taily 16a az d) jako u zdvojovafie 
216/432 MHz. Na obr. 5 dole je reseni 
vazby do katodove dutiny nasledujiciho 
stupne (PA I 296 MHz). Pro dostatec- 
nou vazbu je vazebni smycka zasunuta 
turner az k elektronce, a to pro vazbu do 
katodovbho obvodu ndsledujiciho stup¬ 
ne i pro vazbu sc zatezi (ant^nou). ' 

. Mrizka je opet odizolovana (detaily 
15a az e) a o mrlzkovych kapacitacti 
plati jiz uvedena poznamka. Katodovou 
dutinu^ tvori souosb vedeni A/4, lad end 
posuvnym zkratem (detail 9a) na ma¬ 
ximal ni mrizkovy proud pri soucasndm 
dolacfovani predchazejiciho stupne a 
zmene vazby smycky v anodovdm obvo¬ 
du predchazejiciho stupne. Vazba do 
katody opet nema stejnosmerny-poten- 
cial vuci zemi (vndjsi katodovy valec 
musi byt uzemnen) a je uskutecnena na- 


sroubovanim stredniho vodice konektoru 
(detail 17c) do katodovd objimky (detaily 
18a,b ), kterd je' nalisovana do trubky 
(detail 18c), tvofici stredni vodic kato- 
dove souose dutiny. Anodovy krou- 
zek(detail la) a jeho izolace (detaily 1c 
az e) je stejny jako u zdvojovace 
216/432 MHz. Prpvedeni musi by4 opet 
peclive s ohledem na vys'okd anodovd na- 
peti. ‘ 

Zapojeni stupne (krome vclikosti R s ) 
je stejnd jako na obr. 4. 

Charakt'eristickd udaje jsou v tab. 4. 
Vystupni vykon neni uveden (nemeli 
jsme moznost jej objektivne zmerit). Po- 
hybuje sc kolem 4 W podle prikonu a bu- 
zeni. Jako budic jsme opet pouzili vy- 
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konovy zesilovac s QQE03/20 a vyko- 
nem asi 8 W. 

*Stejn6 reseni stupne lze pouzit i pro 
zdvojovac 648/1 296 MHz, jen naladeni 
katodov&io obvodu- bude jin 6 (zmena 
ddlky), ■ ' : 

Zesilovac 1 296 MHz je opet stejny 
jako ztrojovac 432/1 296 MHz, jenjca-' 
todovyobvod je laden na 3/4 A. Vazebnl 
smycka v anodovem obvodu je vyrobena 
popsanym zp&sobem, je vsak* pripojena 
na vhodny konektor na panelu. Zapojeni 
zesilovace (krome velikosti R e ) je na 
obr. 4, Predpeti koncoveho stupne je jen 
nekolik-voltu (—2 az — 3), aby klidovy 
anodovy .proud bez buzenl nebyl v6tsi 
nez pri zaklicovan^m vysllaci. K buzenl 
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zesilovace jsme pouzili popsany ztrojo¬ 
vac 432/1 296 MHz s prikonem 25 W. 
Vystupni vykon na 1.296 MHz jsme 
opet nemeli moznost objektivne zmerit, 
je vsak mezi 9 a 10 W pri prikonu zesilo¬ 
vace 25 W. Elektricke udaje zesilovace 
jsou v tab. 5. " ’ 

Velikost vykonu (tab. 4, 5) u stupnu 
na 1 296 MHz byla merena touto meto- 
dou: vystup dutiny zatlzlme vhodnou 
zatezi (v nasem prlpade *antena podle 
AR 9/59) a naladlme do rezonance, kte- 
ra se projevl dost plochym poklesem / a . 
Pak cteme velikost / a . Zdtez odpojime, 
znovu naladlme do rezonance, ktera je 
tentokrat velmi ostr&, a cteme velikost 
I a . Rozdil obou /» riasobeny velikost! U & 
(za pfedpokladu, ze.bylo stejn6) pova- 
zujeme za vykon odeblrany zatezi z du-' 
tinov^ho rezon^toru, nebof ztr&ty vyza- 
rovanlm jsou minimilnl. 


Tab. 5. 


Zesilovac 1 296 MHz 

Va [V] 

650 

'650 

. >a 1mA] 

38 

^85 ‘ 

‘/g [mA]* 

8 

17 ■ ^ 

R g [kQJ 

' 5 

0,2 

Pfikon Pp [W] 

24,6 

■ 55,4 

Vykon P u [W] 

9-H10 

15 -T 17 

Pozn. 

Budic: ztrojovaC 

432/1 296 MHz (tab. 4) 

8 pfikonem 25 W. 




Pfi konstrukci dutin byla u ztrojovace 
482/1 296 MHz a u koncov^ho stupne 
432 MHz experimentalne vyzkousena 
katodova^cast vyrobena tak, aby se po- 
loha vazebniho bodu buzeni dala po- 
souvat mezi katodou LD12 a pistem ka^ 
todovbho valce. Zjistili jsme, ze prejiz- 
demm z jednoho konce na druhy se ob* 
vod jen mime rozladi, coz lze doladit 
posouvanim pistu nebo doladovanim 
zdvojovace 216/432 MHz. Mrizkovy 
proud se mehil v rozmezi 5 az 10 % bez 
vyrazneho maxima. Polo ha tohoto bodu 
tedy neni u tohoto typu dutin kriticka; 



Obr: 9 . Roz.rn.ery elektronky LD12 , 


volili jsme ji u vsech stupnu tak, jak 
nam to konstrukcne yyhovovalo ve vy- 
silaci. ^ 

' Budic 216 MHz 

sjak jsme jiz uvedli, .pouzili jsme ke 
zkouseni stupnu s elektronkami LD12 
vykonovy zesilovac 216 MHz. Protoze 
tento budic je vhodny i pro cely vysilac, 
strucne jej-popiseme. 

- Zapojeni je na obr. 10. Budic pracuje 
s vriejslm zdrojem presndho a stabilniho 
kmitoctu, ktery byl realizovan tran- 
zistorovym krystalovym oscilatorem 
(obr. 11). Oscildtor je umisten v male 
kovovb krabicce. se' souosym konektorem 
a lze jej zasunout pfimo do koiiektoru 
v panelu yysilace nebo umistit oddelene 
(napr. do termostatu) a propojit s vysi- 
lacem souosym kabelem. Vzhledem 
k proudove kapacitni vazbe mezi obvo- 
dem Li, Cg, C? na obr. 11 a obvodem 
Li, Ci, Cz na obr. 10 muze byt souosy 
kabel dlouhy az nekolik desitek metru 
(v tom pripade je v§ak jiz tieba, aby ka¬ 
bel ^byl radne prizpftsoben). Krystalovy 
oscilator (obr. U) obsahuje vlastni osci- 
-lator s kremikovym tranzistorem T\ 
(KF508) a odd£lovaci stuped s tranzis- 
^ torern T 2 . (OC170). V bode X , stejne 
jako na vystupnim konektoru, je vf na- 
peti asi t 100 mV. Napajeni je vedeno pres 


stredni vodic. souoseho kabelu. Stejno- 
' smerny obvod je oddelen od vf dbvodu 
tlumivkami vf Tl (obr. 11) a vf 77 1 
(obr, 10). Napajeci napeti —12 V je 
stabilizovano Zenerovou diodou ZD\ 
(6NZ70). . v ' 

Budic ma na vstupu zesilovac 12 MHz 
s elektronkou £1 (6F32), za nimz ndsle-. 
duje ztrojovac z 12 MHz na 36 MHz 
s elektronkou £2 (6F32). 'Dalsim stup- 
nem je zdvojovac z 36 MHz na 72 MHz 
s elektronkou £3 (6L41). Nasleduje 
ztrojovac 72/216 MHz (£ 4 ) a vykonovy 
stupen na 216 MHz (£ 5 ) s elektronkami 
(JQE03/12. Budic se klicuje pripojova- 
nim odporu £10 na zem, cimz se zmen- 
§uje predpeti elektronky £3 (6L41) 

z : —150 V na nastavenou spravnou veli- 
kost. 

Na vystupu budice. lze ziskat vykon 
az JO Wna kmitoctu 216 MHz. 

Potfebna napajeci napeti a proudy 
jsou vyznaceny na obr. 10 a 11. Zapo- 
jeni napajeciho zdroje neuvadime, pro¬ 
toze zavisi na celkovb konstrukci vysilace 
podle individuilnich moznosti konstruk- 
t6ra. , , ■ 

Budic je vestaven do sasi o rozmerech 
260 X 90 X v 50 mm. 

(Pokracovam) 

1 k (a*ua&4&i- 355 
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RP LIGA 




1 . 

OKI-13146 6 118. 

4. 

OKI-17354 

403 

' 2. 
3. 

OK 1-6701 2 487 

OK 1-15835 1 481 

5. 

OK2-17762 

204 


Vysledky ligovych soutezf 
- za cerven 1969 


OK LIGA v 


* Kolektivky 

1 . 

OK1KTH 

929 . 

4. OK2KZR 

422 

2. 

OK3KWK 

x 673 

5. OK1KZE 

119 

3. 

OK2KFP 

562 

6. OK1KTL 

118 


- 

JednotHvci 


• 1 . 

OK2PAE 

1 005 

11. OK1AMI 

234 

2. 

OK2QX 

855 

12. OK1EP 

230 

3. 

OK2BHV 

664 

13. OK2BDE ' 

210, 

.4. 

OK2ZU 

498 

14. OK1DAV 

*203 

5. 

OK3TOA 

■ 350 

15. OK1DAM 

' 194 

6. 

OKI JKR 

337 

16. OK1IAG 

179 

7. 

OK1AOU 

342 

17. OK2BOT 

142 

8. 

OK1ATZ 

314 

.18. OK1JDJ 

124 

- 9. 

OK2HI 

308 

19. OK1AWR 

100 

10. 

OK1APV 

251 

. 



Prvni tfi ligovd stanice od zad&tku roku 
do konce Cervna 1969 

OK stanice - kolektivky 

1. OK1KTK 15 bodft (5 +2 + 2^2+3+1), 

2. OK2KFP 24 bodu (4 + 5 + S + 3 + 4 + 3), 

3. 0K1KTL 37 bodb (7 + 7 + 4 + 7 + 6 + 6). 

* OKjtanice - jednotHvci 

1 . OK2PAE 'l5 bodd (1 + 1 + 1 +2 + 9 +1), 

2. OK2BHV 18 bodu (2 + 34-3 + 4 + 3 + 3), 

3. OK2QX 27 bodO (8 + 4 + 5‘+6 + 2 + 2); nHsle- 
duji: 4. OK1ATZ 50 b., 5. OK1IAG 61 ^b., 
6 . OKI AMI 78 b; 

OL stanice 

1. OL5ALY 17 bodu (7+5+1+2+1 +1), 

2. OL2AIO 18 bodu (2 + 7 + 4+1+2 + 2), 

3. OL1AKG 18,5 bodu (1 + 2,5 + 2 + 5 + 5 + 3); 
n£sleduje 4* OL1ALM 28,5 bodu. 

RP stanice 

, 1. ^OKI-13146 7 bodCi (1+2+1 + 1 +1 + 1), 

-2. OKI-6701 11 bodu (2+14-2 + 2 + 2 + 2), 

3. OK2-17762 40,bodi (8 + 8 + 9+6 + 4 + 5). 

Mohly byt vyhodnoceny jen ty stanice, ktere 
. od zacatku roku poslaly hlaseni- za vsech Sest 
mdsicu. 


Zmeny v soutezich od 10. cervna 
do 10. cervehce 1969 

„S6S" 

V tomto obdobi bylo udcleno 8 diplomu. S6S za 
telegrafickd spojeni d. 3 863 ai 3 870 a 4 diplomy 
za spojeni telefonickd d. 859 az 862. V z&vorce za 
znackou je uvedeno pasmo doplnovaci zn6mky 
v MHz. 

Pofadi CW: 

OK2BRR, OK3TAD (14), OK3LW (28), 
DM3ZOC (14), OK1ALQ (7), SM3AFR, -DJ3IF* 
a WA2BHJ (14). 

Pofadi feme:. 

K3JLK (14, 21 a 28), WOYVA/4 (14 a 28) 
G3XBR (14 —2 xSSB) a WA9ZAK (2 x SSB). 

Doplnovaci zn&mky za telegraficka spojeni na 
21 MHz dostane WOYVA/4 k z&kladnimu diplomu 
d. 3 784 a za 28 MHz DL8KO k d. 3 353. 

„100 OK‘* 

Dalsich 11 stanic, z toho 7 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zakladni diplom 100 OK 6. 2 209 a i 2 219. 
v tomto pofadi: 

Y02VB, OK1AWQ (557. diplom v OK), OK3CHZ 
(558.), OE5GBL, OKI HAM (559.), OK1EP (560)., 
OK3TBC (561.), OKlAPC (562.), OK2BEY 
(563.), YU3CM a LU2EN!!. 

,,200 OK** 

Doplriovaci zn^mku'za 200 pfedlodenych ruznych 
listkCi z Ceskoslovenska obdr^ely tyto stanice: c. 200 
OK1ARH k zakladnimu diplomu d. 1 802, d. 201 
OK1AWQ ki. 2 210, d. 202 OK3CHZ k 6. 2 211 
a d. 203 CR7IZ k 6. 780. 

„300 OK“ 

Doplnovaci znamka za 300 potvrzeni z OK byla 
zaslina stanici OK1AWQ s £. 92 k zakladnimu 
diplomu d. 2 210. 

„P75P** 

3. tfida 

Diplom 6. 283 byl pridelen stanici WOYVA/4. 
Robertu A. Sullivanovi, Arlington, Va., d. 284 
UB5DW, Anatolij Chichko, Kiev, d. 285 UAOLH, 
v Alexander A. MaruSak, Vladivostok, d. 286 UP2CT, 
Stankus E. A., Siauliai, c. 287 UW3KBI, Radio- 
klub Mendelejevo. 

2. trida 

Diplom 6. 112 dostala stanice UB5DW, d. 113 . 
UAOLH a c. 114 UP2CT. 

„RP»OK-DX KROU2EK" 

Diplom c. 579 ziskala stanice OKI-14398, M. 
2elezo, De&tne v Orlickych hor£ch. . 

Byly vyrizeny 2 adosti do31e do -14. dervence 1969, 



Tato rubrika mivala dosud titulek „Viceboj“. 
Proc se nyni zmenil na.RTO Contest? Odbor radio- 
amatdrskdho viceboje pri CRA se rozhodl upravit 
propozice tohoto zdvodu tak, aby byl pristupnejSi 
vsem radioamaterOm, zajimavejsi a organizadnd 
mdne naroeny. Nazval jej RTO Contest podle jed- 
notliv^ch disciplin: R - receiving (prijem), T - 
traffic (provoz), O - orientation (orientace). • 

PROPOZICE 

RTO Contesty jsou proverkou sportovnich a 
provoznich kvalit zavodnikCi a projevem pr^telstvi 
mezi radioamatery. Pro mistrovstvi republiky jsou 
stanoveny tfi klasifikacni zavody a zapoditavaji se 
dva nejlepSi vysledky z tech to zavodu. Podle poctu 
dosaJenych bodu lze ziskat vykonnostni tridy pro 
kaidou kategorii zvla§(. SouteSi se ve tfech discipli- 
nach - v prijmu telegrafie, kratkovl nndm telegraf- 
nim zavode a orientacnim zavode. Kategorie A je 
pro z&vodniky stars! 18 let a kat. B pro mladsi 
18 let. Zah&ji-U zdvodnik sezonu pred 18. rokem, 
dokonci ji v kat. B i po prckroceni tohoto veku. 

Startovni cisla pro z^vodniky se losuji bez ohledu 
na kategorie pfed zahajenim soutdfe pro vSechny 
discipliny najednou. Na kazdou soutez je zavodnik 
povinen vzit si klasifikadni prukaz a potvrzeni, 
o zdravotnim stavu. 

Prijem telegrafie 

1. .Prijimaji se petimistne skupiny sloJene z 26 pis- 

men latinskd abecedy neboz cisel 0 ai 9. Nula 
se vysila jako pdt darek. V jedne skupine mohou 
byt nejvyse dve stejnS pismena nebo cisla,' 

2. Text je pismenovy a cislicovy, v2dy po 50 sku- 
pinach v tempu od 90 do 130 zn/min. pro kat. 
A a 50 az 90 zn/min. pro kat. B. Zapis se pro- 
vadi rukou. V souteinim tempu se r> r chlost zvy- 
§uje vidy po 10 skupinach o 10 zn/min., casove 
intervaly mezi tempy jsou 5 vt. Pfed textem je 
vyslano vw =,kaJde daBi tempo zadind znad- 
kou Na konci textu je vyslano +. Nejdfive 
je .vyslan pismenovy text, nasleduje ihned pre- 
-pis a po prestavee 10 min. se Vysil6 disli^pvy * 
text. 

3. Prijimat lze^na libovolny papir; prepisuje se 
hulkovym pismem latinske abecedy na blanket 

■ dodany poradatelem, kde se uvede jen startovni 
cislo. Doba na prepis je 10 min. Prijaty text se 
kontroluje vyhradne podle prepsaneho textu. q 






4. Za chybu se poCitfe kazdy nezapsany znak, ne- 
sprfevnfe nebo spomfe napsany znak z pfetimistnfe 
skupiny. Prehozeni dvou znakii vedle sebe se 
poCita jako dve chyby. PoCet chyb neni omezen 
a vyhodnoceni textu je anonymni. 

5. Pro pfijem textd ma zavodnik jeden pokus, 
druhy muie byt povolen jen pri poruge vysila- 
ciho zarizeni. Pfi poruge sluchfetek nebo selhani 
psacich potfeb se druhy pokus nepovoluje. 

6. Pred kazdym soute2nim' textem se po dobu 
l min. vysila trfeninkov^ text pro kat. A v tempu 
110 a t 120 zn/min. a pro kat. B v tempu 70 az 
80 zn/min. 

7. Za kazdou chybu v textu se odeCitfe jeden bod. 
Za bezchybn^ pfijem Ize ziskat 2 X po 50 bo- 
dech. Prikladr.v pismenovem textu za 2 chyby 
- 48 bod 6, v CisHcovfem textu za 10 chyb 
40 bodft. Vysledna bodova hodnota za pfijem 
je 88 bodO. 

Krdtkovhiny telegrafm zavod 

1. KV zavod se organizuje podobne jako pfi krfet- 
kodob]?ch radioamatersk^ch zavodech. tJkolem 
je navfezat co nejvfetgi poCet spojeni a predat 
souteZni k6d. 

2. Pouzivajt se kr&tkovlnnfe telegrafn; radiostanice 
o malem vykonu. Pfi provozu neni povoleno 
pouiiva t elektrovodnou sit. 

3. V den telegrafniho zdvodu vyvfesi poradatel 
mapu 1 :25 000, kde je vyznaCen kruh 
o R — 500 m. Stred kruhu je vychozi stano- 
vigtfe a vnitfek kruhu je zak&zan^ prostor pro 
zfevod. 

4. Pfi odchodu z vychoziho stanovigte dostane z&- 
vodnik obalku s provoznimi udaji, kterd obsa- 
huje kmitoctovy rozsah, volaci znaCku, pisme- 
novou a cislicovou skupinu kodu, volny list 
souteiniho deniku, Cas zahfejeni a dobu txvfeni 
zavodu. 

5. Zdvod trv£ jednu hodinu. RozhodCi stanovi 
poCet etap podle poCtu zfevodnikti. V kazde 
etapfe lze navazat jedno platnfe spojeni s kazdou 
stanici. 

6 . V zavod £ se pfed^va RST, Cislo spojeni a QTC, 
napf.: 589 - RST, 003 - cislo spojeni, AXO - 
pismenovfe skupina, 317 — cislicova skupina. 
Kod je tedy sloien ze ctyf tfimistnyeh skupin. 

7. Zavodnik vede soutfezni denik, kam v zdhlavi 
uvede vlastni volaci znaCku a zapisuje Cas spo¬ 
jeni, znak protistanice, pfijatj^ a odeslany kdd. 
Casy se nesmeji liSit o vice nei dvfe minuty, 


jinak je spojeni neplatnc. Soutfezni denik se 
vyplhuje hfclkovym pismem. 

• 8. V pfijatem kddu muie b^t jen jedna chyba; 
je-Ii chyb a ve volaci znaCce, je spojeni ne- 
platnfe. Za chybu v kodu se odeCitfe 1 bod, 

9. Do 60 minut po skonCeni zavodu,musi kaJdy 
zavodnik odevzdat s out feint denik a provo 2 ni 
udaje do rukou rozhodciho. 

10. Spojeni pfed zahajenim zavodu a po skonfeeni 
zavodu jsou neplatnfe. 

11. Zavodnik je diskvalifikovan, jestliie: 

- vysila ze zakazanfeho prostoru (vnitfek kruhu 
o R — 500 m) 

- neodevzdfe souteini denik do 60 minut po 
skonceni zavodu. 

12. Zdvod se konfe za kaidfeho pofeasi. 

13. Za nejvfetgi pofeet navdzanych platnych spojeni 
ziskfe zdvodnik 100 bod6. Dalsi zdvodnik ztrdci 
za kazdfe spojeni proti nejlepgimu 3 body. 
Pfiklad: nejlepgi zdvodnik navazal 30 platnych 
spojeni s 2 chybami a ziskava 98 bod6. Za- 
vodnik 3 kter^ uskutecnil 27 bezchybn^ch spo¬ 
jeni, ziskava 91 bodd. 

Orientaini zdvod 

1. V orientafenim z&vodfe je ukolem zavodnika vy- 
hledat kontrolni znafeky umistfenfe v terfenu. 
K tomu ufeelu dostane od poradatele mapu. 

2. Delka trati je 5 az 7 km pro kat. A a 4 az 5 km 
pro kat. B, mfefeno vzdugnou carou. Zavod je 
v lesnatfem a fedstecnfe volnfem terenu, pfev^- 
geni milie b^t max. 200 m. Na trati je roz- 
misteno 6 az 8 kontrolnich znafeek CRA nebo 
orientafeniho sportu. Na kafdfe kontrole je ra- 
zitko s poduSkou, kterfe si zavodnik stlm otiskne 
do startovniho prfikazu. Dale je na kontrole 
tabulka s prislusnym cislem. 

3. Na startu zavodu. jsou ^mapy v meritku 
1 : 25 000 s nakresem trati, z nichz zavodnici 
pfekresluji traf do stejnfe mapy dodanfe pofa- 
datelem. 

4. Kontrolni stanovigte jsou na mape oznafeena 
vpichy, kterfe jsou stredem krouiku. Start je 

. oznafeen vpichem, kter^ je stredem trojtihel-' 
niku a ctl vpichem, kter^ je ve stredu dvojiteho 
krouzku. JednotlivA feislovan^ kontrolni stano¬ 
vigte jsou spojena fearami se sipkami, v jakfem 
pofadi musi zavodnik trail zdolat. Kontrolni 
znafeky musi byt umisteny na terennich tva- 
rech, kterfe jsou v -mapfe vyznaceny. MusLbyt 
na kratgi_vzdfelenost dobfe viditelnfe. 


5. Startovni interval je tfi ai pfet minut. Zakreslo- 
vfeni do mapy se zafeinfe po odstartovani zavodu 
a pofeita se do celkovfeho feasu zfevodnika. 

6. Od posledni kontroly ai do die je trai znafeena 
barevnymi praporky. Tento usek je pristupny 
divakum a jeho dfelka je max. 300 m. 

7. Prukaz se startovnimi easy a startovni feislo 
dostanou zavodnici na startu pfedem. V zavode 
ma kazdy zgvodnik startovni Cislo upevnfeno 
na prsou nebo na zfedech. 

8. Cas v cili se zaznamenava s vterinovou pres- 
nosti. Dosaieny cas se zaokrouhluje na cele 
minuty. Prvnich 30 vtefin se zaokrouhluje 
smferem dol6, druhfe polovina minuty smferem 
nahoru. Pfiklad: zavodnikovi, ktery dobehl 
v case 55,25 min., se poCitA Cas 55 minut. 
Zavodnikovi s Casern 57,42 min. se pofeita 
58 min. a zavodnikovi s casern 56,30 min. se 
poCitfe 57 minut. 

9. Nedostavi-li se zavodnik vlastni vinou v pfe¬ 
dem urfeenou dobu ke startu, je odstartovgn 
ihned po svem pnehodu na start, ale s pCivod- 
nim startovnim casern. 

■ 10* Zavod se konfe za kaiSdfeho poCasi. 

11. Zavodnik je diskvalifikovdn, jestliie: 

- neprojde vgemi kontrolnimi stanovigti ve sta- 
. novenfem pofadi, 

- ztrati pnikaz nebo chybi-li mu razitko 
ve sportovnim prukaze, 

- se umyslnfe zavfeguje za jinfeho zdvodnika, 

- nabidne pomoc jinfemu zdvodniku, aby mu 
usnadnil vyhleddni kontrolniho stanovigtfe, 

- md u sebe na trati jinou mapu kromfe te, 
kterou mu pfedal pofadatel, 

- pouiije dopravni prostfedek. 

12. Za nejlepgi Cas dostane zdvodnik 100 bodfi. 
Pln^ poCet bodO dostdvaji' ti zdvodnici, ktefi 
majx cas max. o 10 % h'orsi ne2 je cas viteze. 
Vgem dalgim se odeCitd 1 bod za kazdou mi- 
nutu, o ktery je jejich cas horSi ne2 Cas vitfeze, 
prodlouieny o 10 %. Pfiklad: Cas vitfeze je 
50 minut. Piny poCet bodu ziskdvaji zavodnici 
s casern 55 minut a lepsim. Za Cas 75,20 min. 
dostane zdvodnik 80 bodu. 

12. Konefene pofadi zdvodniku RTO Contestu pro 
kat. A a B se urci zvlagf seCtenim bodO ze v§ech 
disciplin. Zapige se do klasifikacniho prukazu 
s dosazenou vykonnostni tridou. Na zdver se- 
z6ny se sestavuje 2ebfiCek mistrovstvi CSSR 
jednotlivcii podle vysledku klasifikacnich 
zdvodO. 



Jedtfe jednou se vyplati ddt si do pofeddku za- 
Hzeni pro DX-pdsma a vyuzit dobr^ch rijno- 
vych podminek, kterfe i tentokrat ocekdvame. 
Slunecni Cinnost ji^ svfe' jedendetiletfe maxi¬ 
mum sice prekrofiila, nejvyssi pouiitelne 
kmitocty pro vfetSinu smeru jsou vsak stale 
jeste vysokfe a navic je struktura ionosffery 
nad severni polokouli takova, ze v Hjnu jeste 
dochdzi k jejich daldimu zvygeni. Proto v klid- 
n^ch dnech opfet o2ije pasmo 10 m, kterfe bude 
otevreno v dopolednich hodinach na daleky 
jih a5 jihovychod (vfeetnfe Austrdlie, kterd se 


v nekterych dnech nepravidelnfe objevi), od- 
poledne na americky kontinent a po cel^ den 
na several az st^edni Afriku. Mfene dobro- 
dru2ne, protoze pravidelnejsi budou podobnfe 
podminky na pasmu 21 MHz, kterfe pfede- 
vSim veter a v prvni polovinfe noci bude za- 
plneno signaly zajimavych stanic z nekolika 
svetadild. Pasmo 20 m si udr£i svuj dobry 
standard a zaznamena pravdfepodobnfe nej- 
lepSi DX-podminky za cel^ letosni rok. Na 
p^smu 40 m se bude nejlfepe pracovat v noci a 


k rdnu, pricemz ddlkovfe podminky zde budou 
nejstabilnfejsi. 

DX-podminky se budou obCas objevovat i na 
pdsmu 80 m, vzdy podfel Sluncem neosvfetlenfe 
trasy. Ve druhe polovine mfisice se zvolna 
zaCnou zlepgovat obCasnfe podminky ve smeru 
na USA a Kanadu, kterfe vyvrcholi v zimnich 
mesicich. Mimorddna vrstva E se v dalkovfem 
provozu prakticky jiz neprojevi a take hladina 
atmosferickych poruch na krdtkych vlndch 
bude jig nizsi nez v zdH. 










Rubriku vede ing. Vladimir Srdmko, 
OK1SV 


DX - expedice 

NejvdtSi ud^losti leta byla zdarild expedice clenu 
Florida-DX-Clubu na vz£cny ostrov Navassa. Na 
expedici se podileli K4IA, K4CAH, KV4FZ, 
W4QCW, W4PJG, W4DQS, WA4WIP a nekolik 
dalSich W4, tedy saroi zkuseni DX-mani. Expedice 
pracovala dtyri dny a t£2i5tem prSce bylo 14 MHz 
telegraficky. Druhe zafizeni pou&vali podle pod- 
minek na ostatni p£sma a pro SSB. Znadka expedice 
byla K4IA/KC4. QSL vyrizuje WA4WIP, pro 
prime zasUni se pozaduj'i IRC. 

Tak£ expedice Gusa, W4BPD, pokraduje 
pln^m tempem a udr£uje nas st£le v ocekivd- 
m nov^ch nebo aspon vzdcn^ch zemi, ktere 
Gus navstevuje. Navstivil ji4 ostrov Des Ro ¬ 
ches, odkud pracoval po znadkou VQ9/A/D, 
pak se presunul na ostrov Betraud se znadkoi i 
VQ9/A/BR a na Etoile Cay jako VQ9/A/EC, 
odkud se ozval dokonce dvakrat, protore je| 
boufe pfinutila odplout a zakotvit v-bezpedi 
(v t£ dob£ se ozyval z lodi jako ACOA/MM). 
Jeho dalsi zastdvkou byl ostrov Bandeuse Cay, 
odkud pracoval pod zna£kou VQ9/A/BC a 
proti sv£ vuli se tam zdr£el asi 14 dnu (nemfel 
k dispozici lod). Znovu se pak objevil jako 
VQ9/A/D z Des Roches. Ozn&mii tento dalsi 
pldn sv£ expedice: cestou na Farquhar navsti- 
vi jestfe Wizard Reef (ostrov darodejnic) jako 
VQ9/A/WR, pak VQ9/A/F - Farquhar Island, 
ddle Aldabru jako VQ9/A/A, temer vsechny 
ostrovy FR7 (Glorioso, snad i Tromelin, Juan 
de Novo, Europe atd.) a patrnd vynechd FH8. 
Ne'md dosud koncese na Geyser Reef ani Zan¬ 
zibar, a£ by tyto zeme velmi rad navstivil. 
Tuto £dst expedice ukon£i na 5R8. Jeho dalSi 
pldn se teprve tvofi a ma obsahovat radu vzdc- 
nych zemi Afriky, mezi nimi napr.$XT2 atd., 
velmi se $na£i o licenci na ostrov Bouvet a pak 
pravdfipodobnfi ukondi expedici ndvstfevou 
ostrovu St. Peter and Paul Rocks, odkud od- 
jede ji£ domu. Na kazdd zemi pldnuje pobyt 
nejm£n£ tfi a£ dtyfi dny a snazi se pe£liv£ do- 
drzovat ozndmeny dasovy i kmitofitovy pldn. 
Dob re se s nim pracuje telegraficky, zejmena 
na 21 MHz, pom&rne velmi §patn£ na SSB. 
Podminkou spojeni je dodrzet jeho po£'adavek, 
na kterem kmitodtu jej volat. O platnosti jeho 
„novych‘* zemi pro DXCC neni rozhodnuto 
a musime podkat na stanovisko ARRL. Gus 
sam ddvd nadSji aspon na to, £e vSechny tri 
uvedend zeme, odkud dosud vysilal, by mfily 
platit nejmene spoledne jako jedna novd, 
pravd£podobn£ pod ndzvem Amiranty. 

6 . 7. 3 969 se ozvala oiekivana expedice z ostrova 
Coco jako TI8NAM/TI9 silnym SSB signalem a 
pracovala tam jen dva dny. Na CW jsme ji nezare- 
gistrovali, coz je velka skoda, protoie na SSB pra¬ 
covala podivnym a nepochopitelnym zpiisobem - 
nepodarilo se n&m totii v dobd, kdy zde byla sly- 
5iteln£, vubec objevit kmitodet, na kterem poslou- 
chala (druhym prijimadem), nebot v QZF delala 
spojeni, ale volat se tam nesmSla! A tak dodnes ne- 
zname jedineho OK, ktery ji uddlal. 

Dalsi expedici zaddtkem podzimu by m£l 
uskutednit zndmy VS6DR na ostrov Spratly 
jako 9S1. Je to velmi vzacnd zeme a musime 
proto peclive hlidat. VS6DR pracuje prevdznfe 
SSB. 

Expedice na Serrana Bank, zm£nen& pozdeji na 
ostrov Roncador v jeho sousedstvi, kterou oznamil 
WB6KBK, je odvol&na a m& se uskutecnit at pozde 
na podzim. 

XE1J oznamuje, £e se mu nepodaf ilo prosadit 
uzn&ni ostrova Clarion v souostrovi Revilla 
Gigedo za samostatnou zemi DXCC - proto 
tam nepojede. Presto vsak planuje novou ex¬ 
pedici na Revilla Gigedo se silnym zaHzenim 
na Hjen letosniho roku! 

Znacka PYOOK, coz byla expedice na Abrolhas 
Archipelago - nedaleko brazilskych brehCi - nebyla 
ARRL uzndna za samostatnou zemi pro DXCC a 
pokud jste s ni pracovali, plati pouze za Brazilii. 

Zpravy ze sveta 

Na Galapdgdch jsou nyni aktivni tyto stanice: 
HC8GS Lucio pracuje na 7 002 kHz telegrafic¬ 
ky, HC9LV na 21 333 kHz SSB a HC8FN pra- 
, cuje CW i SSB. Posledni mivd skedy s W6BIP 
na 14 340 kHz kazde pondfeli a Ctvrtek. Vhodny 
£as pro spojeni s HC8 byvd na 14 MHz kolem 
04.30 GMT. 

Stanice.XESA, kterd se nedavno objevila na pas- 
mech, uddvala QTH jako Lobitos Isl. a nepodarilo 
se dosud vypdtrat, oc vlastnS jde. Nevlte o ni.n£co 
blizgiho ? 


Oficidlne bylo ozndmeno, ie tyto znacky 
jsou pirdtsk£: 1A1A, ZA1BY, 5J2TR, KC4CD 
a AP1AC. Dokonce znadky FB8XX bylo zne- ' 
uHto, nebof mu dochazeji QSL za spojeni 
v dob£, kdy FB8XX vubec nevysilal. 

Z ostrova Cook pracuje v posledni dobe ZK1AL 
telegraficky na kmitoCtu 14 046 kHz kolem 
14.00 GMT. QSL mu vyrizuje W8SSR. 

Novou stanici ve Swazijsku je ZD5V (op. 
John); b^vd dennS na kmito£tu 14 215 kHz 
kolem 14.00 GMT. ManaSera mu dela XE2YP. 

ZD9BN pracuje z ostrova Gough a plati tedy za 
Tristan da Cunha Island pro DXCC. Pou2iva CW 
na kmito£tu 14 019 kHz a b^vd slygitelny kolem 
13.00 GMT. 

Ve svetov£m tisku proskakuji zprdvy, 2e 
zna£ka 1N2A, udajne „£tvrtd neutralni z6na“ 
kdesi mezi HK, CP a YV, nebude v 5^dn£m 
pHpade ARRL uznana za samostatnou zemi 
pro DXCC. Ostrov Heard samozrejme plati, 
ale pry jedinou regul£rni stanici tam dosud 
byla zna£ka VK0WR, o niz bylo puvodn£ mno- 
ho dohadu, 

ZD7AA je t. £. jedinou stanici, kterou jsme z toho- 
to ostrova slygeli. Pracuje telegraficky na kmitofctu 
14 023 kHz kolem 19,00 GMT. QSL 2ada na bu¬ 
reau, popripad£ na P. O. Box 876, St. Helena Isl, 

AP2AR pracuje stdle z Vychodniho Paki- 
stdnu, a to jak CW, tak nyni ji£ i SSB. B^vd 
hlavne na 21 MHz, pou£iva vsak jen dip61 a 
neni prilis silny. 

EA0DEC je novou stanici, ktera se po deldi dob£ 
vynofila ze Spanelske Guineye. Pracuje hlavne 
SSB na kmitoitu 14 172 kHz mezi 04.00 az 08.00 
GMT, ale pozor - posloucbd jen od zacdtku ame- 
rickeho pasma SSB! QSL Xadd na EA-bureau. 

Velmi zajimavou zprdvu zaslal VS6DR: na 
pasmech se v posledni dobe objevilo n£kolik 
stanic BY z Ciny. Pracuji pfeva5ne CW a na- 
vazuji spojeni se stanicemi celdho sveta, ze¬ 
jmena vsak na Ddlndm Vychod£, protoze jsou 
QRP. QSL pry obvykle vyzaduji na Radio 
Peking. Do USA pry zatlm dosel jeden QSL- 
-listek od jednd z techto novych stanic. 

JW8MI se md objevit v nejbltsSich dnech ze 
Spicberku na SSB. Md*zarizem 1 kW na vsechna 
pasma CW i SSB. Jeho kmitoity budou 14 050 kHz 
na CW a 14190 ai 14 195 kHz pro SSB. ManaSera 
mu bude d£lat LA8FI. 

N£kolik QSL-informaci: SU1MA ma adre- 
su P. O. Box 840, Cairo, Egypt, UAR. CE0AE 
2dda nyni QSL na Casilla 25D, Puntas Arenas. 
QSL pro VP2GLB vyfizuje nyni W4YHB. 
Zndmy QSL manazer DL7FT upozornuje, ie 
za jeden zaslany IRC odesle nejvyse 3 QSL 
v jedne obalce. Je vsak ochoten pfijimat z OK 
1 nase podtovni znamky. - 

ZL2ABJ/C pracuje stale z ostrova Chatham, pre- 
vazne SSB. Obvykle byvd na kmitoitu 14 180 kHz 
a pdslouchd na.14 198 a vy5e. 

Z Omanu, QTH Sharjah, pracuje nyni denne 
stanice 2WP4TAF, hlavne na 21 MHz SSB 
kolem 17.00 GMT, 

Na ostrove Bouvet, kam mifi i eXpedice Gusa, 
bude brzy vybudovdna stabilni meteorologicka sta- 
nice a tak ostrov bude trvale obsazen i amat£rskou 
stanici. Podle prvnich zprav by tato stanice mela 
zacit vysilat jiz na jare 1970. ^ 

W4NJF oznamuje, ze stdle je§t£ vyrizuje 
QSL pro YJ8BW, ktery jiz delsi 6as nevysila. 
Md vsak jeho deniky jen od 25. 5. 1967, takze za 
spojeni p£ed timto datem QSL nemuie zaslat. 
Soucasne oznamuje do OK, 2e QSL nikomu 
nepodle, nebude-li prilozen alespon jeden IRC. 

Rt Ke zm£ne prefixu by m£lo dojit u ostrova Mar¬ 
cus, ktery md dosud znacku KG1L Podle nepotvrze- 
nych zprav by m£l mit nyni znacku JDl - aspon to 
tvrdi Japonci. 

Na Kr£t£ je t. c. jedinou aktivni stanici 
SV0WN; Prdv£ dostal novi zafizeni 1 kW, tak- 
£e nebude problem jej slySet. Oznamuje, ze se 
v nejblizsi dobe opet pokusi o expedici na 
ostrov Rhodos, kde byl letos v lednu (QSL pry' 
ji2 vsem rozeslal). 

Expedice na ostrov Man probehla ve dnech 10. 
ai 14. 7. 69 pod znackami GD3LNS a GD3KDB. 
Pracovali CW i SSB sviznym tempem a QSL poza- 
duji na WB2... 

Z nov£ utvorenych oblasti pro diplom 
R-100-0 pracuji v soucasne dob£ tyto stanice: 
UA0WE v oblasti £. 104 a UW0BX v oblasti 
£. 106. Z puvodni oblasti £. 103 totH vznikly 
ctyri oblasti, tj. 103, 104, 105, a 106. 

Expedice UA1KC na Franz Josef Land (spe- 
cidlne SSB) se neuskuteinila pro nepredvidane po- 
tiie s dopravou. Je v§ak pravdepodobne Se se 
uskuteini pozdeji. 

CE9AT na South Shetland pracuje na kmito 
£tu 14 185 kHz SSB obvykle kolem 21.00 GMT 
a zada volat od 14 200 kHz 'UP. Lze se jej vsak 
dovolat i CW. 

SV0WN oznamuje, ±t pldnovanou expedici na 
ostrov Rhodos musel odloiit a i do doby, kdy dosta- 
ne kompletni silne vybaveni CW iSSB z USA. 


FY0AA udava QTH.jako Kilometros Island, 
10 mile off Subic Bay a zada QSL na K6PIS. 
Ten vsak vfibec neexistuje, takge 51o zfejm£ 
o pirdta, byf na SSB a s v^bornym provozem. 

Stanice BY2KPC pracovala SSB na 14 MHz 
s vybomym signalem. Podle poslechovych zprav 
slo o pfUeSitostnou stanici, pracujici u prileiitosti 
a po dobu konani zaseddni UV KS Ciny - sv£d£i 
o tom i znaika (Communist Party of China). Stanice 
pry pouiivala 22prvkovou smerovku pevne smero- 
■ vanou na Evropu. QSL 2ddala na Radio Peking. 

Novou stanici v Kuwaitu je 9K2AA. Pracuje 
na kmito£tu 14 201 kHz a QSL primo na 
P. O. Box 177, Kuwait. 

Z Nepalu pracuje stale p^ter Moran, 9N1MM. 
K nemu se vypravuje na ndvstevu v rijnu t. r. 
W2SAX, ktery chce nfjaky £as sdm vysilat z 9N1. 

ZS3JJ je dalsi novou aktivni stanici z Jiho- 
zdpadni Afriky, ktera se nedavno objevila na 
SSB. Pouzivd kmito£et 21 300 kHz a pracuje 
/ obvykle kolem 17.00 GMT. Void se asi 7 kHz 
UP. 


LX1AL pracoval v £ervenci ze San Marina pod 
znackou LXiAL/Ml SSB na 14 MHz. QSL 2ddd 
na P. O. Box 307, Luxemburg. Skoda, £e jsme o t£to 
expedici nev£deli vcas! 

YH1VOE je hidden na kmito£tu 21 050 kHz 
telegraficky ve£er. Nevite o n£m nekdo n£co 
podrobn£j§iho? 

Posledni zprava rikd, 2e expedice K4IA/KC4 
z Navassa Island uskutednila za dtyri dny provozu 
celkem 11162 spojeni na vSech pasmech a 2e 
mnoho stanic s nimi pracovalo dvandctkrdt, tj. na 
vsech pdsmech CW i SSB. 

Do dnedni rubriky pfisp£li OK1ADM, 
OK1ADP, OK2BRR, OK2QR, OK2BCW, 
OK1NH, OK2RZ, OK1JKM a posluchaci 
OKI-17358, OK2-786 a AU4-13 521. Je to velmi 
malo dopisovatelu a proto znovu prosim, za- 
silejte co nejvice podrobnych zprdv v2dy do 
osmeho v m£sici na adresu: Ing. Vladimir 
Srdinko, Hlinsko v C., P. O. Box 46. 


SB 



Kadlec, R. - Jakubik, I.: nAVRH SftOVfiHO 
TRANSFORMATORU. Praha: SNTL 1969. 
104 str., 32 obr., 23 tab. Bro£. Kcs 8,—. 

Kniha je sice schvalena ministerstvem dkolstvi 
jako ucebni pomficka pro 3. ro£nik strednich pru- 
myslovych. Skol elektrotechnickych, vyborne v5ak 
poslouii i vdem strednim technikum v praxi a vy- 
spelejSim radioamaterum. V knize je totii postup 
navrhu sitoveho transformatoru zameren v^hradne 
na praxi se vsemi finesami: jde o zpiisob prace ob- 
vykly v konstrukcnich kancelarich, se zretelem na 
tvpizaci, normalizaci i na technology vyroby, na 
kontrolni predpisy, normy, smdmice a dokonce i na 
ndkup materialu.- 

V uvodu je seznam pouiitych znaku pro velidiny 
a jednotky a jejich vyznam. Prvni kapitola se zabyvd 
utridenim poiadavktt na sitove transformdtory • 
podle technickoekonomickych hledisek a podle vy- 
bdru plechu. Pocetnl postup navrhu obsahuje druha 
kapitola, doplnena tabulkami pro plechy i pro vodi- 
ce. Kapitola je ukoncena podrobnym prikladem 
z praxe; ve tretl kapitole se probirS n&vrh mecha- 
nicke konstrukce - zde ji£ vyhradnd s typizovanymi 
plechy El, kterd jsou nejbeinejsi. Tato hlavni kapi¬ 
tola knihy je bohatd vybavena tabulkami a obrdzky. 
Ctvrtd a p^ta kapitola si vSimaji mdreni na prototy- 
pu, ovdfem k spravnosri vypodtu, kontroly a zkouseni 
transformatoru. V Seste a sedmd kapitole jsou shrnu- 
ty poznatky o technickych prejimacich podminkach 
a dokumentaci. Knihu uzavira tabulkovy dodatek 
s prehledem elektromagnetickych materialu, vodi- 
£u, izolacnlch a nekovovych materi&lu, hutnickych 
vyrobku a naterovych a impregnacnich hmot. 

Ke kladum knihy patri srozumitelnost a prehled- 
nost, co2je pro dtenare z hlediska rychle orientace 
podstatne. 

Fred nekolika lety vydalo .nakladatelstvi SNTL 
jednu udebni pomucku, bohudik dnes ji t zcela za- 
pomenutou, kter£ nebyla dobr&. Opatmost pri 
dalsim vydavani zrejmd silnd poznamenala edicni 
politiku v tdto oblasti. Predposledni udebni pomiic- 
ka (Vackdrfiv Tranzistorovy nizkofrekvendni gene¬ 
rator) a tato posledni pomficka autorfi Kadlece 
a Jakubika signalizuji zmenu k lepSimu. Kov. 

Donat, K.: TECHNOLOGIE pro 2. ro£. uceb- 
niho oboru 0506 - mechanik elektronickych za¬ 
fizeni. 2. nezmenene vyddni. Praha: SNTL 
1969. 168 str., 104 obr., 5 tab. V&z. K£s 10,—. 

Je zn&mo, ze knihy o technology vyroby elek- 
trickych a elektronickych soudastek vubec nevycha- 
zeji, ale neni znamo prod. Je znamo, ie predmety 
technologic vyroby na udfiovsk^ch a pnlmyslovych 
Skoldch elektrotechnickych vyuduji obvykle ti,‘kteri 
se tomu nemohou ubrinit,a ze odbomici na techno- 



v sif .inij 


budou uspofdddny tyto zdvody (cas v GMT): 


Datum , cas 

Ndzeu 

Pofdda 

4, JO. 



19.00—21.00 

Zdvod OL 

11 RK 

4. 10. az 5. 10. 


10.00—10.00 

VK/ZL/Oceania 


4. 10. az 5. 10. 

DX-Contest, fone 
cast 


20.00—20.00 

ADM-Contest 

Radiokl 

11.10. az 12. 10. 
10.00—10.00 

VK/ZD/Oceania 

NDR 

13.10. 

19.00—21.00 

DX-Contest , CW 
cast 

Telegrafm pondelek 

Ork 

25. 10. az 26. 10. 



00.00—24.00 

C& WWDX-Contest 

*ARRL 

25 10. az 26. 10. 


18.00—18.00 

7 MHz DX-Contest 

RSGB 

27. 10. 

y - 


19.00—21.00 

Telegrafm pondelek 

URIC 



logii jsou na tdchto skoldch stejne vzdcni, jako tfeba 
uklizedky nebo mzdovd uietni v prumyslovych 
podnicich. Je zndmo, 2c napsat knihu o technologii 
vyroby soudastek by byl cin jednak zdsluiny, jednak 
pracny, v neposledni fade v§ak take ojedinely. 
Chce-H se tedy nektery dtendr, amater nebo tech- 
nik dovdddt ndco o vyrobd souddstek, musi sahnout 
po" ucebnici pro ucnovske fikoly. Nebude zklamdn, 
zvoli-li si prave knihu Dondtovu. 

V prvni kapitole jsou pro bran y klasicke souddst- 
ky: odpory, kondcnzdtory, civky, transformdtory a 
tlumivky se 2eleznym jddrem. Druhd kapitola si 
vSimd elektronek, jejich vyvoje, sloSeni, druhu, 
delky rivota, montdfe a umistdni. Kapitola je do- 
plndna zevrubnou stati o obrazovkdch. Treti kapi¬ 
tola pojednava o polovodicovych, souddstkdch, je- 
jich fyzikdlnich zdkladech, druzich, vlastnostech, 
montdri a umlstdni. Pro lep§i nazomost srovndvd 
autor polovodiiove souddstky s elektronkami. Ve 
dtvrte kapitole .jsou rozebrdny 2 droje napeti a 
usmernovace. Pdta kapitola si vdimd nekterych spe- 
cidlnich souddsti elektronickych zafizeni, jako jsou 
polovodidovd kondenzdtory s promennou kapaci- 
tou, tunelovd diody, termistory, tyratrony, tycin- 
kovd elektronky, tranzistory pro vysokd kmitodty 
a piez’oelektrickd krystaly. 

Sestd kapitola popisuje mechanicke soucdsti 
elektronickych zafizeni, tj. materialy pou^ivane pfi 
stavbe pfistrojfi, panely, Sasi, skrine, dale mecha- 
nickd odpruzeni pnstrojh a souddstek a pohybovd 


mechanismy. V sedme kapitole najdeme zasady 
konstrukce elektronickych zafizeni; rozloieni sou¬ 
dastek, stineni, vedeni spoju a ochranu pfed udinky 
tepla. Osmd kapitola je venovana zapojovacim ma- 
teridlum a technice zapojovani, oznacovani soucas- 
tek a spojb, klimatotechnologii, volbe materials 
a povrchove upravd. V devate kapitole jsou priklady 
ruznych druhu konstrukci, ukazky panelovych jed- 
notek, prenosnych pfistroju, novd smdry technolo¬ 
gic elektronickych zafizeni, jako napr. plo§n6 spoje, 
typizovane obvody, moduly a mikromoduly. Po- 
sledni kapitolu tvori predpisy a normy o bezped- 
nosti, provozu a odruSeni pfistroju. 

Kniha vychdzt ve druhdm nezmdnenem vyddni. 
Znamena to, ze by to vlastnd mdla byt historic tech¬ 
nologic, protoie vyvoj v teto oblasti velmi rychle 
pokroiil. Do jistd miry tomu tak je, nicmene autor 
knihy soustredil neobydejne solidni zaklady a pro- 
pracoval latku tak, 2e aktudlnost neni ani lety 
dotcena nebo otresena. 

Srozumitelnost a ndzomost vykladu se v 'knize 
prolinaji s hlubokym porozumenim pro vyjddreni 
nejpodstatnSjdich vdci a jevu, bez zbyteinych pod- 
robnosti, ale s velkym odbornym zaujetim. 

Je chvdlyhodne, 2c mnoho radioamaterO, zejme- 
na zaiinajidch, kteri se chteji dovedet, jak se vyra- 
beji souddstky, md moinost sdhnout po ucebnici pro 
ucftovske §koly. Na druhd strane se vsak nabizi 
otazka, je-Ii spravne, 2e nakladatelstvi SNTL jim 
jinou mo^nost dosud neposkytlo. Kov. 



Hudba> zvuk £. 6/69 

Technicko-estetickd probldmy prenosu priroze- 
nych akustickych signalCi - Hudebni nastroje^pfed 
mikrofonem - S Leonardem Bemsteinemo podsta- 
te^Beethovenovy'geniality - Platdnovy^mydlenky^- 
Test:.Magnetofon Tesla B43 - Vlastnosti varikapfi 
a jejich poujhti k laddni prijimadCi - INEL^b? - 
Chcete zlepSit svuj zesilovac Perpetuum’.Ebner 364 ? 
- Magnetofonovd hlavy - Prepinaci jednotka firmy 
ITT pro volbu 16 programs - Kapesni Hi-Fi ze- 
silovafi - Lectron, stavebnice elektronickych pfi¬ 
stroju - Recenze gramofonovych desek - Japonskd 
pop-music na LP deskdch - Vzpominky na Ultra- 
phon - Gramofonovd deska, jeji vyroba a technika 
(1) - Diskoteku, ale jakou? - Rdznosti. 


Hudba a zvuk £. 7/69 

Technicko-estetickd probldmy pfenosu pfiroze- 
nych akustickych signdiu (2) - S Leonardem Bern- 
steinem o mistrovstvi skladatele symfonika (Brahms: 
Symfonie £. 4) - Pred nebeskou brdnou - Platdnovy 
a Aristotelovy mySlenky - Jakd desky do'diskot£ky 
(JoanBaezova)-Transimix stereo - Test: Kazetove 
magnetofony Sanyo a Hitachi - Prenoskove ra- 
mdnko PR40 - Recenze gramofonovych desek - 
S muzikantem o hudbd (6) - Riiznosti. 

Hi-Fi magazin £. 2/69 

Gramofonovy pristroj SC40 - Stereofonni zesi- 
lova£ Transiwatt 30G - Antiskating - Bytovd re- 
produktorovd souprava KE25 - Pfezkoudejte si 
gramofon - Jak propojit magnetofon, zesilovac, 
prijimac a gramofon - Stroboskopicky kotoud. 

Funkamateur (NDR), £. 6/69 

Nove stavebni prvky vyroby RFT na Lipskem 
jamim veletrhu - Antdnni zesilovad pro vf az do 
pdsma 2m- Dvouobvodovy tranzistorovy pfijimad 
pro stredni vlny - Stavebni navod na spinaci hodi- 
ny - Ukazatel vyvdfeni stereofonnich kanalfi - 
Akusticky prepinac jako v5estranne‘ pouiitelny pri- 
stroj - Stanice RBM-1 - Stolni pfijimad Transmira 


- Samodinna kontrola modulace pro vysilaC AM - 
Telegrafie nebo telefonie v pdsmu VKV?- Propor- 
cionalni a simultdnni dalkovfi rizene zafizeni - 
Combilog, bindmi logicky systdm k vyuCovacim 
a demonstrainim udelum (1) - VypoCet jednodu- 
chych mdricich pfistroju k vlastni stavbd (zaver) - 
Stavebni ndvod na jednoduchy signalni generator 
pro kmitodty VKV a TJKV - Jednoduchy citlivy 
analogovd-dislicovy prevodnik - Vypodet seriovych 
a paralelnich kondenz^torh k roztafeni pasma - 
Transceiver SSB pro vlechna kMtkovlnna pdsma 
(2) - Stavebni navod na jakostni stereofonni zesilo- 
va£ (4) - SSB - Kapacita, indukdnost, osciladni 
obvod (2) - VKV - DX, 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 11/69 

PamSti konstant pro £islicov£ pocitade - Hierar¬ 
chic pameti v systemech pro zpracovdni dat - Kri- 
tickd hodnoceni nosicfi informaci a jejich charakte- 
ristickych hodnot (9) - Pfehled polem fizenych 
tranzistord - Pfenosny prijimad VKV, Stern Cam¬ 
ping - Mefeni spinacich dob u tranzistorb FET - 
Dvoustupnove tranziscorove zesilovade jako spinadc 

- Konstrukce a cinnost elektronickych cislicovych 
pamdti (zdvdr) - Zkugenosti z provozu pfijimade 
Rema Allegro 82 - Stabilizator proudu s tranzistory. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 12/69 
Pdskovd pameti - Mofnd aplikace kfemikovych 
epitaxne planarnich tranzistoru - ZvldStni pouiiti 
tranzistoru FET - Problemy s predpdtim u tranzis- 
torvi FET - Kriticke hodnoceni nosicu informaci 
a jejich charakteristickych hodnot (zaver) - Typy 
televiznich prijimadb 1960 ai 1969 (2) - Potladeni 
vzdjemneho ruseni televiznich vysiladu - Monosta- 
bilni multivibrator s prodlouzenou dobou prekto- 
peni - Generator trojitych impulsu - Indukdni 
mefic prutoku - Ndvrh zapalovaciho obvodu pro 
spinaci elektronky se studenou katodou - Nabijec sc 
stabiiizovanym vystupnim proudem. 

Radidtechnika (MLR), c. 7/69 
Mezinarodni veletrh BudapeSf 1969 - Zajimave 
obvody s elektronkami a tranzistory - Od lineamiho 
koncovdho stupne k antdne (10) - Antena Ground 
Plane - HAM-Super 1969 - Dvojdinny reflexni 
prijimac - DX - Vf mdfici generdtory - Televizni 
prijimac Orion AT 848 - Nf osciloskop - Gramofon 
22GC035 Philips - Abeceda radioamatera - Na- 
bijed pro akumuldtory do auta - Sirokopasmovy 
antenni zesilovad - Cena Balatonu,’soutez v honu 
na Iisku. > 

Radioamator i krotkofalowlec (PLR), f. 6/69 
* Z podzimniho Lipskdho veletrhu - Pristavek pro 
pnjem druhdho programu (VarSava, 11. kan^l) 
Cislicovy tachometr - Televizni prijimad Orion 
TC653 0-TE662 - Elektronkovy stabilizovany 
zdroj - Miniatumi tranzistorovy prijimac Marys - 
Univcrzdlni montdini desticka. 

Radio i televizija (BLR), d. 5/69 
Servisni signalni generator.- Stfedovlnny pfiji- 
mad s tranzistory - Miniatumi tranzistorovy signal¬ 
ni generator - Charakterisrickd zdvady televiznich 
pfijimadb Elektron, Ogondk, Rubin 106 - Tranzis- 
torove zesilovace s velkym vstupnim odporem - 
Tranzistorovd nf zesilovace - Tranzistorovy oscilo¬ 
skop - Lasery a prumysl - Vysokotdnovy elektro- 
dynamicky reproduktor VLD-12 - Mbstek RLC 
typ IU-51. 

Funktechnik (NSR), c. 12/69 
Nove magnetofony - Novd rozhlasovd pfijimace - 
Novd gramofony - Zapojeni ke zlepSeni prijmovych 
vlasmosti tunerb VKV - Samodinne nastaveni zd- 
N znamovd urovne u domdcich magnetofonu - Kon- 
vertor pro prijem v pdsmu 10 ai 300 kHz - Radio- 
lokator pro lodd - Selektivni nf zesilovad s ladenymi 
clanky RC - Osciloskop v servisni praxi. 


INZBBCB 


Prvni tucny fddck Kis 20,40, dalsi K£s 10,20. 

Prisludnou ddstku poukaite na udet d. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611, pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzavdrka 
6 tydnu pred uverejnenim, tj. 14. v mesici, Neopo- 
meiite uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Oddel. trafo 220/220 V; 5 A (250), svaf. trafo 
220/24 (350), stab, zdroj 2 x AZ4 (200), nabij. trafo 
(100). J. Postupka, Wolkerova 1, Teplice v C. 

Amat. radio r. 1963—1968. Sd&l. technika r. 
1959—1965, jako nove, 1 rod. & 30 Kds. J. Kubdt, 
Dividova 7, Olomouc 2. 

Par KU602 zmefeny (230). J. Forejt, Leningrad- 
ska 34, Praha 10, tel. 727 371. 

RX Lambda I v bezv. stavu s nahr. osazenim, bas- 
reflex repro, kr. kalibr., sluchatka a 2 civkovd boxy 
(2 000). Fr. Zima, Velkoprevorske ndm. 1, Praha 1. 

koup£ 

Civk. soupr. tlac. Tesla PN 561-11 a 2 ks stupn. 
skla RONDO-II. A. Tuka, Ldrinky 22, p. Mor. 
Budejovice, o. Trebid. 

Prijimad na amatcrska pasma. Popis, cena. V. 
Molndr, Kamenidna 117, o. Komarno. 



Pro veiky zajem verejnosti jsme vydali velmi zadanou technickou servisni dokumentaci k starsim 
typum TELEVIZORO -az po fadu Oliver (napr. 4001, 4002, Manes, Ales, Oravan, Lotos, Kameiie, 
Orchidea, Standard, Azurit, Athos) a v omezen^m mnozstvf i ke starsfm typtim RADIOPRIjI- 
MACD, MAGNETOFON0..GRAMOFON0 a AUTORADlL K zakoupem primo v nasem stre- 
disku nebo na doblrku prostFednictvim nasi zasilkove sluzby na zakladS vasi plsemneobjednavky. 
Mate-li zajem o pravideln^ odber technicke dokumentace k vyrobkum typick4 spotrebni'elektro- 
niky TESLA (1 publikace asi za 13,— K£s) a stat se clenem SERVIS-KLUBU TESLA, zaslete nam 
zavaznou prihlasku s uvedenjm sv4 adresy a povolanL 



STREDISKO TECHNICKE DOKUMENTACE 
. PRAHA 8, SOKOLOVSKA 144. 

TEL. 822 907 


PANEL0VE PfjfSTROJE MAGNETOELEKTRICKf TYPO MP40-80-120 


Tffda presnosti: 2,5 %. 
Zkusebni napeti: 2 000 V. 
Vychylka rujky: 90°. 


MP 40 60 pA 

100 p.A 

MP 80 40-ixA 
100 (jlA 
150 (aA 
10 A 
25 V 

MP 120 40 p.A 
100 pA 

150 |xA 


Vnitfni odpor [Q] 

asi 4 000 ±25 % 

1 800 

asi 6 000 ±25 % 

1 800 
850 


asi 6 000 ±25 % 
1 800 
850 


210 ,— 
210 ,— 

240,— 
240,— 
240,— 
200 ,— 
230,— 

265,— 
255,— 
255,— 


Domaci potreby Praha, prodejna c. 211-01 
v Praze 1, Zitna 7, tel. 228 631 . 

ZA5IL KOVf PRODE J 




mi 

---—j- * 

80 J 



| T <6, %\ 
max 67 . 




